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1. Podaci o nosiocu projekta i projektu 

 

 
 

 

a) NOSILAC PROJEKTA: ĂBETON PROMETñ d.o.o.  

 

      ODGOVORNO LICE: Mirko Marseniĺ 

 

      ADRESA: Donje Luge bb, Berane 

 

             BROJ TELEFONA: 069/491-109 

  

 

 

 

 

b) NAZIV PROJEKTA: ĂPoslovno proizvodni objekat - Pilanañ 

 

 

LOKACIJA: Katastarske parcele 677 KO Donje Luge, BERANE 

 

 

       ADRESA: Donje Luge bb, Berane 
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Rjeġenje o registraciji za pravno lice u Centralnom registru privrednih subjekata   
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Dokazi o struļnosti lica ukljuļenih u multidisciplinarni tim 
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Izjava multidisciplinarnog radnog tima  

 

 

Prilikom izrade: 

 

Elaborata procjene uticaja na ģivotnu sredinu izgradnje poslovno proizvodnog 

objekta ï Pilana 

 

koriġĺena je sljedeĺa: 

 

ZAKONSKA REGULATIVA  

 

- Zakon o ureĽenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list. CG" br. 64/17, 44/18 i 

63/18) 

- Zakon o ģivotnoj sredini Crne Gore (ĂSluģbeni list CGñ br. 52/16); 

- Zakon o zaġtiti prirode (ĂSluģbeni list CGñ br. 54/16); 

- Zakon o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu Crne Gore (ĂSluģbeni list Crne Goreñ br. 

75/18)  

- Zakon o integrisanom spreļavanju i kontroli zagaĽivanja ģivotne sredine (ĂSluģbeni 
list RCGñ br. 80/05, i ĂSluģbeni list RCGñ br. 50/09, br. 40/11 i br. 54/16) 

- Zakon o odgovornosti za ġtetu u ģivotnoj sredini (ĂSluģbeni list CGñ br. 27/14); 

- Zakon o zaġtiti od buke u ģivotnoj sredini (ĂSluģbeni list CGñ br. 28/11, 28/12, 
01/14); 

- Zakon o zaġtiti od nejonizujuĺih zraļenja (ñSluģbeni list CGñ br.  35/13); 

- Zakon o zaġtiti od jonizujuĺih zraļenja i radijacione sigurnosti (Sl. list Crne Gore br. 
56/09, 58/09, 40/11); 

- Zakon o zaġtiti kulturnih dobara (ñSluģbeni list CGñ br. 49/10); 

- Zakon o vodama (ñSluģbeni list CGñ br.  27/07, ñSluģbeni list CGñ br.  32/11, 47/11 

i 52/16); 

- Zakon o zaġtiti vazduha (ñSluģbeni list CGñ br.  25/10 i 40/11); 

- Zakon o upravljanju otpadom u Crnoj Gori (ñSluģbeni list CGñ br. 64/11 i 39/16); 

- Uredba o projektima za koje se vrġi procjena uticaja (ĂSluģbeni list RCGñ br. 20/07 i 
ĂSluģbeni list RCGñ br. 47/13, 53/14); 

- Pravilnik o sadrģini elaborata o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ñSluģbeni list 
CGñ br. 14/07); 

- Nacionalna lista zaġtiĺenih vrsta (Uredba o  zaġtiti rijetkih, opadajuĺih, endemski i 
ugroģenih vrsta biljaka i ģivotinja (ñSluģbeni list CGñ br. 76/06); 

- Pravilnik  o  bliģem  sadrģaju  i  naļinu  voĽenja  katastra  zagaĽivaļa  ģivotne  
sredine (ñSluģbeni list CGñ br.  43/10); 

- Pravilnik o bliģem naļinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole o 

dozvoljenim emisijama zagaĽujuĺih materija u vazduh (ñSluģbeni list CGñ br. 25/13, 

61/13); 
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- Pravilnik o naļinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora ((ñSluģbeni list 

CGñ br.  39/13); 

- Pravilnik o naļinu i uslovima praĺenja kvaliteta vazduha (ñSluģbeni list CGñ br. 
21/11); 

- Pravilnik  o  graniļnim  vrijednostima  buke  u  ģivotnoj  sredini,  naļinu  utvrĽivanja 
indikatora buke i akustiļnih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke 

(ñSluģbeni list CGñ br. 60/11); 

- Pravilnik o kvalitetu i santiarno tehniļkim uslovima za ispuġtanje otpadnih voda u 

recipijent i javnu kanalizaciju, naļinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, 

minimalnom broju spitivanja i sadrģaju izvjeġtaja o utvrĽenom kvalitetu otpadnih 

voda (ñSluģbeni list CGñ br. 45/08 od 31.07.2008, 09/10); 

 

RASPOLOĢIVA DOKUMENTACIJA 

 

Idejno rjeġenje "Domus inģenjering" d.o.o. 

Glavni projekat arhitektura - "Domus inģenjering" d.o.o. 

Glavni projekat VIK  "Domus inģenjering" d.o.o. 

Glavni projekat konstrukcije òVelmi-Yuvel" d.o.o. Bijelo Polje  

Elaborat protivpoģarne zaġtite, ñSigurnostò d.o.o. Podgorica 

Elektrotehniļki projekat, òVelmi-Yuvel" d.o.o. Bijelo Polje 

Dokumentacija za odluļivanje o potrebi procjene uticaja 

 

Navedenim aktima su definisane obaveze Investitora sa ciljem sprovoĽenja potrebnih 

preventivnih  mjera sa aspekta procjene uticaja na ģivotnu sredinu.  

 

Multidisciplinarni tim: 

 

dipl. ing. Marinko Barjaktaroviĺ 

 
dipl. ing. Danijela Lazareviĺ 

 
 

dipl. biol Aleksandar Merdoviĺ 
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II   TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA  
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OPIS  LOKACIJE  

 

 
Lokacija na kojoj se realizuje projekat ĂPoslovno proizvodni objekat - Pilanañ, nalazi se na 

dijelu katastarske parcele broj 677 KO Donje Luge, ukupne povrġine 4.441m2, u zahvatu 

Prostorno urbanistiļkog plana opġtine Berane. Lokacija na kojoj se planira izgradnja 

proizvodnog objekta ï pilane, se nalazi na desnoj obali Lima, uzvodno od Berana, udaljena 

je oko 2,45 km vazduġne linije od centra grada, 850 m vazduġne linije od vodotoka rijeke 

Lim, kao i 640 m vazduġne linije od vodotoka Kaludarske rijeke. Lokacija na kojoj se 

planira izgradnja objekta pilane se nalazi u blizini lokalnog puta Berane ï Kaludra. 

 

Predmetna lokacija se nalazi na ruralnom, slabo naseljenom podruļju sa rijetko izgradjenim 

individualnim stambenim objektima. U neposrednoj blizini lokacije na udaljenosti od 45 m 

u pravcu sjevera se nalazi najbliģi stambeni objekat, dok su prvi obrisi naselja sa 

individualnim stambenim objektima nalaze na udaljenosti od preko 100 m od predmetne 

lokacije. Od privrednih subjekata koji se nalaze u neposrednoj blizini lokacije buduĺe pilane 

je pogon za preradu drveta ĂAgro Ingñ doo  na udaljenosti od  oko 800 m. 

 

Lokacija na kojoj se planira izvoĽenje projekta (Slika 1) izgradnje poslovno proizvodnog 

objekta ï pilana,  Donje Luge, Berane,  nalazi se na katastarskj parceli broj 677 KO Donje 

Luge, u naselju Donje Luge, opġtina Berane upisana u LN 780 KO Donje Luge, a na ime 

Mirka Marseniĺa. 

Planiran je objekat sljedeĺih dimenzija: kompletan objekat za preradu drveta je povrġine 

209,52 m2 dok je sam pogon za obradu drveta i proizvodnju rezane graĽe dimenzija 22,5 x 

8,5 m i povrġine =191,25m2 

 

Ovaj Elaborat se radi se na osnovu Rjeġenja br. 17-353-20/6 od 26.03.2019. godine  izdatom 

od strane Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaġtitu ģivotne sredine 

Opġtine Berane, kojim se utvrĽuje da je za izgradnju poslovno proizvodnog objekta - Pilana, 

a ļija se realizacija planira na kat. parceli br. 677 KO Berane, Opġtina Berane potrebno 

izraditi Elaborat.procjene uticaja na ģivotnu sredinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaborat procjene uticaja na ģivotnu sredinu                         Eko Ekvilibrijum d.o.o 

 

 

ĂElaborat procjene uticaja  na ģivotnu sredinu  izgradnje poslovno proizvodnog objekta - Pilana - ĂBeton prometñdoo, Berane 

 

 

 

  
 

Slika 1 Lokacija buduĺeg projekta 
 

(Izvor: Google earth, mart 2019.godine) 

 

 

 
 

Slika 2 Satelitski prikaz lokacije predmetnog projekta 
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Slika 3 Geodetsko katastarska podloga predmetnog projekta 

 

 

Dajuĺi detaljnjiji prikaz lokacije, treba navesti da se ista nalazi  na nadmorskoj visini od 

preko 700 m.n.v, pored lokalnog puta Berane - Donja Rģanica od kojeg je predmetni objekat 

udaljen oko 100 m vazduġne linije. U blizini predmetne lokacije najbliģi privatni stambeni 

objekat je udaljen oko 45 m vazduġne linije. U blizini same lokacije se nalazi i korito rijeke 

Lim udaljeno oko 850 m, kao i korito Kaludarske rijeke na udaljenosti 640 m. Objekat 

mjesnog groblja i seoske kapele u Donjoj Rģanici udaljeni su oko 800 m vazduġne linije. U 

ġirem okruģenju, sa lijeve i desne strane lokalnog puta se nalazi vrlo mali broj objekata 

namijenjenih individualnom stanovanju. Gledano mikrolokacijski, parceli se pristupa 

iskljuļenjem sa lokalne saobraĺajnice Berane - Donja Rģanica i to u mjestu gdje je locirana 

predmetna parcela br. 677 upisana u LN 780 KO Donje Luge na ime Mirko Marseniĺ. 

Korito rijeke Lim je udaljeno 840 m vazduġne linije od predmetne pacele. U bliģoj okolini 

predmetnog objekta ne postoje izvoriġta vodosnabdijevanja. Drugih vodnih objekata kako na 

lokaciji, tako i u njenoj bliģoj okolini, nema. 

 

Na predmetnoj lokaciji nema moļvarnih djelova. Nema ġumskih povrġina. Ova lokacija ne 

pripada zaġtiĺenom podruļju u bilo kom pogledu. 
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Slika 4 Izgled predmetne lokacije sa njenim okruģenjem, mart 2019. godine  

 

 

 
 

Slika 5 Izgled predmetne lokacije sa njenim okruģenjem, mart 2019. godine  
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Slika 6 Izvod iz PUP-a 
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Slika 7 List  nepokretnosti 
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Klimatske  karakteristike 

 

Vaģan faktor za ocjenjivanje i odreĽivanje uslova i stanja ģivotne sredine su klima i                                    

meteoroloġki uslovi. Meteoroloġke karakteristike: temperatura, vlaģnost vazduha, uļestalost 

vjetrova, padavine, intezitet sunļeve svjetlosti i oblaļnost su osnovni faktori klime jednog 

podruļja.  

 

Crna Gora je zemlja raznovrsnosti u svakom, pa i klimatskom, pogledu. Rijetko je gdje na 

manjem prostoru zastupljeno viġe klimatskih tipova sa nekoliko podtipova i varijeteta kao 

ġto je to ovdje. To je posledica njenog matematiļko-geografskog poloģaja (41039ô-43033ôN 

i 18026ô-20021ôE), raġļlanjenosti i diseciranosti reljefa, premjeġtanja i suļeljavanja 

vazduġnih masa razliļitih fiziļkih osobina, karaktera podloge i drugih faktora. Veliku ulogu 

u modifikovanju klime na prostoru Crne Gore imaju ogromne akvatorije Atlantika i 

Sredozemnog mora, kao i Evroazijsko kopno. Ova ogromna prostranstva predstavljaju 

izvorne oblasti akcionih centara atmosfere i vazduġnih masa, Buriĺ i sar., 2007. 

 

 

Slika 8 

Klimatska rejonizacija 

Crne Gore po W. 

Köppenu na osnovu 

standardnog klimatskog 

perioda 1961-1990. 

godina 

 

Cs/sôô/ - sredozemna 

klima/prelazna 

varijanta etezijske 

klime/; Cf ï umjereno 

topla i vlaģna klima; Df 

ï umjereno hladna i 

vlaģna klima;  

 

--------granica do koje 

preovladava uticaj 

Mediterana na reģim 

padavina  
 

Po uobiļajenim klimatskim rejonizacijama (Buriĺ i sar., 2008.) u Crnoj Gori se izdvaja 

nekoliko klima: mediteranska, submediteranska, varijante umjereno-kontinentalne i 

planinske klime. Kepenova klasifikacija se donekle razlikuje od uobiļajenog klimatskog 

zoniranja. Po Kepenovim principima, crnogorsko primorje se karakteriġe sa izrazitim 

mediteranskim klimatskim karakteristikama. Zetsko-bjelopavliĺka kotlina pripada 

submediteranskoj klimatskoj zoni. Jadransko-sredozemni i submediteranski klimatski areal 

pripada tipiļnom sredozemnom klimatskom podruļju (Csa). U ostalim predjelima 

mediteranskog pluviometrijskog reģima, do oko 1000 mnm, iduĺi ka sjeveru i sjeveroistoku 

zemlje varijante mediteranske klime prelaze u varijante umjereno tople i vlaģne klime. 

(Csb,Csbx'',Cs''bx''). U viġim planinskim predjelima kontinentalne Crne Gore, uglavnom 
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iznad 1000 mnm, klima je sve oġtrija. To su varijante umjereno hladne klime - Dfs''bx'', 

Dfs''cx'', Dfwbx'', Dfwcx''.  

 

I pored primjetnih nedostataka, koji se prije svega odnose na relativno veliki prag 

temperature vazduha, Kepenova klasifikacija klima danas, sasvim opravdano, preovladava u 

veĺini zemalja. Ġegota T. (2003) istice da je to ôôposljedica njene egzaktnosti koja iskljuļuje 

subjektivno zakljuļivanje bez struļne analize meteoroloġkih podatakaôô. Cs''bx'' ï prelazna 

varijanta etezijske klime je izdvojena kao posebna varijanta zbog visine i odnosa u koliļini 

padavina izmedu najvlaģnijeg i najsuvljeg mjeseca. U mjestima koja imaju ovaj podtip 

godiġnja suma padavina je manja u odnosu na prethodne podtipove Cs klime (oko 1:2). 

Osim toga, odnos izmedu najsuvljeg i najvlaģnijeg mjeseca stoji u razmjeri manjoj od 1:3, 

uglavnom oko 1:2 (oznaka s'').    

                                                           

Kod prethodnih podtipova su padavine u najvlaģnijem jesenjem mjesecu tri puta veĺe od 

padavina u najsuvljem ljetnjem mjesecu (oznaka s).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 9 Raspodjela padavina u Crnoj Gori u 2013.godini 

 

Kod prethodnih podtipova su padavine u najvlaģnijem jesenjem mjesecu tri puta veĺe od 

padavina u najsuvljem ljetnjem mjesecu (oznaka s). Dakle, kod ovog podtipa klime jaļa 

uticaj kontinentalnosti na reģim padavina ï Berane, Bijelo Polje, Plav. 

Meteoroloġke karakteristike 2013. godine u Crnoj Gori su bile: temperatura vazduha iznad 

klimatske normale; najtoplija godina na veĺem podruļju Crne Gore; prema raspodjeli 

percentila temperatura vazduha se kreĺe u kategoriji ekstremno toplo. 

Beranska kotlina se znaļajno razlikuje od okolnog planinskog prostora, koji ima tipiļnu 

planinsku klimu na veĺim visinama. U samoj kotlini temperaturni odnosi i vjetrovi 

odgovaraju tipu umjereno-kontinentalne klime, a u rasporedu padavina vide se i uticaji 

mediteranske klime. Atmosferski talozi su dosta ravnomjerno rasporedjeni. Proljeĺe je dosta 
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vlaģno, vjetrovito i hladno, dok je u jesen mnogo ljepġe i prijatnije. Zima dosta kasno 

poļinje, ali se katkad produģuje do kraja aprila mjeseca. Ljeto je prijatno, sa  svjeģim  

noĺima. Najļeġĺi vjetrovi su SZ (9 %), JZ (8,7 %) i J (6,1 %). Biljeģe se veliki temperaturni 

rasponi i ljeti i zimi. Temperatura, tokom ljeta, moģe dostiĺi 37 oC, a zimi pasti i do - 20 oC. 

Prosjeļna godiġnja koliļina padavina je 923,3 mm, a prosjeļni godiġnji broj padavinskih 

dana je 124,4 ġto nijesu velike vrijednosti. Najveĺu koliļinu padavina ima novembar 112,1 

mm, a najveĺi broj padavinskih dana decembar - 12,3. Najmanju koliļinu padavina ima 

avgust - 54,6, kao i najmanji broj dana sa padavinama - 7,9. Kontinentalni tip klime, osim 

velikih dnevnih i godiġnjih amplituda temperature, karakteriġe i mala godiġnja koliļina 

padavina uz priliļno ravnomjernu raspodjelu po mjesecima. Dana sa snijegom preko 10 cm 

prosjeļno godiġnje ima 22,1, a broj dana sa snijegom preko 50 cm iznosi 1,8 godiġnje. 

Snijeg na podruļju Berana pada od oktobra do maja. Na osnovu prosjeļnih viġegodiġnjih 

vrijednosti temperature vazduha i koliļine atmosferskih padavina, kao i relativne vlaģnosti 

vazduha, klima ove opġtine moģe se okarakterisati kao umjerena i umjereno vlaģna. 

Posledica toga je da se u zemljiġtima tokom ļitave zime intenzivno odvijaju pedogenetski 

procesi. Maksimum padavina javlja se u periodu septembar-novembar, koji smjenjuje suv 

period jul-septembar. Ono ġto posebno karakteriġe reģim vlaģenja ove kotline je veoma 

neujednaļen raspored padavina tokom raznih godina, tj. izraģeno je smjenjivanje vlaģnih i 

suġnih godina. Srednja godiġnja temperatura vazduha u Beranama iznosi 9,07ÁC, pri ļemu je 

najhladniji mjesec januar sa t = - 1,5ÁC, a najtopliji jul t = 18,7ÁC. Ovakva godiġnja 

amplituda od 20,2° i iznos ekstremnih temperatura daju klimi tipiļna kontinentalna  

obiljeģja.  

Osnovne klimatske parametre za opġtinu Berane prikazuju tabele 1, 2, 3 i 4. 

Tabela 1 Relativna vlaģnost vazduha u % za opġtinu Berane 

 
 jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec god 

Srednja 
vrijednost 

82,3 77 71,7 70 69 70 68,2 69,5 75,5 77,6 80,9 84 74,658 

 

Tabela 2 Suma osunļavanja za opġtinu Berane 

 
 jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec god 

Srednja 
vrijednost 

65,4 94,8 135,
2 

147,4 189,6 215,5 250 228,9 165,3 129,9 72,5 46,5 145,08 

 

Tabela 3 Broj tmurnih dana u opġtini Berane 

 
 jan feb mart apr maj jun jul avg sept okt nov dec god 

Srednja 
vrijednost 

16,2 12,8 12,2 10,9 9,6 7 5,4 5 7,3 9,3 14,4 17,8 10,66 

 

Tabela 4 Broj vedrih dana u opġtini Berane 

 
 jan feb mart apr maj jun jul avg sept  okt nov dec god 

Srednja 

vrijednost 

1,8 2,4 4 2,9 3 3,7 7,8 8,5 5,5  3,6 1,8 1,1 3,84 
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Slika 9 Karta klimatskih zona Crne Gore, Mugoġa i sar., 2007 

                                                                                          

Prema raspodjeli padavina na toku Lima izdvajaju se tri zone: gornji tok (I zona), srednji (II 

zona) i donji tok (III zona). U gornjem toku Gusinje, Plav, Murino, Andrijevica godiġnja 

koliļina padavina je preko 1000 l/m2 u srednjem toku (Berane do ispred Bioļa) godiġnja 

koliļina je oko 1000 l/m2 i donji tok od Bioļa do Savina Polja (do izlaza iz CG) godiġnja 

koliļina je ispod 1000, do 850 l/m2. 

Posmatrana lokacija, u mjestu Donja Rģanica, opġtina Berane, sjeverna Crna Gora, pripada 

zoni umjereno kontinentalne klime. 

 

Hidrografske karakteristike 
 

Hidrografske karakteristike podruļja opġtine Berane profiliġu veoma  raznovrstan  i  

znaļajan vodni potencijal, kao prirodno bogastvo. U hidrografskom pogledu, tereni Berana 

pripadaju podruļju sa veoma razvijenom hidrografskom mreģom, taļnije sa brojnim 

povrġinskim tokovima.  

Kopnene vode 

Kroz podruļje opġtine Berane protiļe rijeka Lim sa svojim pritokama, u duģini od oko 20 

km, od mjesta Rijeka Marseniĺa do mjesta Bioļe (desna obala) i od mjesta Rijeka 

Marseniĺa do mosta na Brzavi (lijeva obala). Lim izvire iz Plavskog jezera. Sa desne strane 

u rijeku Lim ulijevaju se Ġekularska rijeka, Kaludarska rijeka, Dapsiĺka rijeka i Ljeġnica, a 

sa lijeve strane Bistrica i Manastirska rijeka. Osim pomenutih rijeka, u Lim se ulijeva i veĺi 

broj potoka i suġica. Rijeka Lim sa svojim pritokama pripada Crnomorskom slivu, i odvodi 
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oko 98 % vode sa teritorije opġtine Berane. Zbog velikih nagiba u koritima, Lim i njegove 

pritoke imaju karakter bujiļastih rijeka, kod kojih je zastupljeno turbulentno kretanje i 

prenos velikih koliļina neorganskog i organskog materijala, kao ġto su ġljunak, pijesak, 

kamenje, drveĺe i dr. Iz tih razloga, Lim i njegove pritoke karakteriġu pojave ļestih poplava, 

kada se Lim usled visokog vodostaja razlijeva po svojoj aluvijalnoj ravni, plavi je, 

potkopava obale, nanosi mnogo materijala i taloģi ga po neregulisanom koritu.  

Potkopavanjem obala pravi velike ġtete na poljoprivrednim zemljiġtima, poļev od Trepļe do 

ulaza u Tifransku klisuru i u selu Lukavica, nizvodno od Tifranske klisure. Na tim 

podruļjima korito Lima je nestabilno, jer se raļva i teļe u nekoliko rukavaca. Poplave se 

deġavaju gotovo svake godine u proljeĺe, u vrijeme otapanja snijega sa okolnih planina i u 

jesen, usled pojaļanih koliļina padavina.  

Pored pobrojanih vodotoka, na podruļju planine Bjelasice nalaze se i Veliko Ġiġko jezero, 

Malo Ġiġko jezero, Peġiĺa jezero, Veliko UrsulovaǗko jezero i Malo Ursulovaļko jezero.  

Fiziļkohemijske i mikrobioloġke karakteristike voda u Crnoj Gori 2013. potvrĽuju da su 

najzagaĽeniji vodotoci kao i predhodnih godina bili Veziġnica i Ĺehotina na podruļju 

Pljevalja, Ibar kod Baĺa i Moraļa na podruļju ispod uliva voda gradskog kolektora 

Podgorice. Umjereniju zagaĽenost imaju vode Crnojeviĺa Rijeke, Grnļara i donji tok 

Cijevne, dobar status kvaliteta imali su Lim i Tara, veoma dobar Zeta i Bojana, a najbolji, 

moģe se reĺi odliļan kvalitet Piva i Kutska rijeka. Rezultati mjerenja pokazuju na veliku 

osjetljivost ovih vodenih sistema, prije svega u reģimu malovodnosti.  

Stanje kvaliteta voda ispitivanih vodotoka u 2013. godini bio je bolji nego u 2012.godini, 

ġto se moģe tumaļiti povoljnijim meteo uslovima i manjim ljudskim pritiscima. Lim se 

uzorkuje na 6 mjesta i njegove vode uzvodno od Berana treba da pripadaju A1, S, K1 klasi 

(Plav i Andrijevica) i nizvodno od Berana A2, C, K2 klasi (Skakavac, Zaton, Bijelo Polje i 

Dobrakovo). Vode Lima u ovoj godini pokazale su bolji kvalitet u odnosu na proġlu i 76.1% 

odreĽenih klasa pripalo je zahtijevanom bonitetu. Kako gornji dio Lima pripada zavtijevanoj 

klasi A1 pomjeranje ravnoteģe je veĺe i mnogi parametri prelaze u A2, dok srednji dio toka, 

kao i donji pripadaju A2 i veĺina parametara se nalaze u njoj, ali sadrģaj nitrita i fosfata u 

ovim djelovima toka su VK. Vaģno je napomenuti da je mikrobiologija na ovom dijelu bila 

u zadovoljavajuĺoj klasi. 

 

Podzemne vode 

 

Podzemne vode imaju vaģnu ulogu u hidrografskim prilikama ovog podruļja. Sve 

podzemne vode ovog kraja pripadaju slivu rijeke Lim. 

 

Podaci o vodosnabdjevanju i kanalizaciji  

 

Preko tri ļetvrtine domaĺinstava Crne Gore snabdijeva se vodom iz javnih vodovoda. Stanje 

u gradskim naseljima je znatno povoljnije, i u njima se preko 95% stanovniġtva snabdijeva 

vodom iz javnih vodovoda. Gradskim vodovodnim sistemima u Crnoj Gori je obuhvaĺeno 

pored 40 gradskih, joġ 174 prigradska i seoska naselja - ukupno 214 naselja.  
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Usluge vodosnabdijevanja i odvoĽenja otpadnih voda u Beranama vrġi Vodovod i 

kanalizacija d.o.o.  

Danas se vodosnabdijevanje grada i prigradskih naselja, uglavnom, vrġi iz Meriĺa vrela kod 

Lubnica, koje je kaptirano i magistralnim vodom spojeno sa pumpnom stanicom u 

Beranama. Distributivna mreģa (primarna i sekundarna) je oko 161 km i koristi je neġto 

preko 70% od ukupnog broja stanovnika Berana, koliki je i prosjek na nivou cijele drģave. 

IzraĽena je od cijevi razliļitog materijala ï liveno-ģeljeznih, pocinļanih, azbestno-

cementnih, polietilenskih i PVC. Ispitivanja i analize Instituta za javno zdravlje su pokazale 

da voda iz gradskog vodovoda u potpunosti odgovara uslovima iz Pravilnika o higijenskoj 

ispravnosti vode.  

Kao rezervni izvor se koristi Manastirsko vrelo. U nadleģnosti preduzeĺa je i Dapsiĺko-

Poliļki vodovodni sistem sa kojeg se vodom snabdijeva ruralni dio Berana - Polica, Gornja 

Budimlja, Dapsiĺe i Petnjik.  

Sa Meriĺa vrela se u kontinuitetu zahvata 175 lit/sek, sa Manastirskog vrela, kada je to 

potrebno, 85 lit/sek. i sa Dapsiĺkog vrela 45 lit/sek. Ukupan broj registrovanih potroġaļa je 

8718, od ļega je u privatnim kuĺama registrovano 6150 potroġaļa, stambenim zgradama 

1825 i 743 pravna lica. Potroġnja se evidentira i oļitava na 5101 vodomjeru. 

Koliļina vode u sistemu vodosnadbijevanja Berana  je data u Tabeli 5. 

 

Tabela 5 Koliļina vode u sistemu vodosnadbijevanja Berana 

 
Koliļina vode(1000 m3)  

Podzemna voda - 

Povrġinska voda 5.519 

UKUPNO 5.519 

Koliļina isporuļene vode (1000 m3)  

Domaĺinstva 1.296 

Industrija 0,240 

UKUPNO 1.509 

Oprema za ispuġtanje  

Broj 4 

Ukupan kapcitet (L/sec) 200 

Rezervoari  

Broj 1 

Kapcitet (m3) 1.200 

Duģina glavnog cjevovoda (m) 9.000 

Duģina distributivne mreŞe(m) 155.00 

Broj prikljuļaka na sistem 7925 

 

Kanalizacioni sistem, ukupne duģine 19,8 km, pokriva grad i delimiļno okolna naselja 

Beranselo, Dolac, Donje Luge i Peġca. Navedenim sistemom obuhvaĺeno je 34% 

stanovniġtva opġtine, tj. 56% stanovniġtva koje je prikljuļeno na kanalizacionu mreģu. 

Registrovano je 5094 prikljuļaka na kanalizacionoj mreģi.  
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Veĺina domaĺinstava koja nijesu prikljuļena na kanalizacionu mreģu imaju svoje septiļke 

jame. Kako u opġtini Berane ne postoji ureĽaj za preļiġĺavanje otpadnih voda, sva 

kanalizacija se bez ikakvog tretmana ispuġta direktno u Lim ili u druge, manje vodotoke. 

Oļekuje se stavljanje u funkciju postrojenja do kraja 2019. godine. 

 

Predmetna lokacija je opremljena vodovodnom infrastrukturom i napaja se vodom iz 

lokalne vodovodne mreģe prema uslovima nadleģnog preduzeĺa Vodovod i kanalizacija 

d.o.o Berane. Predmetna lokacija nalazi se van vodoizvoriġne zone. Projektom se planira 

septiļka jama za potrebe Investitora. 

 

Pedoloġki pokrivaļ 

 

 

Predmetna lokacija i parcela 

poljoprivrednog zemljiġta,  

koja je predmet Elaborata, 

nalazi se na podruļju opġtine 

Berane, u naselje Donje Luge, 

na nadmorskoj visini od preko 

700 m.n.v. Uvidom i 

posjedovni list parcela je po 

kulturi poljoprivredni objekat i 

Ăpaġnjak/njiva/livada IV 

klaseñ. Izlaskom na lice 

mjesta, utvrĽeno je da na 

terenu na kojem je locirana 

parcela nema nagiba. Ġire 

podruļje predmetnog projekta 

karakteriġe zemljiġte koje 

pripada smeĽem kisjelom 

(distriļnom) tipu, dok sama 

parcela dijelom i  

aluvijalno/deluvijanom tipu 

zemljiġta. 

 

Slika 10  Pedoloġka karta 

sliva rijeke Lim , Spaleviĺ i 

Fuġtiĺ, 2003. 

 

 

Prema katastarskim podacima, karakteristike zemljiġta opġtine Berane su sljedeĺe: od 

ukupno raspoloģive povrġine zemljiġta, 65.518 ha, na obradivo zemljiġte otpada 22%, 

ostalog zemljiġta ima 41%, dok ġume pokrivaju prostor od 37%.  

Prilog 1. - KARTA TIPOVA ZEMLJIĠTA 

POLIMLJA PO SLIVOVIMA (SPALEVIĹ, 

FUĠTIĹ, 2003) 
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Ukupno raspoloģivo poljoprivredno zemljiġte u opġtini Berane iznosi 25.475 ha, a povrġina 

koriġĺenog zemljiġta je 21.870 ha, ġto ļini 85,8% raspoloģivog poljoprivrednog zemljiġta. U 

strukturi koriġĺenog zemljiġta, dominantno mjesto zauzimaju paġnjaci 21.114 ha, oranice 

328ha, okuĺnice 228 ha, rasadnici 121 ha i voĺnjaci 79 ha.  

Poljoprivredna proizvodnja u opġtini Berane ļini znaļajan dio ukupne poljoprivredne 

proizvodnje u Crnoj Gori. U poljoprivrednoj proizvodnji, relativno najveĺi prinos se 

ostvaruje u proizvodnji voĺa, krmnog bilja i ģita. Prema podacima iz Popisa poljoprivrede 

(2010), od 9991 domaĺinstava u Beranama, broj poljoprivrednih domaĺinstava u opġtini 

Berane je 4509, ġto predstavlja 9,3% ukupnog broja poljoprivrednih domaĺinstava u Crnoj 

Gori. Po broju poljoprivrednih domaĺinstava Berane se nalazi na ļetvrtom mjestu. U 

periodu od 2003. godine do 2010. godine broj poljoprivrednih domaĺinstava je porastao za 

7,6%. 

Hemijska svojstva dva tipa prisutnog zemljiġta na samoj lokaciji (aluvijalno/deluvijalni tip) i 

u ġirem dijelu lokacije (smeĽi kisjeli (distriļni) tip, prema D. Djukiĺ.i sar.,2003 su prikazana 

u Tabeli 6. 

Tabela 6 Hemijska svojstva zemljiġta tipa: DISTRIC CAMBISOL 
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89 Paviĺa 
potok 

Paviĺa 
potok 

I 800 47/1 0-
15 

6.09 5.47 0.00 4.15 1.09 6.11 1.28 

90     47/2 15-
80 

5.62 4.72 0.00 0.75 1.00 2.47 0.85 

 

Formira se na kisjelim silikatnim stijenama. Osnovna graĽa profila je A-(B)-C. Prisutni su i 

ohriļni (Aoh), a u viġim predjelima umbriļni (Aum) horizonti. Najļeġĺe se javljaju u dva 

tipa: 1. Tipiļno kisjelo smeĽe (tipiļni kambisol); 2. Humusno (distriļno) smeĽe zemljiġte 

(humusni distriļni kambisol). Povrġinski sloj je praġkasto-mrviļast (laka ili srednje ilovasto 

umjereno porozna). U pogledu hemijskih karakteristika odlikuje se odsustvom kreļnjaka 

(ġkriljci ne sadrģe CaCO3), dok se sadrģaj fosfora kreĺe u intervalu od 0,48-93 mg/100 g 

P2O5, a kalijuma od 4,66-46,5 mg/100 g K2O. Ovaj tip zemljiġta odlikuje se kisjelom 

reakcijom (pH/H2O 4,3-6,7). 

 

Tabela 7 Hemijska svojstva zemljiġta tipa: KOLUVIJUM 
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111 MioǗki 
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Kanje-Studenac III  644 57/1 0-10 8.00 7.62 6.72 1.13 2.05 2.84 0.39 

112     57/2 15-30 7.88 7.48 3.78 0.97 0.93 1.38 0.39 

113     57/3 50-80 7.95 7.57 5.46 0.41 0.61 0.29 0.34 
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Spada u grupu nerazvijenih ili slabo razvijenih zemljiġta sa moguĺim (A) ili (Ap) 

horizontom. GraĽa profila je (A)-C. Formira se spiranjem supstrata ili zemljiġnog sloja. Vrlo 

je heterogenog sastava, pa su mu ļestice izmijeġane van redosleda. Po mineraloġkom 

sastavu, a i boji, ono je sliļno supstratu i zemljiġtu od koga potiļe. Po morfologiji spada u 

grupu agenetiļnih zemljiġta, jer nema formirane horizonte. Mehaniļki sastav i hemijske 

osobine su mu neujednaļene. Sadrġaj fosfora se kreĺe u intervalu od 1,05-163,07 mg/100 g 

P2O5, a kalijuma 2,11-69,32 mg/100 g K2O. Vrijednost pH zavisi od toga da li je karbonatni 

ili bezkarbonatni, pa moģe biti kisjela ili bazna. Pedogenetski procesi poļinju, prestankom 

donoġenja svjeģeg materijala i obrastanjem vegetacijom. 

 

Geoloġke karakteristike  

 

 

  

Slika 11 Geoloġka karta Polimlja,                   Slika 12  Geoloġka karta CG, Markoviĺ, 2000 

Fuġtiĺ i Spaleviĺ 2000 

 

Geoloġka graĽa Polimlja 

 

Prostor Polimlja, gdje pripada i teritorija opġtine Berane, u geoloġkom smislu, pripada 

Durmitorskoj geotektonskoj jedinici. Ova jedinica obuhvata terene sjeverne i sjeveroistoļne 

Crne Gore. U geoloġkoj graĽi Polimlja uļestvuju klastiļni sedimenti paleozoika, klastiļni, 
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karbonatni i silicijski sedimenti i vulkanske stijene trijasa, jurski, kredno-paleogeni i  

neogeni sedimenti, kao i kvartarne tvorevine. 

Paleozoik 

 

Sedimenti paleozoika u Polimlju imaju veoma veliko rasprostranjenje. Javljaju se u okolini 

Plava, Murina, Andrijevice, Berana i Bijelog Polja. Na osnovu paleontoloġkih dokaza 

izdvojeni su sedimenti devon-karbona, karbona i perma, navodi Ģivaljeviĺ 1989. 

Devon-karbonski sedimenti (D+C) su najstariji otkriveni sedimenti u Polimlju. Javljaju se u 

ġiroj okolini Plava i na podruļju LjuboviĽe i Granļarevske rijeke. Devon-karbon ovog 

prostora izgraĽuju kvarcni metapjeġļari, metaalevroliti, kvarcno-sideritski, kvarcno-kalcitski 

i trakasti kvarcno-sericitski ġkriljci, kreļnjaci i konglomerati. Najzastupljeniji su kvarcni 

metapjeġļari, dok su kreļnjaci veoma rijetki i javljaju se u vidu manjih soļiva u seriji 

metapjeġļara i pomenutih ġkriljaca. Isti je sluļaj i sa konglomeratima. Procjenjena debljina 

devon-karbonskih sedimenata je oko 600 m. 

Sedimenti karbona (C) izdvojeni su na relativno malom prostoru u dolini Lima u okolini 

Andrijevice, nizvodno od Berana, izmeĽu Crnļe i Zatona, kao i nizvodno od Bijelog Polja u 

selu Kanje. 

U litoloġkom pogledu karbon je predstavljen kreļnjacima, pjeġļarima, ġkriljcima i 

konglomeratima. Kreļnjaci su uglavnom masivni, crne ili tamnosive boje i redovno imaju 

kalcitske ģice. Javljaju se u vidu veĺih ili manjih soļiva rasporeĽenih bez reda, vertikalno i 

horizontalno u pjeġļarsko-ġkriljavoj seriji. Osobine ġkriljaca su razliļite i ļesto naglo 

promjenjive. Najviġe su zastupljeni kvarc-liskunski i sericit-hloritski ġkriljci. Pjeġļari se 

pojavljuju u vidu slojeva, banaka ili kao masivni, i uglavnom su liskunoviti i kvarcni. 

Konglomerati su najmanje zastupljeni i javljaju se u obliku slojeva ili gnijezda u ġkriljavo- 

pjeġļarskoj seriji. Debljina karbonskih sedimenata je oko 300 m. 

Sedimenti perma (P) izdvojeni su na relativno velikom prostoru. Javljaju se na podruļju 

Komova, Treġnjevika, Bjelasice, ġirem podruļju Bijelog Polja i Roģaja. U okviru perma 

izdvojene su pjeġļarsko-ġkriljava serija i serija kreļnjaka i dolomitiļnih kreļnjaka. 

Pjeġļarsko-ġkriljava serija perma predstavljena je pjeġļarima, ġkriljcima, konglomeratima, 

kvarcitima, alevrolitima i laporcima. Pjeġļari su najviġe zastupljeni, a meĽu njima su 

najļeġĺi liskunoviti, kvarcni i konglomeratiļni. Javljaju se u vidu slojeva ili kao proslojci u 

laporovito-glinovitim sedimentima. Boja im je svijetlosiva do mrkosiva. Kvarc-sericitski i 

grafitiļni ġkriljci imaju znaļajan udio u permskoj seriji. Konglomerati se javljaju 

mjestimiļno, unutar pjeġļarsko-ġkriljave serije u vidu manjih proslojaka, ili samostalno 

izgraĽuju veĺe mase i tada se sa njima ļesto javljaju kvarciti. Laporci i alevroliti su priliļno 

rijetki Ǘlanovi serije. 

Kreļnjaci, dolomitiļni kreļnjaci i dolomiti su relativno ļesti u permskoj seriji. Javljaju se, 

uglavnom, u pjeġļarsko-ġkriljavoj seriji u obliku tankih proslojaka i soļiva, a na prostoru 

Bjelasice i samostalno u vidu veĺih masa. Dolomitiļni kreļnjaci i dolomiti su masivni, a 

rjeĽe stratifikovani. Ponekad su i bituminozni. Kreļnjaci su razliļiti: jedri, troġni, breļasti, 

glinoviti i pjeskoviti. Uglavnom su veoma prekristalisali i sa ļestim kalcitskim ģicama. 

Javljaju se u vidu slojeva i banaka, a mjestimiļno su i masivni. Debljina permskih 

sedimenata iznosi oko 600m. 
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U okolini Bijelog Polja, u dolini Granļarevske rijeke, odnosno Ljeġnice su, u permskoj 

seriji, konstatovane i magmatske stijene. To su kvarcdioriti, korniti i metakvarckeratofiri. 

Kvarcdioriti se javljaju u vidu pojava, koje imaju izgled manjih intruzivnih tijela i u obliku 

ģica u karbonatnim stijenama. Korniti su nastali u zoni kontakta kvarcdiorita sa okolnim 

sedimentnim stijenama (kreļnjacima i pjeļarima). Metakvarckeratofiri predstavljaju jako 

izmijenjene i metamorfisane vulkanite i javljaju se u nekoliko manjih pojava u oblasti 

izmeĽu LjuboviĽe i Granļarevske rijeke, kao i u Lipnici. To su, najļeġĺe, konkordantna 

tijela ili diskordantne ģice (debljine do 2,5m) u pjeġļarima i ġkriljcima. 

Trijas 

Sedimenti i magmatske stijene trijaske starosti imaju veoma veliko rasprostranjenje u 

Polimlju. Otkriveni su na prostoru Visitora, Zeletina, Komova, Bjelasice u okolini Berana i 

Andrijevice i izmeĽu Bijelog Polja i Roģaja. 

Izdvojene su tvorevine donjeg, srednjeg i gornjeg trijasa. U okviru srednjeg trijasa izdvojeni 

su anizijski i ladinski kat. 

Sedimenti donjeg trijasa (T1) su otkriveni u dubljim erozionim prodorima ili, u vidu uzanog 

pojasa, okruģuju srednjetrijaske kreļnjake ļineĺi im podinu. Ispod obiļno strmih 

srednjetrijaskih kreļnjaļkih ostjenjaka, donjotrijaski sedimenti su ļesto pokriveni odronima 

i siparima. Otkriveni su na Bjelasici, u podruļju Stoģera i Kozice, u gornjem toku Lima i to 

na podruļju Visitora, Zeletina i Komova, u dolini Ġekularske rijeke, u okolini Berana, u 

dolini Vrbniļke rijeke, odnosno Ljeġnice i na Turjaku. 

Na ovim prostorima sedimenti donjeg trijasa su iznad pjeġļarsko-ġkriljave serije mlaĽeg 

paleozoika, a u podini anizijskih kreļnjaka. IzgraĽuju ga sivi, zelenkasti i crveni liskunski 

pjeġļari, sivi, ģuĺkasti i crvenkasti kvarcni pjeġļari i kvarciti, slojeviti, pjeskoviti i 

laporoviti oolitiļni kreļnjaci sa proslojcima sivih i sivozelenih laporaca. U zavrġnim 

djelovima se javljaju ġkriljavi, rjeĽe ploļasti glinoviti kreļnjaci, sive boje, na ļijim se 

povrġinama uoļavaju kreļnjaļka soļiva i kvrge, zbog ļega se nazivaju kvrgavi kreļnjaci. Sa 

ovim kreļnjacima se mjestimiļno javljaju i crni kreļnjaci sa kalcitskim ģicama, zatim 

tamnosivi oolitiļni, pjeskoviti, ġkriljavi i laporoviti kreļnjaci koji se meĽusobno smjenjuju. 

Na podruļju Stoģera i Kozice donji trijas izgraĽuju sivi, krupnozrni kvarcni pjeġļari i 

mikrokonglomerati, ljubiļasti i crveni liskunoviti pjeġļari, kvarcni pjeġļari, slojeviti, 

pjeskoviti i laporoviti kreļnjaci, oolitiļni kreļnjaci i dolomiti i dolomitiļni kreļnjaci. 

Debljina donjotrijaskih sedimenata iznosi oko 300 m. Tvorevine srednjeg trijasa leģe 

konkordatno preko sedimenata donjeg trijasa i javljaju se na Bjelasici, Zeletinu, Sjekirici, 

Visitoru, Komovima, na ġirem prostoru izmeĽu Roģaja, Korita i Bjelopoljske Bistrice, zatim 

na podruļju Kozice i Stoģera. Srednji trijas je predstavljen kreļnjacima, dolomitiļnim 

kreļnjacima, dolomitima, roģnacima, vulkanskim i intruzivnim stijenama. Izdvojeni su 

anizijski i ladinski sprat. Sedimenti anizijskog sprata (T21) su konkordanti preko kampilskih 

kreļnjaka. Otkriveni su u podruļju Stoģera, Kovrena, Bjelasice, Komova i Visitora, kao i na 

desnoj strani Lima na potezu izmeĽu Bistrice, Roģaja i planine Sjekirice, zatim u okolini 

Andrijevice, sa obje strane Ġekularske rijeke, na Planinici, Vaganici, u okolini Berana i na 

podruļju Korita. Na ļitavom ovom prostoru anizijski sprat je karakteristiļnog litoloġkog 

sastava. Preko kampilskih sedimenata redovno se javljaju jedri, uglavnom stratifikovani 

kreļnjaci. Ġkoljkastog su preloma sa ļestim kalcitskim ģicama. Sa kreļnjacima se javljaju 

stratifikovani i masivni dolomitiļni kreļnjaci i dolomiti. Ovi ļlanovi boļno i vertikalno 

prelaze jedan u drugi. Iznad njih su stratifikovani i masivni kreļnjaci. Zavrġni dio anizijskog 

sprata ļine ploļasti, tamni, crvenkasti, djelimiļno glinoviti, breļasti kreļnjaci hanbuloġkog 
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tipa. Oni su konstatovani u okolini Andrijevice (Rasojeviĺka glavica, Jejevica, Mojanska 

rijeka, Boģiĺi, Visibaba), na Bjelasici (Troglav), u okolini Ġekulara (Brajenica, Crvena 

stijena), na Koritima (Sipanje, ņaloviĺi, Crni vrh, Negobratina, Osmanbegovo selo) i dr. 

Debljina anizijskih kreļnjaka iznosi oko 300m. U toku srednjeg trijasa, krajem anizijskog i 

poļetkom ladinskog sprata na ovom prostoru dolazi do magmatske aktivnosti koja je dala 

efuzivne i intruzivne stijene. Srednjotrijaske efuzivne stijene otkrivene su na relativno 

velikom prostoru. Javljaju se na planini Bjelasici, u Kozici, na Zeletinu, Visitoru, Lipovici, 

Piġevu i Sjekirici. Ove stijene pripadaju trijaskom vulkanizmu i predstavljaju tipiļne 

submarinske izlive. Glavna masa ovih stijena izlivana je u srednjem trijasu. Pri kraju 

vulkanske aktivnosti stvorene su manje koliļine tufova i vulkanskih breļa, koje se, zajedno 

sa manjim izlivima, smjenjuju sa roģnacima i sericitskim ġkriljcima. Preko ovih stijena 

nalaze se ploļasti kreļnjaci sa proslojcima i kvrgama roģnaca ladinskog sprata. Petroloġkim 

ispitivanjima konstatovane su dvije grupe vulkanita i to: normalni subalkalni vulkaniti - 

andeziti i daciti sa meĽuprelazima i alkalni vulkaniti - spiliti i keratofiri sa meĽuprelazima. 

Efuzivne stijene su redovno praĺene i odgovarajuĺim tufovima.Intruzivne stijene su 

otkrivene na sjevernim i istoļnim padinama Visitora, u Konjusima, na sjevernim padinama 

Sjekirice, u dolini Ġekularske rijeke i u okolini Bijelog Polja (na podrjuļju Granļarevske 

rijeke). To su dioritske stijene (dioriti, kvarcdioriti, dioritporfiriti i kvarcdioritporfiriti) koje 

ponekad imaju oblik manjih intruzija, a najļeġĺe se javljaju u vidu paralelnih ģica u 

sedimentima mlaĽeg paleozoika, donjeg i srednjeg trijasa. Na kontaktu sa ovim stijenama, a 

naroļito sa karbonatima, nastali su skarnovi. Sive i sivozelene su boje, masivne teksture i 

jako sitnog zrna, tako da ih je vrlo teġko razlikovati od kvarcnih pjeġļara, kvarcita i 

skarnova. Mineralni sastav im je dosta jednostavan. Obiļno su izgraĽeni od plagioklasa, 

kvarca, piroksena i amfibola, kao bitnih sastojaka i apatita, cirkona, magnetita i ilmenita, 

kao sporednih sastojaka. Naknadnim hidrotermalnim procesima ove stijene su, najļeġĺe, duģ 

pukotina silifikovane, epidotisane, piritisane, kalcitisane i albitisane, a rjeĽe se zapaģa da su 

ovi procesi zahvatili i ļitavu masu stijena.Sedimenti ladinskog sprata (T22) su otkriveni na 

prostoru Lipovice, u okolini Andrijevice, na Jerininoj glavi i Sjekirici, u okolini Berana, na 

Bjelasici i Koritima. Na poduļju Lipovice u donjem dijelu ladinskog sprata, dijelu koji se 

nalazi iznad vulkanita, razvijeni su laporci, pjeskoviti laporci, i roģnjaci sa proslojcima 

tufova i tufita. U gornjem dijelu su razvijeni slojeviti, sivi i rumenkasti, laporoviti i detritiļni 

kreļnjaci sa proslojcima i muglama roģnaca. Ladinski kreļnjaci okoline Andrijevice se 

nalaze iznad anizijskih kreļnjaka ili su navuļeni preko devon-karbonskih pjeġļara i ġkriljaca 

iznad sela Graļanice. Obodom Beranske kotline i u podruļju Kaludarske rijeke ladinski 

kreļnjaci se razvijaju iz anizijskih kreļnjaka. Na podruļju Korita sedimenti ladinskog sprata 

otkriveni su na relativno velikom prostoru. Mjestimiļno leģe preko crvenih, hanbuloġkih 

anizijskih kreļnjaka, a u bazi su gornjotrijaskih kreļnjaka. Zastupljeni su crveni, ploļasti 

roģnaci, ploļasti, slojeviti, mikrokristalasti kreļnjaci sa muglama i proslojcima roģnaca i 

proslojcima tufova, kao i slojeviti detritiļni i mikrokristalasti kreļnjaci sa rijetkim muglama 

roģnaca. Na podruļju Bjelasice ovaj sprat je predstavljen vulkanogeno-sedimentnom 

formacijom i kreļnjaļkom facijom. Tvorevine pomenute formacije javljaju se, redovno, u 

zonama pored velikih eruptivnih izliva. U njen sastav, pored vulkanita ulaze: tufovi, tufiti, 

laporci, roģnaci i kreļnjaci. Starost ovih tvorevina nije paleontoloġki dokazana. MeĽutim, u 

nekoliko lokalnosti konstatovano je da se tvorevine ove formacije redovno javljaju iznad 

kreļnjaka hanbuloġkog tipa, a ispod kreļnjaka sa roģnacima. Na osnovu takvog poloģaja 

miġljenje je da ove tvorevine odgovaraju starijim djelovima ladinskog sprata (buhenġtajn- 

vengen). Na ovim prostorima ladinski sprat predstavljen je i ubranim stratifikovanim 

kreļnjacima sa proslojcima i kvrgama roģnaca. Sedimenti gornjeg trijasa (T3) su, na  
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prostoru Polimlja jako malo zastupljeni. Javljaju se samo na podruļju Korita, gdje su 

predstavljeni kreļnjaļkom facijom koju karakteriġe smjena slojevitih i bankovitih kreļnjaka, 

dolomitiļnih kreļnjaka i dolomita. 

Jura  

U Polimlju je jura predstavljena tvorevinama dijabaz-roģnaļke formacije (J2+3). Otkrivena 

je u vidu nepravilnih pojaseva u okolini Berana i na podruļju Korita. Tvorevine ove 

formacije leģe diskordantno preko sedimenata paleozoika ili trijasa. U graĽi dijabaz- 

roģnaļke formacije uļestvuju sedimentne i magmatske stijene. Od sedimentnih stijena su 

zastupljeni pjeġļari, alevroliti, siliciozni laporci, roģnaci, glinci, laporoviti kreļnjaci i rjeĽe 

kreļnjaļke breļe i konglomerati. Glinci i laporci zajedno sa alevrolitima su najzastupljeniji 

ļlanovi dijabaz-roģnaļke formacije. Oni predstavljaju osnovnu masu u kojoj su smjeġteni 

svi drugi njeni ļlanovi, a to su slojevi i blokovi pjeġļara i roģnaca, soļiva kreļnjaka, zatim 

blokovi dijabaza i spilita. Pjeġļari imaju znatnog udjela u graĽi ove formacije. Javljaju se u 

vidu blokova, a rjeĽe i slojeva u smjeni sa alevrolitima, glincima i roģnacima. Boje su 

zelenkaste i mrke. Mjestimiļno, kao i roģnaci, sadrģe impregnacije i prevlake mangana. 

Alevroliti se javljaju uz pjeġļare i glince i manje su zastupljeni od pjeġļara. Mjestimiļno se 

javljaju i konglomerati, koji su izgraĽeni od valutaka roģnaca, pjeskovitih i silicioznih 

glinaca, kreļnjaka, alevrolita i kalcita. Javljaju se, takoĽe, soļiva, proslojci i veĺe partije 

slojevitih, ploļastih, ļesto laporovitih, pjeskovitih i detritiļnih, kreļnjaka sive sivozelene i 

crvenkaste boje. Roģnaci predstavljaju ļest ļlan ove formacije. javljaju se u vidu paketa 

oġtro odvojenih od drugih stijena. Ponekad se smjenjuju sa glincima i alevrolitima, a javljaju 

se i kao soļiva u dijabazima. Boje su sivozelene, mrkocrvene i crvene. U dijabaz-roģnaļkoj 

formaciji zastupljeni su serpentiniti, gabrovi, dijabazi i spiliti. 

Kreda-paleogen 

Dejstvom erozije i drugih faktora u okolini Andrijevice, na prostoru Oblog brda i na potezu 

Kralji ï Treġnjevo, otkriven je kredno-paleogeni durmitorski fliġ (K- Pg) u vidu tektonskih 

prozora. Sedimenti ovog fliġa su predstavljeni krupnozrnim heterogenim kreļnjaļkim 

breļama i konglomeratima preko kojih se javlja pjeskovito-laporovita serija, a preko nje 

leģe bankovite kreļnjaļke breļe, bankoviti i slojeviti kreļnjaci i slojeviti, sivi, laporoviti 

kreļnjaci sa muglama i proslojcima roŞnaca i ploļasti, sivi i rumeni laporci. 

Neogen 

Neogen (Ng) je u Polimlju razvijen u faciji jezerskih sedimenata. U okolini Berana postoje 

dva basena sa slatkovodnim neogenim sedimentima: beranski i poliļki basen. U oba ova, 

danas meĽusobno odvojena basena, nalaze se jezerski sedimenti sa ugljem koji se 

eksploatiġe. Litoloġki sastav tih sedimenata ļine: laporci, gline, pijesak, pjeġļari i rjeĽe 

ġljunkovi i konglomerati. Laporci imaju dominantan udio. 

Kvartar 

Kvartarne tvorevine su u Polimlju predstavljene razliļitim genetskim tipovima: 

glaciofluvijalnim sedimentima, morenama, terasnim sedimentima, aluvijumom i 

deluvijumom. Glacifluvijalni sedimenti (glf) su izdvojeni na Bjelasici na potezu Ġiġko 

jezero-Kurikuĺe. Stvoreni su od glacijalnog materijala koji je transportovan rjeļnim 

tokovima, formiranim otapanjem lednika. IzgraĽeni su od ġljunkova, pjeskova i glinovitih 

pjeskova. Za vrijeme glacijalne epohe ġiroki planinski prostor sjeverne Crne Gore bio je 

zagleļeren. Lednici su se kretali planinskim padinama u niģe prostore, razarali i sa sobom 

nosili velike koliļine materijala. Morenski materijal je sastavljen od kreļnjaļkih blokova, 
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oblutaka, komada i ġljunkovito-pjekovitog, pa i glinovitog materijala. U njemu se nalaze joġ 

i fragmenti dolomita, materijal od vulkanskih stijena, pjeġļara, roģnaca, konglomerata i 

breļa, ġto je u svakom sluļaju u zavisnosti od geoloġkog sastava terena preko koga su se 

kretali gleļeri. Na prostoru Polimlja morene (gl) se javljaju u okolini Plava (Kofijaļa, 

Ļakor), na Komovima i Bjelasici. Terasni sedimenti (t) se javljaju u dolini Lima  kod 

Berana. IzgraĽuju ih slabovezani konglomerati, zatim ġljunkovi i pjeskovi. Aluvijalni 

sedimenti (al) su razvijeni u dolini Lima i u dolinama njegovih veĺih pritoka: Komaraļke 

rijeke, Kutske rijeke, Zloreļice, Kaludarske rijeke, Lepeġnice i Bistrice. Ove nanose 

izgraĽuju ġljunkovi, pjeskovi, mulj i pjeskovite gline, odnosno materijal koji vodi porijeklo 

od stijena koje izgraĽuju okolni teren (Mirkoviĺ i sar, 1985.). Deluvijum (d) se javlja skoro 

na svim planinskim padinama, obiļno ispod strmih ostjenjaka. Materijal se sastoji od 

komada koji nijesu zaobljeni i dosta variraju po veliļini. 

 

Seizmoloġke karakteristike 

 

Seizmologija predstavlja ogranak geofizike kao ġire nauļne discipline, koja se inaļe bavi 

prouļavanjem svih fiziļkih polja zemlje. Seizmiologija izuļava sloģene procese koji 

uslovljavaju pripremu i genezu zemljotresa, zatim procese stvaranja i prostiranja seizmiļkih 

talasa kroz zemljinu unutraġnjost, tektonske procese u ģariġtu zemljotresa, mehaniļke efekte 

dejstva seizmiļkih talasa na tlu i graĽevinskim objektima. Seizmologija se bavi i 

utvrĽivanjem parametara seizmiļkog hazarda ġirih regiona, zatim seizmiļkom 

mikrorejonizacijom manjih prostora kao ġto su lokacije gradjevinskih objekata, izuļavanjem 

moguĺnosti prognoze jakih zemljotresa, stvaranjem i kretanjem cunami talasa . 

Seizmiļka ģariġta iz kojih su izazivani zemljotresi koji su u proġlosti zahvatali bjelopoljski 

kraj bila su u Primorju, Podgoriļko-skadarskoj kotlini. Istraģivanja Seizmiļkog zavoda Crne 

Gore iz 1982. godine, svrstavaju ovaj kraj u grupu prostora sa seizmiļkom aktivnosti sa 

moguĺim udarima jaļine 7 0 MCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13 Karata seizmiǗke rejonizacije 

Crne Gore 

Seizmoloġki zavod Crne Gore,1982 
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Priloģena karta predstavlja uproġĺeni rezultat seizmiļke regionalizacije teritorije Republike 

Crne Gore, a prikazuje zone osnovnog stepena seizmiļnosti, u MCS skali (Merkali - 

Kankani - Zibergova), koji ĺe se sa vjerovatnoĺom od 63 % dogoditi u pripadajuĺim 

zonama, tokom narednih 100 godina. Ovaj naļin iskazivanja stepena seizmiļke opasnosti 

predstavlja seizmoloġku prognozu u tzv. dugoroļnom obliku. Oļigledno je sa ove karte da 

se seizmiļka opasnost (ili tzv. seizmicki hazard) smanjuje u smjeru i pravcu od primorja ka 

unutraġnjem dijelu kopna. Cijelo Crnogorsko primorje i zaledje okarakterisano je 

oļekivanim intenzitetom od IX stepeni MCS, dok je krajnji sjever - sjeveroistok (izmedju 

Pljevalja i Bijelog Polja) praktiļno aseizmiļan (seizmiļki potpuno neaktivan).  

Treba istaĺi da osnovni stepen seizmiļkog intenziteta ne izraģava lokalne efekte tla pri 

dejstvu zemljotresa, veĺ se odnosi na tzv. uslove ļvrste stijene. Seizmiļki efekti lokalnog 

tla, kao i efekat nivoa podzemne vode (ġto je inaļe veoma znaļajno u dinamiļkim uslovima 

dejstva zemljotresa), obuhvaĺeni su u okviru detaljnih seizmiļkih mikrorejonizacija 

teritorija urbanih prostora za svaku opġtinu Crne Gore posebno. Na tim kartama je 

specifiziran i koeficijent seizmiļkog intenziteta koji se koristi za definisanje maksimalnih 

oļekivanih seizmiļkih sila pri dejstvu zemljotresa na gradjevinske objekte. Seizmiļka 

aktivnost nekog regiona moģe se kvantifikovati i brojem dogoĽenih zemljotresa u jedinici 

vremena. Broj dogoĽenih (registrovanih) zemljotresa u Crnoj Gori varira u vrlo ġirokim 

granicama, ġto je inaļe sluļaj  i u svjetskim okvirima. Tokom uobiļajeno seizmiļki mirne 

godine, Republiļki seizmoloġki zavod Crne Gore registruje na teritoriji prosjeļno oko 400 

zemljotresa, sa magnitudama iznad 1.2 (jedinice Rihterove skale). MeĽutim, tokom 

seizmiļki aktivnih godina, taj broj moģe dostici cifru od preko 30.000 (iznad magnitude 

1.0). Seizmiļnost vezana za taj prostor je nastala najveĺim dijelom kao posljedica uļestalih i 

znaļajnih promjena hidrostatiļkih pritisaka akumulacionog jezera, u fazama njegovog 

punjenja i praznjenja, na okolne stijenske mase. 

Dosadaġnja istraģivanja na teritoriji Crne Gore iz oblasti seizmike daju nam podatke koji 

jasno ukazuju da podruļje opġtine Berane spada u grupu prostora koje sa  seizmiļkog 

aspekta pripada grupi aktivnosti sa moguĺim udarima jaļine VIII MCS skale. Seizmiļnost 

beranskog kraja, iako je ovo jedan od stabilnijih prostora Crne Gore, obavezuje usklaĽivanje 

graĽevinarstva i razvoja drugih djelatnosti sa poznatim stanjem i obavezno ga je u svemu 

uskladiti sa vaģeĺim propisima i principima za antiseizmiļko projektovanje i graĽenje, u 

cilju svoĽenja seizmiǗkog rizika na prihvatljiv nivo, a shodno Zakonu o ureĽenju prostora i 

izgradnji objekata. 

 

Biodiverzitet, zaġtiĺena prirodna dobra, biljne i ģivotinjske vrste 

 

Na relativno malom prostoru Berana prisutan je bogat biodiverzitet, uslovljen visinskim 

raġļlanjivanjem, razuĽenoġĺu i klimatom Crne Gore. U skladu sa opġtim prirodnim 

elementima, bogatstvo ģivog svijeta se kreĺe od submediteranskog, preko srednjeevropskog, 

zapadno-evropskog oblika, pa do alpskih flornih i faunistiļkih elemenata. Florna podruļja 

pripadaju evropskoj podoblasti. 

 

Flora  

 

Na podruļju opġtine Berane najveĺe prostranstvo obuhvataju ġume, livade i paġnjaci, a 

prisutni su i ġikare i neobraslo ġumsko zemljiġte, kamenjari, vodene povrġine, njive i 

voĺnjaci. 
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Pomenuĺemo samo neke osnovne floristiļke elemente ġire okoline, a koje se mogu sresti u 

bliģoj okolini predmetne lokacije. 

 

Na ġljunkovito ï pjeskovitom tlu doline Lima, u dijelu gdje ona meandrira, sreĺu se vrba i 

jova. Iznad rjeļnog korita Lima na deluvijalnom i deluvijalnom materijalu gaje se ģitarice, 

povrĺe, a na viġljim terenima i voĺe. Na lokaciji se manjim dijelom na strmim padinama 

prostiru livade, ali ne moģemo govoriti ni o kakvim paġnjacima. Na samoj lokaciji nema 

ġumskog rastinja, osim manjih zajednica niskog rastinja i korova. 

 

Povrġine pod travnom vegetacijom ļine paġnjaci i livade. Najvaģniji livadski tipovi su: 

zajednica ovsika i bokvice (Bromo plantaginetum), zajednica vlasulje i crnogrive (Festuco-

Agrostidetum) i u viġim pojasevima: zajednica vlasulje (Festucetum pseudoxanthynae) i 

rudine sa makaljem (Genisto-Festucetum spadicaeae). 

 

Od ljekovitih biljaka najkarakteristiļnije su: Vaccnium myrtilus, Thimus serpylum, rod 

Plantago, Achilea milefolium, Urtica dioca, Origanum vulgare, Crataegus monogyna, 

Arctostaphylos uvaursi, Betula verrucosa, Hypericium perforatum, Valeriana officilanis, 

Gentiana lutea, Rhamnus fallax i druge. 

 

Od medonosnih vrsta najvaģniji su: Tusilago farfara, Crocus sativus, Salix caprea, Cornus 

mas, Taraxacum officinalis, Fragaria vesca, Prunus spinosa, Trifolium sp, Hypericium 

perforatum,Tilia sp, Colchicum autumnale i dr. 

 

Ekonomski znaļajne vrste su biljke livadskih ekosistema (livade kosanice) kao i rodovi: 

Pyrus, Malus, Rosa, Sorbus, Ribes, Fragaria i dr. 

 

Endemiļne biljne vrste su predstavljene munikom, molikom i planinskim javorom. Od 

zakonom zaġtiĺenih vrsta koje su dosta rijetke i ugroģene na ġirem prostoru nalaze se:Taxus 

baccata (tisa), Daphne blagayana (jeremiļak), Gentiana lutea ssp. Symphyendra (lincura), 

Trolius europaeus (jablan) i drugi. 

 

Fauna 

 

Fauna ptica brojna je vrstama: miġar, jastreb, kobac, velika i siva sjenica, ġumska sova, zeba, 

djetliĺi, razne grmuġe i drozdovi. Od faune gmizavaca zastupljeni su: obiļni smuk, ġarka, 

zidni guġter, zelembaĺ, a od vodozemaca ġareni daģdevnjak i ģabe. Vodeni biotop ļini Lim 

sa pritokama. U dijelu toka Lima u ġiroj okolini predmetne lokacije od predstavnika 

ihtiofaune registrovane su vrste: potoļna pastrmka, mladica, lipljan, potoļna mrena, skobalj, 

gaovica i peġ. 

 

 

Dolina rijeke Lim predstavlja IPA staniġte, (IPA-vaģno biljno staniġte) povrġine 2469 ha, 

nadmorske visine od 502 do 910 mnm, podruļje nije zaġtiĺeno nacionalnim Zakonom, ali je 

identifikovano kao EMERALD podruļje.  
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Slika 14 IPA lokaliteti:  

1. Babji zub; 2. Biogradska gora; 3. Brdo Spas; 4. Buljarica; 5. Dolina Grebaje;6. Dolina rijeke Lim; 7. 

Durmitor i kanjon rijeke Tare; 8. Hajla; 9. Jerinja glava; 10.Kakaricka gora; 11.Kanjon rijeke Cijevne 

sa Humom Orahovskim; 12.Kanjon rijeke Mrtvice; 13.Kanjon Pive; 14.Katiĺi, Donkova i Velja Seka; 

15.Komovi; 16.Kotorsko Risanski zaliv; 17.Ljubiġnja; 18.Lovĺen; 19.Lukavica; 20.Orjen; 21.Platamuni; 

22.Rumija; 23.Skadarsko jezero; 24.Trebjesa; 25.Velika Ulcinjska plaģa i Ada Bojana; 26.Visitor; 

27.Vrsuta. 

(Izvor: Petroviĺ i sar., Important Plant Areeas In MNE- IPA Programe 2006., Podgorica) 

 

Pejzaģ 

 

Pejzaģne karakteristike analizirane prostorne cjeline predstavljaju jedan od elemenata za 

sagledavanje ukupnih odnosa na relaciji planirani objekat-ģivotna sredina. Pri tome svakako 

treba imati u vidu da se radi o specifiļnoj psiholoġko-afektivnoj kategoriji koja se izraģava 

kroz ukupno sinergiļno djelovanje cjelokupnog okruģenja na posmatraļa, pri ļemu su 

neizbjeģno prisutne kulturoloġke, socioloġke i subjektivne implikacije. 

 

Najviġe crnogorske planine, duboke rijeļne doline sa mjestimiļno uskim kanjonskim 

formama i relativno prostrane oblasti sa kotlinskim proġirenjima glavne su reljefne 

karakteristike ġire regije. Reljef je modeliran sloģenim glacijalnim, fluvijalnim, kraġkim i 

tektonskim procesima. Ova oblast spada u najpoġumljenije u Crnoj Gori. Iznad ġumskog 

pojasa preovlaĽuje travnata vegetacija.  

 

Pejzaģne vrijednosti sa oļuvanim autentiļnim segmentima su karakteristika ovog podruļja. 

Podruļje opġtine Berane preteģno je planinski pejzaģ diseciran rijeļnim dolinama. Kanjon 

rijeke Lim i specifiļna flora su posebne prirodne atrakcije ovog prostora. 
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Zaġtiĺena prirodna dobra 

 

Na teritoriji opġtine Berana se ne nalaze se zakonom zaġtiĺena prirodna dobra. Na 

predmetnoj lokaciji nema evidentiranih niti zaġtiĺenih prirodnih dobara. TakoĽe, na lokaciji 

nisu registrovane zaġtiĺene, rijetke ili ugroģene biljne i ģivotinjske vrste, kao ni posebno 

vrijedne biljne zajednice. U okviru analizirane lokacije, izlaskom na teren i uvidom u 

dokumentciju utvrĽeno je da se radi o parceli koja nema zaġtiĺenih prirodnih dobara. 

 

Naseljenost, koncentracija i demografske karakteristike 

 

 

Berane je 1872. godine imalo 410 kuĺa i 860 stanovnika, 1965.godine 12.000 stanovnika a 

1972. godine 19.000 stanovnika. Prema rezultatima Popisa stanovniġtva Crne Gore (2011), 

opġtina Berane broji 33.970 stanovnika, ġto ļini 5,48% ukupnog broja stanovnika Crne 

Gore. To znaļi da je opġtina Berane peta najveĺa opġtina u drģavi. Urbano stanovniġtvo 

broji 11.073 stanovnika (32,6%), a ruralno 22.897 (67,40%). 

 

Gustina naseljenosti 

Na osnovu rezultata Popisa (2011), uoļava se da je gustina naseljenosti 47 stanovnika po 

km2 ġto je neġto manje u odnosu na popis iz 2003.godine, kada je gustina naseljenosti 

iznosila 49 stanovnika po km2.  

 

Starosna struktura 

Prema posljednjem Popisu (2011) prosjeļna starost stanovnika Berana je 36.4 godina, po 

ļemu se opġtina svrstava meĽu 12 demografsko starih opġtina u Crnoj Gori. Stanovniġtvo u 

starosti od 15 do 64 godina broji 22.299 lica ili 65,64% ukupnog broja stanovnika.  

 

Rodna struktura 

Kada je rijeļ o rodnoj strukturi stanovniġtva, registrovano je 17.087 (50,30%) muġkaraca i 

16.883 (49,70%) ģena.  

 

Demografska kretanja 

U periodu od 1948. do 1981. godine uoļava se tendencija rasta broja stanovnika, dok je za 

period od 1981.godine prisutan pad broja stanovnika 
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Grafikon 1 Stanovniġtvo Berana prema popisima 

 

Zabiljeģeni demografski trendovi, a posebno migracije stanovniġtva, iako povoljniji u 

odnosu na nacionalni nivo, predstavljaju znaļajnu prijetnju za dalji razvoj Berana, posebno 

u pogledu razvoja trģiġta rada i priliva novih investicija.  

 

Privredni i stambeni objekti 

Stambeni objekti ne karateriġu predmetnu lokaciju, jer se radi o ruralnom podruļju. U 

okolini predmetnog objekta na veĺoj udaljenosti se nalazi manji broj individualnih 

stambenih porodiļnih zgrada, kao i objekat seoske kapele i groblja u Donjoj Rģanici. 

Infrastrukturni objekti 

Najznaļajniji infrastrukturni objekat ove lokacije je magistralni put Podgorica ï Berane -  

Andrijevica - Plav. U okolini predmetnog projekta se ne nalaze ostali vaģniji infrastrukturni 

objekti opġtine Berane. 

 

Materijalna i kulturna dobra 

 

Postoje materijalni dokazi da je ļovjek ģiveo na ovim prostorima od praistorijskih vremena. 

U proġlosti su se smjenjivale razliļite kulture, od starļevaļke, vinļanske, ilirske, keltske, 

rimske, preko vizantijske, slovenske i orijentalne, pa do moderne evropske dvadesteprvog 

vijeka.  

JU Polimski muzej u Beranama posjeduje prekrasne eksponate koji svjedoļe o svim ovim 

epohama.  



Elaborat procjene uticaja na ģivotnu sredinu                         Eko Ekvilibrijum d.o.o 

 

 

ĂElaborat procjene uticaja  na ģivotnu sredinu  izgradnje poslovno proizvodnog objekta - Pilana - ĂBeton prometñdoo, Berane 

 

 

 

Slovenska plemena naselila su ove krajeve u VI i VII vijeku. Na mjestu gdje se danas nalazi, 

do 1862. godine nije bilo ni jedne kuĺe. Tada je, poslije bitke na Rudeġu, za potrebe turske 

vojske podignuto vojno uporiġte. Samo naselje se sporo ġirilo jer se pravoslavni ģivalj 

nerado odluļivao da podiģe kuĺe pored turskog logora. Na Jasikovcu je izgradjeno 

utvrĽenje, potom most na Limu, a zatim vojne kasarne na njegovoj lijevoj obali, gdje je 

danas JU Opġta bolnica. Na Prosinama, ispod Jasikovca izgraĽeno je naselje za oficire i 

sluģbenike, po ļemu je ovaj dio grada dobio ime Hareme. Uskoro, varoġ poļinje da privlaļi 

poslovne ljude i brzo se ġiri. Pored vojniļkog naselja niļu hanovi, krļme, zanatske radionice 

i trgovaļke radnje.  

Tokom minulih vjekova Gornje Polimlje viġe puta je mijenjalo ime. U srednjem vijeku 

zvalo se Budimljanska ģupa, a od 1557. godine javlja se ime Has koje postepeno potiskuje 

raniji naziv. Sredinom XIX vijeka, Berane i njegova bliģa okolina poļinju se zvati Beranska 

nahija. Samo Berane dobilo je ime po Beran-selu, obliģnjem naselju koje je danas uraslo u 

gradsko jezgro. U znak sjeĺanja na revolucionara Ivana Milutinovuĺa, 21. jula 1949. godine, 

donijeta je odluka da se grad zove Ivangrad, a poslije referenduma graĽana u novembru 

1991. godine vraĺen je stari naziv Berane.  

Polimski  muzej u Beranama je osnovan 1955. godine, kao regionalni muzej kompleksnog 

tipa za teritoriju Gornjeg Polimlja, sa opġtinama: Berane, Plav, Andrijevicu,Roģaje i Bijelo 

Polje. Zgrada u kojoj je danas smjeġten Muzej podignuta je poļetkom XX vijeka za potrebe 

Trezvenjaļke omladine i Sokolskog druġtva. Muzej posjeduje sljedeĺe zbirke: 

arheoloġku, etnografsku, umjetniļku, numizmatiļku, heraldiļku, prirodnjaļku i zbirku 

fotografija. U navedenim zbirkama registrovano je, prema postojeĺoj dokumentaciji, viġe od 

7500 muzejskih predmeta. Arheoloġka zbirka sadrģi oruģje, oruĽe, keramiku i nakit iz 

neolitskog,ilirskog i rimskog perioda. U fondu se nalazi veoma vrijedni materijal sa 

neolitskog lokaliteta Beran- krġa. Figurine i keramika razliļitih oblika i naļina ukraġavanja, 

pokazuje da je kultura sa ovog lokaliteta srodna sa Vinļanskom kulturom. TakoĽe se mogu 

zapaziti i elementi sa Primorja, ġto neolitu Polimlja daje posebno obiljeģje. Interesantne su i 

ranohriġĺanske ploļe iz crkve u Budimlju. Ilirska epoha je zastupljena raznovrsnim 

primjercima oruģja i oruĽa. Posebnu vrijednost arheoloġke zbirke ļini trinaest eksponata od 

ĺilibara sapredstavama lova iz Lisijevog polja. U Polimskom muzeju se nalazi pancir 

koġulja, sluļajno iskopana kod Berana, u mjestu zvanom Donja Rģanica. Teġka je 18,5 kg, a 

pretpostavlja se da je iz vremena krstaġkih ratova. U muzeju je izloģeno i nekoliko rimskih 

nadgrobnih spomenika sa oļuvanim natpisima, ostaci srednjovjekovnog toplovoda, freske iz 

manastira Ĺelije i Ġtudikova. Vrijedna etnografska zbirka sadrģi: noġnje, nakit, proizvodna 

sredstva i predmete za svakodnevnu upotrebu stanovnika ovog kraja. U postavci se nalaze i 

radovi istaknutih akademskih slikara iz Berana.  

Uvidom u raspoloģivu dokumentaciju utvrĽeno je da na predmetnoj lokaciji nema vidljivih 

ostataka materijalnih i kulturnih dobara koji bi ukazivali na moguĺa arheoloġka nalaziġta. Iz 

naprijed konstatovanog, moģe se zakljuļiti da nijesu potrebne dodatne mjere zaġtite niti 

uslovi ureĽenja prostora sa stanoviġta zaġtite prirodnih dobara i nepokretnih kulturnih 

dobara. Obaveza Nosioca projekta je da ukoliko prilikom izvoĽenja radova naiĽe na ostatke 

materijalnih i kulturnih dobara obustavi radove i o tome obavjesti nadleģni lokalni ili 

drģavni organ za zaġtitu spomenika i kulturnih dobara. 
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OPIS PROJEKTA  

 

Projekat poslovno proizvodnog objekta ï pilana, Investitora ĂBETON PROMETò doo, u 

Beranama je uraĽen na osnovu urbanistiļko tehniļkih uslova br. 07-351-1111/11 od 

09.01.2019. godine izdatih od strane Opġtine Berane, Sekretarijata za planiranje i ureĽenje 

prostora, Berane (dati u Prilogu), a za koji je Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, 

vodoprivredu i zaġtitu ģivotne sredine izdao Rjeġenje br. 17-353-20/6 od 26.03.2019. godine  

u (dato u Prilogu) kojim se zahtijeva izrada Elaborata procjene uticaja sa ģivotnu sredinu. 

 

Predmetna parcela  se nalazi  na nadmorskoj visini od preko  700 m.n.v. Lokacija projekta je 

pored lokalnog puta Berane - Kaludra od kojeg ĺe predmetni objekat biti udaljen oko 100 m. 

U blizini predmetne lokacije najbliģi privatni stambeni objekat je udaljen oko 45 metara.  U 

blizini same lokacije se nalazi i korito rijeke Lim  udaljeno oko 850 m i  korito Kaludarske 

rijeke udaljeno 640m. U ġirem okruģenju, sa lijeve i desne strane  lokalnog puta se nalazi 

manji broj objekata namjenjenih individualnom stanovanju.  

 

Lokaciju predmetnog projekta karakteriġe zemljiġte smeĽeg kisjelog (distriļnom) tipa, a u 

ġirem dijelu i aluvijalno/deluvijanog tipa. U bliģoj okolini predmetnog objekta ne postoje 

izvoriġta vodosnabdjevanja. Drugih vodnih objekata kako na lokaciji, tako i u njenoj bliģoj 

okolini, nema. 

 

Lokacija buduĺeg objekta povrġine P = 209,52 m2 je na urbanistiļkoj parceli br. 677 KO 

Donje Luge, opġtina Berane. Pogon za preradu drveta - pilana je  investicija DOO ĂBeton 

prometñ Berane. Objekat je namjenski, i u njemu ĺe se vrġiti prerada drveta u rezanu graĽu. 

Sirovina - drvo ĺe biti preuzeto od verifikovanih pravnih lica i putem koncesionih ugovora 

sa sjevera Crne Gore.  

 

Maksimalni, potencijalni kapacitet ovog objekta/dnevna proizvodnja iznosiĺe 25m3/danu, ili  

6000m3/godiġnje.  

 

OPIS OBJEKTA - POGON ZA OBRADU DRVETA  

 

A) Objekat za preradu  drveta 

 

Objekat ĺe se nalaziti na katastarskoj parceli br. 677 KO Donje Luge, opġtina Berane. 

Objekat je namjenski, i u njemu ĺe se vrġiti prerada drveta. Ukupna povrġina postojeĺe 

parcele namijenjene za gradnju je 4.441 m2. Planirani objekat ĺe biti prizemne spratnosti  i 

projektovan je kao poslovno proizvodni objekat stalnog karaktera. Ukupna povrġina bruto 

objekta iznosiĺe P= 209,52 m2.  
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Slika 15 Osnova temelja 

 

 
 

 

 

Slika 16 Skica objekta - osnova prizemlja 
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Opis prethodni/pripremnih radova za izvoĽenje projekta 

 

Za izvoĽenje projekta ĺe se koristiti oko 500m2 parcele. Parcela ĺe se ograditi tokom 

izvoĽenja radova, sa tablom koja sadrģati oznake projekta i drugim podacima shodno 

Zakonu o ureĽenju prostora i izgradnji objekata. Tokom izvoĽenja radova, otkopani 

materijal (oļekuje se iskop oko 100m3 zemlje) ĺe se u skladu sa opġtinskim propisima 

odvoziti na gradsku deponiju za neopasni gradjevinski otpad. Doprema betona na gradiliġte 

ĺe se vrġiti autopumpama za beton (mikseri). Unutraġnji transport u toku izvoĽenja 

pripremnih radova ĺe se vrġiti utovarivaļima i kamionima, dok ĺe se za radove na 

betoniranju koristiti autopumpa za beton.  

 

Za zemljane radove i transport ĺe biti angaģovani: bager, utovarivaļ i kamion/mikser. 

Duģina ostalih graĽevinskih radova na izvoĽenju projekta ĺe se definisati u skladu sa 

Elaboratom o ureĽenju gradiliġta koji ĺe da izradi IzvoĽaļ radova koji bude odabran nakon 

ġto se pribavi graĽevinska dozvola. PredviĽeno je da radovi, ukljuļujuĺi pripremne radove, 

traju 120 dana. Svi planirani radovi  na kompleksu ĂBeton prometñ doo su u cilju 

poveĺavanja bezbjednosti i uklapanja novog objekta  sa okruģenjem. Ta cjelina obezbjeĽuje 

viġi urbanistiļki nivo sa boljim stepenom kulturnog ģivljenja.  

 

 

Lokacija objekta 

 

Predmetna lokacija za poslovno proizvodni objekat ï pilana, se nalazi na katastarskoj parceli 

br. 677, upisana u LN 780 KO Donje Luge na desnoj obali rijeke Lima, na udaljenosti od 

lokalnog puta Berane ï Kaludra 100 m. Lociranje objekta na parceli, je uraĽeno prema 

izdatim UTU.  Objekat je prizeman, visine veĺe od 5 m. Objekat je lociran u dijelu sa veoma 

blagim padom, gdje ĺe se radom gradjevinskih maġina izvesti nivelisanje tla. 

 

Arhitektonsko reġenje - dispozicija prostora  

 

Objekat ĺe se projektovati tako da u popreļnom smislu ima osovonski raspon 8,50 m, a  u 

poduģnom smislu da ima ļetiri polja ukupne duģine 22,50 m (osovinske dimenzije objeka 

8,50 x 22,50 m).  Spoljne dimenzije objeka uraditi ĺe se u zadatim gabaritima 8,75 x 22,75 

m. Objekat ĺe se projektovati kao jedinstvena prostorija unutraġnjih dimenzija 8,50 x 22,50 

m, s tim ġto stubovi ne ulaze u ovaj prostor, tako da neto korisna povrġina objekta iznosi Pb 

= 191,25 m2 
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Slika 17 Skica buduĺeg objekta 

 

Konstrukcija objekta 

 

Za temeljnu konstrukciju predvidjeti ĺe se armirano-betonske stope, meĽusobno povezane 

armirano-betonskim temeljnim gredama. Iz temelja samaca ĺe se podizati armirano-betonski 

stubovi, koji se povezuju gredama u poduģnom pravcu u dva nivoa. Na kalkanima stojaĺe 

jedna horizontalna greda i zavrġni kosi serklaģ.  

Ispunu zidova  izraditi od  giter blokova zidanim u poduģnom malteru. 

Podnu konstrukciju ļini armirano-betonska ploļa debljine 20 cm. 

Krovnu konstrukciju ļiniĺe ļeliļne krovne reġetke, ukruĺene horizontalnim i vertikalnim 

spregovima. Preko reġetki ĺe se postavljati ļeliļne roģnjaļe na koje se postavljaju krovni 

paneli debljine termoizolacije od 8 cm. 

Krov objekta je dvovodan sa padom od 15º 

Spoljaġnju i unutraġnju obradu zidova objekta, zidarske radove, hidroizolaciju, prozore i 

vrata, izolaterske radove i ostale radove izvesti prema vaģeĺim propisima i normama u 

graĽevinarstvu. 

IzvoĽaļ se mora pridrģavati opġtih uslova za graĽenje graĽevinskih objekata. Sav materijal 

koji se primenjuje pri izradi treba odgovarati vaģeĺim standardima, a radove izvoditi u 

saglasnosti sa pravilnicima za izvoĽenje odreĽenih radova. IzvoĽaļ treba pregledati svu 

dostavljenu dokumentaciju pravovremeno, pre poļetka graĽenja i zatraģiti potrebna 

razjaġnjenja.  

 

TEHNOLOĠKA KONCEPCIJA U PRIMARNOJ-PILANSKOJ  PROIZVODNJI  

 

Proizvodni program 

 

Proizvodni program u ovoj jedinici pilanske prerade ļini komercijalna rezana graĽa 

jele/smrļe. Radi se o proizvodima rezane gradje za dalju reprodukciju u pogonu za finalnu 

proizvodnju fabrike Beton promet u Beranama, kao i za trģiġte gradjevinskog materijala u 

dijelu proizvoda greda i gradjevinske daske, kako domaĺe, tako i ino trģiġte.  
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Osnovna sirovina koja ĺe se preraĽivati u preduzeĺu-pilani su drveni trupci. Drvo 

predstavlja prirodni materijal i kao takvo dopremaĺe se u pilanu, te nakon mehaniļke 

obrade-rezanjem, zadrģavati iste karakteristike. Drvo je razgradivo, odnosno izloģeno 

atmosferskim uslovima, podloģno prirodnom procesu truljenja. U prirodno-nauļnom smislu, 

drvetom se naziva svaka vlaknasta supstanca biljnog porijekla koja se prvenstveno sastoji od 

celuloze, hemiceluloze, a odrvenjela je i obloģena ligninom. U bioloġkom smislu rijeļ 

ñdrvoò,  upotrebljava se i kao sinonim za stablo. 

 

U predmetnom objektu - pogonu pilane maksimalni potencijalni kapacitet prerade ĺe biti 

6.000 m3 oblog drveta ï oblovine, a isto predstavlja prirodni materijal koji tokom 

tehnoloġkog tretmana - proizvodnje ne mijenja svojstva odnosno samo mijenja fiziļki oblik. 

 

Mehaniļkim procesom se dobijaju: tehnoloġki - glavni proizvodi, sporedni proizvod i 

radioniļki otpad. 

 

a) tehnoloġki proizvodi 

 

- Rezana-stolarska graĽa 1.500,00 m3 (25%)  ĻPĻ,  I/II klasa daske 24 i 48 mm za 

dalju proizvodnju finalnih proizvoda; 

- Rezana graĽa za graĽevinarstvo 2.700,00m3 (45%): III/IV klasa greda, gredica, 

daske, 24mm, daska 48mm za domaĺe i inostrano trģiġte;  

- Kratka i krat ica 300,00 m3 ( 5%)  za dalju proizvodnju finalnih proizvoda i za 

dalju prodaju. 

 

b) sporedni proizvodi 

 

- Okorak sa korom  i odsjeļcima po duģini 1.170,00m3 (19,50%)  

- Piljevina 300m3 (5%) za dalju prodaju (u teģinskom stanju 300m3 x 550kg/m3 = 

165 tona) 

 

c)radioniļki otpad 

  

- Radioniļki rastresiti otpad od drveta 27,00m3 (0,45%)  

- Radioniļki-komunalni otpad od drveta 3,00m3 (0,05%)  

 

PILANSKA TEHNOLOGIJA I TEHNIĻKI SADRĢAJI 

 

Za ostvarenje projektovane proizvodnje planirano je da se formiraju odgovarajuĺi kapaciteti 

prerade, koji na racionalan i efikasan naļin, obezbeĽuju preradu standardne oblovine u 

rezanu graĽu, te njihovo uskladiġtenje, pakovanje i otpremu.  
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Kompletan proces prerade odvijaĺe se u okviru objekata koja su u vlasniġtvu Beton promet 

doo, opġtina Berane, i to na otvorenom i zatvorenom prostoru za primarnu-pilansku 

proizvodnju koji se sastoji od: objekta proizvodne hale; stovariġta oblovine; stovariġta  

rezane graĽe, stovariġta za skladiġtenje okoraka i silosa-kontejnera  za deponovanje 

piljevine, a u svemu kako je to dato  u teholoġkoj osnovi. 

 

Oprema 

 

a) Tehnoloġka oprema 

 

Izbor i predmjer tehnoloġke i transportne opreme izvrġen je na bazi tehniļko-tehnoloġkih 

rjeġenja, asortimana i obima proizvodnje i ukupnog efektivnog radnog vremena za 

dvosmjenskim reģimom rada kapaciteta. Sadrģaj i raspored opreme daje se u narednom 

pregledu, kako slijedi  i to: 

  

1. Traļna pila trupļara - brenta sa predrezaļem kore-cirkular, sluģi za uzduģno rezanje 

oblovine. Maġina promjera toļkova 1.300mm, sa ġirinom vijenca 140mm, dimenzija 

trake 150mm  x 1,3mm x 8.750/8.350mm, kolica duģine 7 m, elektro-hidrauliļna, sa 4 

hvataļa, sa varijatorom od 0-80m/min, automatsko zauzimanje debljine proreza, 

rastojanje od trake do vertikalnih nosaļa kolica maksimalno 750mm, rastojanje od 

platform kolica do hvataļa maksimum 800mm. Kolica su sa desne strane traļne trupļare 

posmatrano u smjeru tehnoloġkog toka.Instalisana snaga maġine 55KW. 

 

 

 
 

Slika 18 Ilustracija, izgled brente za rezanje drvne graĽe 

 

 

2. Rastruģna  pila trupļara, sluģi za uzduģno rezrezivanje okoraka i poluprizmi, kao i 

ostalih sortimenata na kojima se ne nastavlja obrada na trupļari. Rastruģna maġina 
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sledeĺih je karakteristika: Promjer toļkova 1.300mm, sa ġirinom vijenca 140mm; 

Dimenzija trake 150mm  x 1,3mm x 8.450/8.350mm; Pomak je pomoĺu hidroagregata i  

vertikalno nazubljenog valjka-jeģa, sa varijatorom brzine 0-40m/min; automatsko 

zauzimanje debljine proreza pomoĺu servomotora, otvor izmedju valjaka za pomak i 

graniļnika do 600mm, a visina reza je maksimalno do 600mm; Mehanizam za pomak je  

sa lijeve strane toļkova posmatrano u smjeru tehnoloġkog toka; Instalisana snaga maġine 

35KW. 

 

3. Kruģna  kratilica - ġtuc instalirana je na liniji iza pile trupļare, sluģi za  popreļno 

kraĺenje prorezanog sortimenta, sa osnovnim tehniļkim karakteristikama: duģina reza 

680 mm pri debljini obratka 50 mm, sa maksimalnom visinom reza do 150 mm, piljenica 

na preradu dolazi sa desne strane u odnosu na poloģaj radnika - rukovaoca, pogonski 

motor snage 5 kW, a motor hidro-pumpe 3,0 KW. 

  

4. Kruģna kratilica - ġtuc instalirana je na liniji iza rastruģne pile, sluģi za popreļno 

kraĺenje prorezanog sortimenta, sa osnovnim tehniļkim karakteristikama: poloģaj lista 

pile podstolni, podizanje hidrauliļko, duģina reza 620 mm pri debljini obratka 50 mm, sa 

maks. visinom reza do 120 mm, piljenica na preradu dolazi sa lijeve strane u odnosu na 

poloģaj radnika - rukovaoca, otpraġivanje preko otsisne cijevi promjera Ø 120 mm, 

pogonski motor snage 5,0 KW, a motor hidro-pumpe 1KW. 

 

5. Viġelisni paraļ - duplak sluģi za krajļenje piljenica, sa osnovnim tehniļkim 

karakteristikama: obostrano krajļenje u jednom prolazu sa 2 + 2 lista pile, promjera 450 

mm, ġirina obraĽene piljenice do max. 500 mm, izmjena ġirine krajļenja mehanizovano i 

u hodu, pomak mehanizovan pomoĺu gusjenice sa transportnim lancima, list pile 

promjera max/min 450/350 mm, maksimalna visina reza 100 mm, brzina pomaka 

piljenice 6ð30 m/min, bezstepeno, otpraġivanje sa otsisnom cijevi promjera Ø = 180 

mm, glavni pogonski motor snage 35 KW. 

 

b) Transportna oprema 

1. Popreļni lanļani transporter postojeĺi, sluģi za dopremu oblovine do traļne pile 

trupļare, a ujedno i kao meĽufazna deponija. Sastoji se iz 5 krakova lanaca. Na lancima 

su ugraĽeni odgovarajuĺi povlakaļi na meĽusobnom rastojanju od 600 mm. Transporter 

je u blagom usponu prema kolicima trupļare, sa visinom na lancu + 400 i + 950 mm, 

mjereno na poļetku i na kraju transportera. Za doziranje oblovine na kolica pile trupļare 

ugraĽeni su hidrauliļni nigeri. Brzina transportera je cca 8 m/min, pogonski motor je 

snage 5,5 KW, a motor hidropumpe 3,0 KW.  

 

2. Pogonjeni valjļani transporter sluģi za prihvat i transport prerezanog materijala sa 

traļne pile trupļare. Sastoji se iz 19 spiralnih valjaka, kao i jednog slobodno stojaĺeg 

rebrastog valjka ugraĽenog do pile trupļare. Boļno prebacivanje okoraka na lijevu 

stranu, na popreļni lanļani transporter, rijeġeno je pomoĺu zadnjeg valjka, koji se podiģe 

elektro-mehaniļki i sluģi kao zaustavljaļ. Upravljanje je sa pile trupļare. Brzina 

transportera je 30 m/min, a pogonski motori su snage 3,0 KW i 1,5 KW. 

 

3. Popreļni lanļani transporter sluģi za dopremu okorka i drugog materijala sa 

valjļanog transportera iza pile trupļare do rastruģne pile na preradu. Sastoji se iz 6 
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krakova lanaca, a prostor izmeĽu nosaļa lanaca je popoĽen. Transporter je usponski, sa 

visinom na lancu + 400 mm i + 1.150 mm. Brzina transportera je 8 m/min, a pogonski 

motor je snage 4,0 KW. Upravljanje je sa rastruģne traļne pile.  

 

4. Valjļani transporter nepogonjeni, sluģi kao prednji radni sto rastruģne traļne pile 

Transporter se sastoje od 13 valjaka duģine 700 mm i promjera 140 mm, sa osnim 

rastojanjem 500 mm. Visina na valjcima je 950 mm. 

 

5. Pogonjeni valjļani transporter  sluģi kao zadnji radni sto rastruģne traļne pile i sa 

lanļanim pogonom sa lijeve strane transportera. Visina na valjcima je 950 mm. Brzina 

transportera je 30 m/min, a pogonski motor snage 2,2 KW. Sredinom po duģini 

transportera ugraĽena je vodica od ļeliļnog lima koja sluģi za razdvajanje prorezanog 

materijala. Zadnjih 10 valjaka, do polovine duģine /sa desne strane vodice/, je spiralno. 

U transporter je ugraĽen popreļni lanļani transporter za prebacivanje i usmjeravanje 

materijala na valjļani transporter kojim se vraĺa na ponovni prorez, a na kraju 

transportera i elektromehaniļki prekidaļ za aktiviranje lanļanog transportera. 

 

6. Popreļni lanļani transporter ugraĽen je u valjļani transporter  i sluģi za prebacivanje 

materijala sa tog transportera na valjļani transporter iza rastruģne pile. Pri svakom 

radnom hodu lanac se pokrene za 1/2 svoje duģine. Visina transportera na lancima je 940 

mm, a pogon je motorom snage 3,0 KW. 

 

7. Pogonjeni valjļani transporter   sluģi za transport materijala pri povratnom, kruģnom 

toku oko rastruģne pile. U srednjoj zoni transportera ugraĽena je fotoĺelija za 

blagovremeno zaustavljanje materijala. Brzina transportera je 30 m/min, a motor je 

snage 3,0 KW. U transporter je ugraĽen odgovarajuĺi popreļni lanļani transporter za 

usmjeravanje materijala koji se vraĺa na ponovni prorez. 

 

8. Popreļni lanļani transporter ugraĽen je u valjļani transporter  i sluģi za prebacivanje 

materijala do valjļanog transportera  ispred rastruģne pile. Sastoji se iz 6 krakova lanaca, 

duģine 1.300 mm, sa osnim rastojanjem 800, 1.000, 1.200, 1.500 i 1.500 mm. Na 

svakom lancu su ugraĽena po 2 povlakaļa i to na 1/2 duģine lanca. Pri svakom radnom 

hodu lanac se pokrene za 1/2 svoje duģine. Visina transportera na lancima je 940 mm, a 

pogonski motor je snage 3,0 KW. 

 

9. Valjļani transporter nepogonjeni, sluģi kao prednji radni sto kruģne pile kratilice   

Prednji dio transportera, koji se sastoji od 7 valjaka, je nepogonjeni i sluģi kao zadnji 

radni sto kruģne pile kratilice. Ostali dio transportera je pogonjeni i sluģi za transport 

piljenica van proizvodne hale. Zadnji valjak sluģi kao zaustavljaļ i usmjerivaļ rezane 

graĽe na desnu stranu koja pada na radni sto.  Brzina transportera je 30 m/min, a motor 

snage 3 KW. Visina na valjcima je 820 mm. 

 

10. Valjļani transporter  nepogonjeni, sluģi kao radni sto kruģne pile kratilice 

Transporter je dvodjelni /prednji i zadnji radni sto/. Prednji dio transportera ima 13, a 

zadnji 14 valjaka duģine 500 mm i promjera 108 mm, sa osnim rastojanjem 500 mm. 

Visina na valjcima je 800 mm. 

 

11. Valjļani transporter  nepogonjeni, sluģi kao prednji radni sto kruģne pile paralice-
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duplaka. Sastoji se od 9 valjaka duģine 600 mm i promjera 108 mm, sa osnim 

rastojanjem 500 mm. Visina na valjcima je 800 mm. 

12. Valjļani transporter  je pogonjeni i sluģi za transport piljenica do sortirnice, nakon 

obrade na duplaku. Sastoji se od 36 valjaka duģine 600 mm i promjera 108 mm, sa 

osnim rastojanjem 500 mm, od kojih su 13 valjaka spiralnih. Brzina transportera je 30 

m/min, a pogonski motor snage 3 KW. Visina na valjcima je 800 mm. 

 

13. Kolica za transport dijela krupnog otpatka, ruļna sa gumenim toļkiļima i platformom 

800 x 1.200 mm, ograĽenom sa boļnih strana, kom. 2. 

 

14. Ļeoni viljuġkar za rad na stovariġtima oblovine i rezane graĽe, sa dizel motorom, 

nosivosti 5,0 t, duģina viljuġki 1.400 mm, visina dizanja do 3,5 m, kom. 1. 

 

c)  Oprema za pripremu alata 

 

Jedna od osnovnih pretpostavki za efikasan rad proizvodne opreme je svakako i adekvatna 

priprema alata. Savremenim naļinom pripreme alata obezbjeĽuje se visok kvalitet i taļnost 

obrade maġina u procesu rada i puno koriġĺenje njihovih tehniļko-tehnoloġkih performansi.  

 

1. Makaze za otsijecanje pilnih traka, ravno ili pod uglom do 15°, za trake ġirine 15 - 

260 mm, tip  BS-26. 

2. Poluautomatski aparat za spajanje lista traļnih pila i saniranje pukotina nastalih na 

njima u toku eksploatacije, tip PA-i. Spajanje se izvodi elektroluļnim zavarivanjem u 

zaġtitnom polju argona /MIG- postupak/. Maksimalna ġirina pilne trake koja se zavaruje 

260 mm, debljina pilne trake 0,8-1,65 mm, promjer tiļe za zavarivanje 0,6 i 0,8 mm, 

prikljuļni napon 220/380 V, instalisana snaga 8/10,5 kw. 

3. Brusilica za fino bruġenje vara na pilnim trakama, bez naruġavanja strukture materijala, 

tip BP-26. Ġirina pilne trake od 15 do 260 mm, snaga motora 0,37 KW. 

4. Valjaļica pila, tip BC, sa stolom i stalcima za trake duģine do 10.500 mm i ploļom za 

otkivanje. Najveĺa ġirina pilne trake 260 mm, brzina valjanja pilne trake do 9,5 m/min, 

snaga el. motora 0,75 KW. 

5. Automat za oġtrenje pilnih traka i listova kruģnih pila, sa moguĺnoġĺu ravnog i 

kosog bruġenja i podeġavanja za razliļite visine, korak i oblik zuba. Instalisana snaga 1,0 

KW. 

 

Proces 

 

Na ġumskom lageru zapoļinje prva faza primarne proizvodnje na naļin ġto se vrġi  sortiranje 

oble gradje po: duģini; debljini; klasi i vrsti sortimenata, a ti sortimenti se predhodno dorade 

popreļnim prerezivanjem motornom pilom,  ļiġĺenje ili struganje zemlje sa kore pilanskih 

sortimenata, nakon ļega ĺe se pilanski sortimenti otpremati kamionima do na dalju obradu.   

 

Oblovina sortirana i pripremljena za dalju pilansku obradu doprema se sa ġumskog lagera 

specijalnim motornim vozilom sa hidrauliļnom dizalicom kojom se vrġi istovar na  lager 

stovariġta oblovine gdje ostaje uskladiġtena do prerade u pogonu za pilansku preradu. 
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Rad na stovariġtu se iskljuļivo radi pri prebacivanja oblovine sa lagera stovariġta oblovine 

na uvlaļni popreļni lanļani transporter ispred traļne pileïtrupļare koji se vrġi se 

viljuġkarom  ili hidrauliļnom dizalicom  specijalnog motornog vozila. 

 

Nakon prebacivanja oblovine sa lagera stovariġta na uvlaļni popreļni lanļani transporter 

rukovaoc traļne testere-trupļare preuzimanjem trupca sa lanļanog transportera hidrauliļnim 

navlakaļem na kolicima uļvrġĺuje stezaļima  trupac u ģeljenom poloģaju za rezanje. 

Prorezani sortimenti  iza pile trupļare padaju direktno na pogonjeni valjļani transporter  

gdje se prerezivanjem poravnaju ļela, a potom se pogonjeni valjļanim transporterom  

usmjerava van proizvodne hale, do sortirnog stola, a ukoliko se krajļi, onda se iza kratilice 

odlaģe na radni sto ispred viġelisnog paraļa-duplaka, gdje se krajļi i potom pogonjeni 

valjļanim transporterom odprema van hale na sortirni sto, a onda viljuġkarom na stovariġte 

radi skladiġtenja do otpreme. Okorci koji nastaju pri primarnom prorezu prebacuju se do 

skladiġta okoraka uz prethodnu doraduïpakovanje. Krupni otpadak koji nastaje u procesu 

prerade slaģe se pri padu na palete koji se paletarom dalje odstranjuje iz proizvodne hale na 

skladiġte okoraka za prodaju treĺim licima za proizvodnju peleta. Odstranjivanje piljevine i 

drugog sitnog drvnog otpatka od maġina iz hale, vrġi se pomoĺu sistema pneumatskih 

transportera direktno pneumatskim cjevastim vodovima. Odsisni ventilator ubacuje piljevinu  

u silos pri ļemu se piljevina taloģi u zatvoreni silos, a kroz ciklon-filterske vreĺe transportni 

vazduh se preļiġĺen od piljevine izbacuje u  ģivotnu sredinu.  

 

 

Za uskladiġtenje gotovih rezanih sortimenata planirano je koriġtenje otvorenog stovariġta 

pored proizvodne hale. Manipulacija rezanim sortimentima na stovariġtu i utovar pri otpremi 

vrġiĺe se mehanizovano pomoĺu ļeonog viljuġkara. 

 

Proraļun kapaciteta 

 

Proraļun kapaciteta tehniļko-tehnoloġkih sadrģaja proizvodnog procesa izvrġen je na bazi 

predviĽenog obima prerade, strukture i karakteristika ulazne sirovine, zatim, naļina prerade 

i proizvodnog asortimana, kao i moguĺeg koriġĺenja raspoloģivog radnog vremena, po 

tehnoloġkim fazama, i to: za uskladiġtenje sirovine na stovariġtu oblovine, preradu oblovine 

u struģnici i uskladiġtenje proizvoda na stovariġtu rezane graĽe. 

 

Povrġina stovariġta namijenjena za uskladiġtenje sirovine ï oble gradje /bez manipulativnih 

povrġina i saobraĺajnica/ iznosiĺe cca 2.000 m2. Prema potencijalnoj organizaciji rada na 

stovariġtu oble gradje  moguĺe ĺe biti uskladiġtiti oko 1.500m3 sortimenata, ġto predstavlja 

zalihu za nesmetan kontinuiran rad pogona u vremenu od oko 50 radnih dana. 

 

Proraļun kapaciteta kod proizvodne opreme izvrġen je  samo za pilu trupļaru, buduĺi da sva 

ostala oprema iza ove osnovne primarne maġine ima znaļajnu rezervu kapaciteta u odnosu 

na realno moguĺi obim primarnog proreza.  

 

Raspoloģivi fond radnog vremena utvrdjen je na bazi planiranog broja radnih  dana opreme i  

maġina godiġnje 250 radnih dana sa 40 ļasovnim sedmiļnim radnim vremenom  u dvije 

smjene. 
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Primarni prorez oblovine vrġiĺe se na traļnoj pili trupļari, promjera toļkova 1.300 mm, 

ġirina vijenca 140 mm, sa mehanizovanim kolicima/namjeġtanje, stezanje i okretanje trupaca 

pri preradi je mehanizovano. PredviĽeno je da traļna pila trupļara radi sama i u paru sa 

rastruģnom pilom, a njen smjenski kapacitet je 24,44/16h za planirani obim proreza od 

6.000 m3 oblovine godiġnje, pri dvosmjenskom reģimu rada. 

 

Za skladiġtenje rezane graĽe koristiĺe se otvoreni skladiġni prostor, ureĽeni  plato  1.500m2, 

skladiġne povrġine, oko 1.000,00 m3 rezanih sortimenata, ġto znaļi da ĺe na raspoloģivim 

skladiġnim povrġinama biti moguĺe uskladiġtiti pribliģno dvomjeseļnu zalihu proizvoda ġto 

se smatra dovoljnim za nesmetan rad ove proizvodne jedinice. 

 

Za skladiġtenje okoraka koristiĺe se otvoreni skladiġni prostor - ureĽeni plato povrġine 

500m2. Za sliļne uslove kakvi se oļekuju i kod ove jedinice moguĺe ĺe biti uskladiġtiti 

prosjeļno 300,00 m3 okoraka, odnosno na raspoloģivim skladiġnim povrġinama moguĺe ĺe 

biti uskladiġtiti pribliģno mjeseļnu zalihu okoraka, ġto se smatra dovoljnim za nesmetan rad 

ove proizvodne jedinice. 

Za skladiġtenje piljevine (prva varijanta) koristiĺe se zatvoreni skladiġni prostorïsilos 

kapaciteta 50m3 koji je transportnim cijevima piljevine direktno povezan sa radnom 

maġinom, a dok se ispod silosa nalazi pokretni kamionski kontejner zatvorenog tipa 

zapremine 35m3 koji se iz silosa preko fleksibilnih crijeva u zatvorenom sistemu praģnjenja 

silosa puni bez prekidanja proizvodnje. Napunjen kontejner se po zatvaranju klapni silosa   

mijenja drugim kontejnerom pri ļemu nema moguĺnosti da se piljevina iz silosa pri 

punjenju kontejnera nekontrolisano raspe po zemljanoj povrġini ispod silosa. Za  sliļne 

uslove kakvi se oļekuju i kod ove jedinice, po 1m3 silosa i kontejnera moguĺe ĺe biti 

uskladiġtiti  76,50 m3 piljevine. To znaļi, da ĺe se u silosu i kontejneru  istovremeno  moĺi 

uskladiġtiti tromjeseļna zaliha piljevine, ġto se smatra dovoljnim za nesmetan rad ove 

proizvodne jedinice, a imajuĺi u vidu da se zatvoreni kontejner mijenja odmah po punjenju 

praznim kontejnerom tako da ĺe se u svakom momentu moĺi isprazniti silos i nastaviti sa 

radom proizvodnje. 

 

Za skladiġtenje piljevine (druga varijanta)  koristiĺe se zatvoreni skladiġni prostor 

kamionski ï pokretni kontejner zapremine 35m3 koji je transportnim cijevima piljevine 

direktno povezan sa radnom maġinom preko fleksibilnih crijeva u zatvorenom sistemu 

punjenja kontejnera sa piljevinom preko odsisnog ventilatora vreĺastog lokalnog otpraġivaļa 

pri ļemu se kroz filter vreĺe ispuġta preļiġĺen transportni vazduh. Kontejner se po punjenju  

pomoĺu poklopaca   zatvara, kamionskom dizalicom specijalnog vozila se tovari na  kamion 

a dok drugi prazni kontejner ista dizalica postavlja ispod lokalnog otpraġivaļa koji se preko 

fleksibilnih crijeva spaja za dalji rad odsisa piljevine sa maġina.  Za  sliļne uslove kakvi se 

oļekuju i kod ove jedinice je moguĺe  uskladiġtiti  oko 28 m3,  ġto uz zamjenu rezervnog-

drugog kontejnera  piljevine  istovremeno  omoguĺava skladiġtenje dvomjeseļne  zalihe 

piljevine,  ġto se smatra dovoljnim za nesmetan rad ove proizvodne jedinice imajuĺi u vidu 

da se zatvoreni kontejner mijenja odmah po punjenju praznim kontejnerom tako da je u 

svakom momentu moguĺe odvesti puni i zamijeniti kontejner kamionom, te nastaviti sa 

radom proizvodnje. 
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Slika 19 Skladiġni prostor kamionski ïpokretni kontejner (ilustracija) 

 

Investituru se predlaģe usvajanje druge varijante za skladiġtenje piljevine. 
 

Organizacija rada i zaposlenost 

Poslovno proizvodni objekat ï pilana, tj predmetni pogon prerade drveta organizuje se kao 

zasebna  jedinica u okviru ĂBeton prometñ doo ġto podrazumijeva da ĺe se svi reģijski 

poslovi obavljati u okviru veĺ postojeĺih sluģbi i sa postojeĺom zaposlenoġĺu, a da se 

dodatno zapoġljavanje odnosi samo na neposredne izvrġioce u procesu izrade i 

organizovanja proizvodnje u novoformiranom pogonu prerade drveta. 

 

Potrebe u radnoj snazi, za neposredno izvrġenje operativnih i organizacionih poslova u ovoj 

jedinici, iskazane su na bazi maksimalno projektovane tehnologije i proizvodnje i 

prosjeļnog koriġĺenja pojedinih maġina i ureĽaja pri jednosmjenskom reģimu rada tokom 

godine, i date kroz jednu okvirnu sistematizaciju u narednom pregledu, kako slijedi: 

 

Tabela 8 Radna mjesta, kvalifikacija i  broj izvrġilaca u pilani 

 
R/B Radna mjesta Kvalifikacija  Broj izvrġilaca 

1. Rukovodilac  proizvodnje- predradnik VS/SS 1 

2. Rukovaoc traļne pile trupļare VK/KV  2 
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3. Pomoĺnik na traļnoj pili trupļari KV/PK 2 

4. Rukovaoc rastruģne traļne pile KV 1 

5. Pomoĺnik na rastruģnoj traļnoj pili PK 1 

6. Rukovaoc kruģne pile kratilice KV 2 

7. Rukovaoc pile za krajļenje ï duplaka KV 1 

8. Pomoĺnik na duplaku PK 1 

9. Radnik na slaganju graĽe i pom. radnik PK 2 

 

UKUPNO RADNIKA U PILANI  

            

       13 

 

 

 

Tabela 9 Kvalifikaciona struktura radnika na pilani 

 
R/B Ġkolska sprema-kvalifikacija  Broj izvrġilaca Uļeġĺe u % 

1 Visoka ġkolska sprema 1 7,00 

2 Visoko kvalifikovani 3 23.00 

3 Kvalifikovani 4 33,00 

4 Polukvalifikovani 5 37,00 

UKPUNO:   13 100,0 

 

 

Na bazi projektovane proizvodnje i zaposlenosti, utroġak vremena pri izradi rezane graĽe, 

kao osnovni pokazatelj produktivnosti, iznosi cca 4,6 h/m rezanih sortimenata, ġto je znatno 

povoljnije nego kod drugih pilanskih pogona u okruģenju, a sasvim solidno u odnosu na 

sliļne kapacitete u privredno znatno razvijenijim sredinama. 

Protivpoģarna zaġtita, zaġtita na radu i oļuvanje ģivotne i radne sredine 

 

Protivpoģarna zaġtita ovog objekta rijeġena je posebnim projektom, kojim je predviĽena 

ugradnja kompletnog sistema za dojavu poģara /termodiferencijalni javljaļi poģara, zvuļni 

signalnu ureĽaji za dojavu i dr./, zatim protivpoģarni aparati i odgovarajuĺa hidrantska 

mreģa. 

 

Sva tehnoloġka oprema na kojoj tokom rada nastaje sitni drvni otpadak u vidu piljevine i dr. 

Prikljuļena ĺe biti na centralni, zatvoreni sistem pneumatskih transportera za odsisavanje i 

transport do silosa. Sve maġine kod kojih su rotirajuĺi i pokretni dijelovi istureni, kao i 

maġine kod kojih je prisutna opasnost povratnog udara predmeta obrade, snabdjevene ĺe biti 

odgovarajuĺim zaġtitnim ureĽajima /graniļnici, kape, branici i dr.) Sve maġine ĺe biti 

snabdjevene odgovarajuĺim zaġtitnim sklopkama, koje kod nestanka elektriļne energije u 
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mreģi, automatski obustavljaju rad maġine i sprjeļavaju ponovo aktiviranje bez naknadnog 

pritiska na kontaktni taster. Svi elektromotori maġina i ureĽaja, kao i ostala elektrooprema 

kao ġto su: razvodne table, komandni ormariĺi, razvodne kutije, sklopke, prekidaļi, utiļnice, 

svjetiljke i dr. Zaġtiĺeni ĺe biti u odgovarajuĺem /propisanom/ stepenu zaġtite ġto bliģe 

definiġe glavni projekat elektro instalacija.  

 

Sa stanoviġta humanizacije rada predviĽeno je da veĺina poslova koji iziskuju znaļajne 

fiziļke napore bude mehanizovan. Tako ĺe se za manipulaciju oblovinom i graĽom na 

stovariġtu, kao i za utovar proizvoda pri otpremi koristiti viljuġkar, a za meĽuoperacijski 

transport u proizvodnoj hali odgovarajuĺi transporteri. Svaki radnik treba da ima radno 

odijelo, a prema potrebi i uslovima radnog mjesta i potrebnu opremu /nauġnice za zaġtitu 

sluha, rukavice, kecelju i si ġto ĺe se shodno zaġtiti na radu regulisati pravilnikom.  

 

Ġtetoļine i patogeni  na jeli i smrļi i oļuvanje ģivotne  sredine 

 

Od svih ġtetoļina i  patogena jele i smrļe izdvojene su i prepoznate kao najveĺa opasnost za 

drvnu masu i ģivotnu sredinu sljedeĺe ġtetoļine: 

 

1.  Pityogenes chalcographus - Ġestozubi smrļin potkornjak  Domaĺin smrļa (Picea 

spp.), ali tokom masivnih najezdi i drugi ļetinari mogu biti oġteĺeni, a u Crnoj Gori 

ga nalazimo svuda gdje i ġume smrļe. 

 

2. Ips typographus - evropski smrļin potkornjak  Domaĺini su razne vrste smrļe 

(Picea), ali tokom masivnih najezdi napada i druge ļetinare. 

 

3. Pityokteines spp. (P. curvidens, P. spinidens) ï jelovi potkornjaci  Razliļite vrste 

jele (Abies) su domaĺini.Rasprostranjenost Evropa i Azija. U Crnoj Gori  ove vrste 

insekata nalazimo gdje i jele. 

 

Pregled slagaliġta sluģi stalnoj kontroli pojave i brojnosti ksilofagnih insekata na oblom i 

polupreraĽenom materijalu. Pomoĺu njega se blagovremeno otkrivaju i izdvajaju napadnuti 

trupci joġ prilikom prijema, a na materijalu koji je veĺ uskladiġten primjeĺuju se rani napadi, 

te je uvijek moguĺe intervenisati na vrijeme i sprijeļiti veĺe ġtete. Izdvajanjem napadnutog 

materijala i uniġtavanjem insekata u njemu sprjeļava se upotreba drveta koje sadrģi ģive 

larve za izradu finalnih produkata (namjeġtaja, graĽevinske stolarije i sl.). Na taj naļin se 

izbegavaju ļeste reklamacije koje ruġe ugled preduzeĺa na domaĺem i stranom trģiġtu i 

mogu da izazovu velike i nepotrebne novļane izdatke. 

 

Novoprimljeni materijal treba pregledati joġ u prijemnom odeljenju, a uskladiġteni najmanje 

jednom mjeseļno. Preglede je najbolje rasporediti tako da padnu u doba rojenja odraslih 

insekata najvaģnijih razaraļa drveta (Lyctidae, Anobiidae, Scolytidae, Platypodidae, 

Calidium, Phymatodes, Hylotruipes i sl.). Prvi treba obaviti sredinom maja, drugi sredinom 

jula i treĺi u oktobru. 
 

Pregled slagaliġta treba da pruģi podatke o prisustvu ksilofaga u drvetu, o zastupljenim 

vrstama insekata i o intenzitetu napada. On moģe da bude spoljnji i unutraġni. Prvi sluģi da 

se prilikom obilaģenja cijelog slagaliġta pregledaju paģljivo svi sloģaji i da se na osnovu 

spoljnjih simptoma ustanovi da li je drvo napadnuto ili ne. Tom prilikom se takoĽe vidno 
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obiljeģavaju mjesta na kojima ima insekata, da bi se kasnije detaljnije pregledala. Unutraġnji 

pregled se vrġi skidanjem kore, zatesavanjem i potpunim raskrajanjem drveta koje se 

ispituje. Oba navedena naļina pregleda se uvijek kombinuju. 

 

Higijena stovariġta obuhvata sve mjere koje se preduzimaju da bi se u njima stvorili ġto 

nepovoljniji uslovi za odrģavanje i namnoģavanje ksilofagnih organizama, pre svega insekata 

i gljivica. Ovdje na prvom mjestu dolazi uniġtavanje korova, koji s jedne strane smanjuju 

aeraciju (naroļito povijuġe), a sa druge neprestanom transpiracijom poveĺavaju relativnu 

vlagu u slagaliġtu. Osim toga, poġto je rijeļ o jednogodiġnjim biljkama koje se preko ljeta i u 

jesen ļesto sasuġe, poveĺava se i opasnost od poģara. 

 
Za smanjenje broja potkornjaka i praĺenje njihove brojnosti, te kao mjera odvraĺanja  sluģe 

feromonske klopke i lovna stabla. Lovna stabla podrazumijevaju suva stabla ostavljena baġ 

za svrhu lova na potkornjake, koja treba nakon izvjesnog vremena okorati, kako bi se 

uniġtila jaja i larve.  Ako se vrġi okoravanje kad su se veĺ razvili mladi insekti, onda se moģe 

dogoditi da dobar dio potkornjaka ostane. Poslije okoravanja treba koru spaliti uz predhodno 

izlaganje suncu. 

 

Feromonske klopke su lakġe za rukovanje, ali nisu univerzalno sredstvo zaġtite niti 

sprjeļavanja gradacije potkornjaka. U kombinaciji sa prije navedenim mjerama mogu biti 

korisne. Ove klopke su zapravo kutije s akumulacijskim dnom u ļiju se sredinu stavljaju 

materije koje privlaļe insekte, feromoni. Potkornjaci dolaze primamljeni obeĺavajuĺim 

mirisom, upadaju u kutiju, a zbog glatkoĺe materijala od kojeg je klopka izraĽena i veliļine 

otvora, nemogu viġe iziĺi van. 

 

Kako inspekcijska  sluģba  za ġumarstvo ima obavezu praĺenja odreĽenih vrsta ġtetoļina,  te 

u tu svrhu  inspektori  odredjuju parcele u blizini ġume odvojene od 5 km za privremena  

stovariġta drvnih sortimenata, za  koje se postavljaju  fero klopke  za suzbijanje potkornjaka- 

prevencije  radi sprjeļavanja masovne pojave. 

 

Imajuĺi u vidu da su koncesionari u okviru koncesija u obavezi da sprovode prednje 

navedene mjere u odjeljenjima gdje se vrġi ekspoatacija i na privremenim stovariġtima to su 

rizici od zaraze na stovariġtu gradje na pilani Beton promet doo u Donjim Lugama svedeni 

na minimum. U zavisnosti od koliļine zalihe neoguljenih sortimenata investitor je predvidio 

u cilju spreļavanja zaraze na stovariġtu postaviti feromonske klopke kao najbezbednije 

sredstvo za zaġtitu  okoline  pri  spreļavanju ġirenja zaraze od potkornjaka.  

 

Pogon zbog velike udaljenosti  (viġe km vazduġne linije ) od jelovih i smrļevih sastojina  i  

bez postavljanja feromonskih klopki nema bojazni da ĺe se sastojine jelove i smrļeve ġume 

zaraziti pri eventualnom prenamnoģenju  potkornjaka na pilani Beton promet doo.  

 

Osim  koriġĺenja feromonskih klopki na stovariġtu ĺe se koristiti i  klasiļni naļin skidanje 

kore bilo ruļnim alatima ili elektriļnim ruļnim guljaļima kore, pri ļemu ĺe se oguljena kora 

izlagati suncu kako bi se uniġtili potkornjaci, nakon ļega ĺe se kontejnerski otpremati u 

kotlarnicu proizvodjaļa peleta. Upotrebu hemijskih sredstava- insekcida i drugih opasnih 

materija za uniġtavanje potkornjaka nije planirana, tako da je iskljuļena moguĺnost 

negativnog  uticaja hemikalija na okolinu. 

 



Elaborat procjene uticaja na ģivotnu sredinu                         Eko Ekvilibrijum d.o.o 

 

 

ĂElaborat procjene uticaja  na ģivotnu sredinu  izgradnje poslovno proizvodnog objekta - Pilana - ĂBeton prometñdoo, Berane 

 

 

 

Najvaģnije je da se prvo rojenje, krajem marta, poļetkom aprila, izbjegne postavljanjem 

feroklopki  u ġto veĺem broju, na privremenim lagerima i na stovariġtu oble gradje. Tako ĺe 

se  uniġtiti potkornjaci, kako bi u drugoj polovini juna i treĺe, krajem avgusta  ponovili 

uniġtenje potkornjaka koji su potencijale  ġtetoļine na zdravoj  obloj  gradji dopremljenoj na  

pilanu.  

 

Oļuvanje ģivotne sredine 

 

U predmetnom pogonu vrġiĺe se prerada drveta, a isto predstavlja prirodni materijal i ne 

mijenja svojstva, odnosno samo mijenja fiziļki oblik mehaniļkim procesom. Pri koriġĺenju  

opreme i maġina pri tehnoloġkim  zahvatima  primijenit  ĺe se sve norme koje maksimalno 

osiguravaju zaġtitu, kako obliģnjeg stanovniġtva i radnika pogona, tako i flore i faune,  te 

korita Lima i Kaludarske rijeke.   

 

 

Tehnoloġka koncepcija sistema otpraġivanja u primarnoj-pilanskoj  proizvodnji 

 

Shodno Uredbi o graniļnim vrijednostima emisija zagadjujuĺih materija u vazduhu iz 

stacioniranih izvora ("Sluģbenom listu CG", br. 10/2011 od 11.2.2011. godine) i prilogu br 

1,   pod nazivom ñStacionarni izvoriò, pogoni za  primarnu-pilansku  preradu drveta  ne 

pripadaju stacionarnim izvorima  zagaĽujuĺih materija u vazduhu na osnovu kojih  

graniļnih vrijednosti emisija zagadjujuĺih materija (GVE)  bi se opredijelila  oprema (ciklon 

ili vreĺasti filteri)  za odvajanje biomase -ļestica piljevine veĺ se obradjivaļ  opredijelio za 

tehnoloġki postupak odvajanja ļestica organske piljevine od vazduha iz radne sredine ne 

remeteĺi prirodnu ravnoteģu ģivotne sredine. 

 

Polazeĺi od definicije da je: 

 

- ñGraniļna vrijednost emisijeñ najveĺa dozvoljena koliļina zagaĽujuĺe materije 

sadrģane u otpadnim gasovima koja moģe biti emitovana u vazduhu iz stacionarnih 

izvora u odreĽenom periodu i izraģava se kao: graniļna masena koncentracija 

materije ili graniļna koncentracija vlakana kao polusatna, satna ili dnevna prosjeļna 

vrijednost;  

 

- Emisioni faktor - faktor emisije je broj koji oznaļava masu emitovane zagaĽujuĺe 

materije po jedinici djelatnosti (iskazane koliļinom proizvoda, koliļinom potroġenog 

energenta ili sirovine ili veliļinom obavljenog posla); 

 

- Biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, ostataka i otpadaka od poljoprivrede 

(ukljuļujuĺi i biljne i ģivotinjske materije), ġumarske i drvne industrije, kao i 

biorazgradivi djelovi komunalnog i industrijskog otpada; 

 

to su  obradjivaļi pri odabiru sistema za otpraġivanje  za direktni pneumatski transport  

piljevine sa maġina  u pogonu primarne- pilanske prerade drveta  predloģili   dvije varijante 

nezavisnih  otpraġivaļa sa ugradjenom opremom za  izdvajanje  ļestica biomaseïpiljevine  

iz struje vazduha  pri ļemu, (preļiġĺeni transportni vazduh izbacuje u atmosferu)  emisioni 

faktor je od  0,5% do 3%  biomase od koliļine piljevine dobijene rezanjem sirove oble 
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gradje testerama bez primjene hemijskih i drugih sredstava koji su na listi opasnih materija i 

praġkastog materijala.  

 

Centralni otpraġivaļ za fiksnu tehnologiju istovremenog odsisa piljevine sa traļne testere 

(trupļare Brente); rastruģne traļne testere (Rastruģna brenta); viġelisnog paraļa do 

kontejnera (zapremine 35m3) za prihvat piljevine, koji se potom odnosi do pokretnog 

kontejnera za piljevinu. 

 

Dobre osobine ovakvog sistema su: 

 
- Nema gubitaka materijala,  

- Potpuno se preļiġĺava izlazni vazduh  

- Mali su troġkovi odrģavanja, jer je mali broj dijelova izloģen zapuġavanju. 

- Mali je gubitak pritiska i zbog toga poveĺani kapacitet transporta. 

- Mala potreba za smeġtajnim prostorom, laka i kompaktna konstrukcija 

 

 

Prikaz vrste i koliļine potrebne energije i energenata 

 

Tokom izvoĽenja projekta osnovni energent je dizel gorivo za potrebe rada graĽevinskih 

maġina, a kasnije i elektriļna energija. Tokom funkcionisanja projekta osnovni energenti ĺe 

biti drvo, elektriļna energija i voda iz vodovodne mreģe. Tokom rada projekta pomoĺni 

materijali su tabelarno dati u Tabeli br 11. 

 

 

Tabela 10 Pomoĺni materijali 

 

Red. 

broj  

Pomoĺni 

materijal  

 

Namjena i opis sirovine 

 

Naļin dopremanja 

 

 

1. 

 

Dizel gorivo/ 

mjeġavina za 

motornu pilu 

 

Koristi se za potrebe utovarivaļa-motorne testere. 

Standardnog  su kvaliteta i osobina koje se nude 

na trģiġtu. Nabavlja se na benzinskim pumpama. 

 

 

Kamionski, u kanisterima. 

 

2. 

 

Mast za 

podmazivanje 

 

Koristi se za podmazivanje maġina 

 

Dostavlja dobavljaļ 

3. 
Sredstvo za 

podmazivanje 

Koristi se za podmazivanje  ġinskih testera. 

Emulzija ulja i vode. 

 

Dostavlja dobavljaļ 

 

4. 

 

Pile (traļne, 

kruģne) 

Koriste se rezanje na horizontalnim ġinskim 

testerama/pilama, popreļnim i uzduģnim 

strojevima za rezanje drveta. 

 

Dostavlja dobavljaļ 
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Dizel gorivo 

 

Karakteristiļni pokazatelji: 

 

- sluģi kao pogonsko gorivo za motore, 

- plamiġte viġe od 55 (0C ), 

- granice zapaljivosti 0.6 ï 6,5 (%vol), 

- podruļje kljuļanja 180 - 380  (0C ), 

- (Fx III B Fu)-oznaka prema ponaġanju u poģaru. 

 

Oznaka Fx karakteriġe materije koje direktno ili indirektno mogu uļestvovati u procesu 

sagorjevanja to odavanjem toplote sagorijevanja, energijom samopaljenja, oslobaĽanjem 

zapaljivih produkata razlaganja, ubrzavnjem procesa sagorijevanja. Oznaka Fu oznaļava 

materije koje razvijaju velike koliļine dima, pri gorenju. Dizel gorivo je zapaljiva teļnost, 

moģe biti smrtonosno ako se proguta i uĽe u disajne organe, nadraģuje koģu, ġtetno ako se 

udiġe, moģe uzrokovati oġteĺenje organa tokom produģene ili ponavljane izloģenosti. 

Otrovno je za vode i okolinu sa dugotrajnim posledicama. 

 

Ulje  

 

(Fx III Fu), teļne zapaljive materije koje u sluļaju poģara razvijaju veĺe koliļine dima. Ulja 

su teļnosti koja se moraju zagrijavati da bi doġlo do paljenja, pri normalnim uslovima ne 

obrazuju opasne smjeġe sa vazduhom, ali pri sagorijevanju moģe se osloboditi dovoljno 

koliļine pare da sa vazduhom stvori opasne smejġe. 

 

Ponaġanje u poģaru: 

Oznaka Fx karakteriġe materije koje direktno ili indirektno mogu uļestvovati u procesu 

sagorjevanja to odavanjem toplote sagorijevanja, energijom samopaljenja, oslobaĽanjem 

zapaljivih produkata razlaganja, ubrzavnjem procesa sagorijevanja. Oznaka Fu oznaļava 

materije koje razvijaju velike koliļine dima, pri gorenju.  

Ulja zagaĽuju zemljiġte i vode, pri prosipanju ih pokupiti uz pomoĺ nekog od apsorbujuĺih 

materijala i zbrinuti kao opasni otpad. 

Ulja kod poviġenih temperatura, kod kojih je koncentracija para velika, mogu uzrokovati 

slabost i glavobolju kod osjetljivih ljudi, kod kontakta sa koģom ne oļekuje se iritacija, a pri 

produģenom djelovanju, moģe izazvati crvenilo. U sluļaju dodira sa oļima, ne oļekuje se 

viġe od crvenila, u sluļaju gutanja malih doza, ne oļekuje se ġtetno djelovanje, ali kod 

gutanja veĺe koliļine proizvoda, moģe se oļekivati povraĺanje. 

 

Uļinci dizela i ulja na okolinu: 

 

- ZagaĽuju  vodu 

- ZagaĽuju  zemljiġte 

 

Mjera sprjeļavanja zagĽenja okoline od goriva, ulja i masti se sprovode pravilnim 

rukovanjem, pravilnim skladiġtenjem u namjenskoj ambalaģi i pravilnim deponovanjem, 

primjenom i  rukovanjem u sluļaju izlivanja ovih materiju u okolinu, na naļin ġto se pri 

prosipanju pokupi uz pomoĺ nekog od apsorbujuĺih materijala i zbrinuti kao opasni otpad, u 

namjensku posudu sa zaptivajuĺim poklopcem.  



Elaborat procjene uticaja na ģivotnu sredinu                         Eko Ekvilibrijum d.o.o 

 

 

ĂElaborat procjene uticaja  na ģivotnu sredinu  izgradnje poslovno proizvodnog objekta - Pilana - ĂBeton prometñdoo, Berane 

 

 

 

Investitor ĺe u okviru pogona u skladu sa pravilnikom i zakonskim odredbama imati 

namjensku posudu u kojoj ĺe odlagati ovakav materijal (masne krpe, nauljene gorivom ili 

mastima, kao i materijal nastao kao apsorbent eventualno izlivenog ulja/goriva van propisne 

ambalaģe) koji ĺe nakon deponovanja predati ovlaġtenoj ustanovi na dalje upravljanje. 

 

Investitor ĺe zakljuļiti ugovor sa automehaniļarskim radnjama i servisima iz Berana, a za 

potrebe odrģavanja maġina/vozila na ovoj lokaciji. Ovlaġteni serviser ĺe vrġiti remont i 

opravku maġina i vozila u svom servisu, tako da ġtetnih materija/otpada neĺe biti na samoj 

lokaciji.   

U sluļaju prosipanja ulje pokupiti upijajuĺim sredstvima (piljevina, pijesak, mineralni 

adsorbensi i sl.) ili ureĽajima za skupljanje. Taj otpadni materijal, kao i  zagaĽeni povrġinski 

sloj ukloniti na siguran naļin. Pri sanaciji ukloniti izvor zapaljenja. 

 

Prikaz vrste i koliļine ispuġtenih gasova, otpadne vode i drugih ļvrstih, teļnih i gasovitih 

otpadnih materija, buka 

 

IzvoĽenje radova  

 

Tokom izvoĽenja radova usled rada graĽevinskih maġina doĺi ĺe do emisije zagaĽujuĺih 

materija. Obzirom na mali obim graĽevinskih radova (izgradnja objekta za obradu drveta i 

proizvodnju rezane graĽe povrġine P=209,52m2 za sam pogon prerade drveta) te blizinu 

lokalnog puta, nije svrsishodno vrġiti proraļun aerozagaĽenja usled izvoĽenja radova.  

 

Tokom izvoĽenja radova, emitovaĺe se odreĽeni nivo buke usled rada graĽevinskih 

maġina. Rad graĽevinske mehanizacije u toku izvoĽenja projekta ĺe izazvati poveĺan nivo 

buke i vibracija na lokaciji i u njenoj neposrednoj okolini, ovi uticaji su periodiļnog 

karaktera, u dnevnim ļasovima, i ograniļeni su na fazu iskopa zemlje, te neĺe imati 

znaļajan negativan uticaj na ģivotnu sredinu. 

 

Tabela 11 Nivo buke koji nastaje usled rada maġina za otkop materijala 

 

Vrsta opreme Nivo buke u dBA 

Utovarivaļ 92 

Bager 95 

Kamion 91 
 

Ukupni nivo buke koji nastaje usled istovremenog rada graĽevinske operative iznosi 

98dBA. Imajuĺi u vidu veĺu udaljenost najbliģih stambenih objekata, veĺu frekvenciju 

saobraĺaja na lokalnom putu, jasno je da neĺe doĺi do poveĺanih uticaja sa stanoviġta 

buke.  

 

Funkcionisanje projekta 

 

Tokom funkcionisanja projekta neĺe biti emisije zagaĽujuĺih materija, obzirom da nije 

predviĽeno sagorijevanje bilo kog energenta. Emisija zagaĽujuĺih materija ĺe biti jedino 

usled vozila koja pristupaju i odlaze sa projekta, a ovaj broj n i j e  znaļajan u odnosu na 

broj vozila koji prolazi lokalnom saobraĺajnicom.  
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Ni u fazi izgradnje, niti u fazi funkcionisanja projekta, kao ni u sluļaju prestanka 

funkcionisanja, neĺe biti emisija jonizujuĺih zraļenja, niti drugih uticaja na ģivotnu 

sredinu. 

 

 

Vodosnabdijevanje 

 

Objekat ĺe da koristi vodu sa postojeĺeg lokalnog vodovoda u Beranama, opġtina Berane.  

 

 

Upravljanje otpadnim vodama  

 

 

Sanitarno-fekalne voda nastala u objektu ĺe se odvoditi u za tu svrhu  planski namijenjen 

objekat (ġahta i namjeski izgraĽenja i  nepropusna septiļka jama). Za sanitarne vode su 

predviĽeni mokri ļvorovi na pilani. Atmosferske vode ne predstavljaju opasnost po 

zemljiġte i vodene tokove i predviĽeno je da iste slobodno otiļu u prostor. Sanitarne vode bit 

ĺe prihvatane u septiļku jamu. Koliļina sanitarnih voda koje ĺe se ispuġtati s obzirom na 

broj radnika iznosi 0,4 m3/dnevno ( 4 radnika x 100 l/dnevno ). 

 

Otpadnih tehnoloġkih voda u ovom objektu ĺe biti kao produkt procesa proizvodnje ili  

prerade. One ĺe biti deponovane preko ġahta u namjenski objekat - septiļku jamu. 
 

Upravljanje otpadom 

 

Koliļine ļvrstog komunalnog otpada po jednom zaposlenom iznose oko 0,3 kg/danu. 

Neopasan otpad iz predmetnog objekta po hijerarhiji otpada preuzimaĺe firme za 

sakupljanje i tretman otpada, kao ġto je komunalno preduzeĺe u Beranama.   

 

Nus prizvod u toku obrade drveta je strugotina, piljevina, okrajci, kora od drveta itd. Ovaj  

materijal ĺe se deponovati u namjenskom metalnom pokretnom kontejneru zapremine 

V=35m3, a piljevina iz pogona ĺe se koristiti za proizvednju iverica, peleta, briketa itd.  

Investitor je u obavezi da sa licenciranim privrednim druġtvom iz ove oblasti saļini ugovor o 

otkupu pilanskog otpada.  

 

Nus proizvodi, piljevina strugotina i okrajci i njihovo deponovanje na samoj lokaciji ĺe biti 

minimalno i privremeno, do isporuke licenciranim privrednim druġtvom u skladu sa 

Ugovorom. Privremeno deponovanje piljevine na samoj lokaciji ĺe biti u skladu sa 

Projektom i detaljno je opisano u nastavku ovog Elaborata. Ono ĺe se deponovati u zato 

namjenskom skladiġtu gdje su adekvatni uslovi za njeno ļuvanje do daljeg transporta i  uz 

minimalne negativne posledice i uticaje ove vrste otpada od prerade drveta na okolinu.  

 

Upravljanje otpadom koji nastaje radom i odrģavanjem pilanskog postrojenja kao i 

boravkom radnika bit ĺe definisan putem Plana upravljanja otpadom, a kvantitativni podatci 

bit ĺe iskazani nakon jednogodiġnjeg praĺenja rada pilane i voĽenja evidencija. 

 

Krucijalan korak ka pravilnom odnosu prema upravljanju otpadom jeste razvijanje svesti 

ljudi o znaļaju adekvatnog ponaġanja prema otpadu i oļuvanju ģivotne sredine. Od 
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izuzetnog znaļaja je konstantna edukacija svih zaposlenih od radnika u pogonu do 

menadģmenta u svakoj industriji, kako bi se smanjilo generisanje otpada i time doprinelo 

redukovanju dalje degradacije ģivotne sredine.   

 

Emisije u vazduh 

 

Emisije u vazduh koje se eventualno oļekuju pri funkcionisanju predmetnog objekta: U toku 

rada ovog projekta, prisutna je minimalna pojava suspendovanih ļestica odnosno mineralne 

praġine u toku perioda suvog vremena i prilikom jaļih vazduġnih strujanja i duvanja jakih 

vjetrova. Ova koliļina ļestica zavisi i od godiġnjeg doba i meteo-uslova.  

 

Emitovanje buke, vibracija, toplote i svih vrsta zraļenja 

 

Buka i vibracije 

 

Buka je poseban oblik fiziļkog zagaĽenja. Kao zvuļno talasno kretanje, ona izaziva ġtetne 

efekte na sluġni aparat i psihu ljudi. Sva istraģivanja pojedinih prostornih cjelina u smislu 

odreĽivanja negativnih uticaja i potreba za preduzimanje odreĽenih mjera zaġtite temelje se 

na definisanim graniļnim nivoima i procjeni mjerodavnih pokazatelja buke.  

 

Kompleksno sagledavanje problematike buke u zoni rezanja graĽe i proizvodnje drvnih 

sortimenata moguĺe je ako se njene karakteristike istraģe za sve objekte i prostorne cjeline 

gde ona nastaje, a to je: 

 

- buka usljed rada maġina, transportnog i ventilacionog sistema prilikom proizvodnje i 

- saobracajna buka. 

 

U maġinskim sistemima, koji ĺe biti zastupljeni na prostoru kompleksa pilane,odvijaju se 

mehaniļki procesi kretanja maġinskih djelova, strujni procesi kretanja, kompresije i 

ekspanzije fluida, elektromagnetni procesi magnetnog fluksa i druge promjene koje 

proizvode buku. Frekfencijski spektar emitovane buke sloģenog maġinskog sistema je po 

pravilu ġirok i kontinualan. Obuhvata ġiroko podruļje ļujnih frekvencija, a nivoi buke za 

ove frekvencije su ujednaļeni. Za neke frekvencije nivoi buke mogu biti uveĺani.  

 

Buka u okviru kompleksa prvenstveno potiļe od rada maġina za obradu drveta. 

 

Buka nastaje i radom vibracionih sita za sortiranje drveta i piljevine, kao i radom 

transportnih sistema, kako mehaniļkih, tako i pneumatskih, kojima se drvna masa prenosi iz 

procesa u proces. Maġine za obradu drveta koji su takoĽe emiteri buke, nalaze se u 

proizvodnom objektu, pa se pretpostavlja da navedeni izvori buke svojom akusticnom 

aktivnoġcu nece premaġivati postojece stanje pozadinskih nivoa za viġe od 5 dB.  

 

Ovoj pretpostavci doprinosi i ļinjenica da se prvi stambeni objekti nalaze na rastojanju od 

oko 45 m od lokacije. Buka nastaje i kretanjem motornih vozila koja dovoze sirovinu i 

odvoze gotove proizvode. Uzimajuci u obzir broj motornih vozila koja ulaze i izlaze iz 

kompleksa i to da su njihovi motori iskljuceni za vreme boravka u krugu objekta, kao i 

udaljenost stambenih objekata od predmetne lokacije, moģe se pretpostaviti da je ugroģenost 

ģivotne sredine usled buke koju oni stvaraju minimalna.  
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Uzimajuci u obzir lokaciju objekta i to da se predmetni kompleks nalazi na prostoru koji je 

Planom detaljne regulacije radne zone i u Beranama predvidjen za izgradnju objekata 

mjeġovite namjene, samim tim i industrijskih kapaciteta i to da se najbliģi stambeni objekat 

nalazi na 45m udaljenosti, a prvi obrisi naselja nalaze na rastojanju od oko 100 m od 

lokacije, intenzitet buke koji se generiġe unutar kompleksa ne bi smio prelaziti propisane 

vrijednosti, moģe se zakljuciti da buka neĺe imati izraģen  negativan uticaj na ģivotnu 

sredinu. Svako kretanje izaziva i vibracije. Projektovanjem i izvodjenjem odgovarajuce 

podloge i zavrġnog kolovoznog zastora postiģe se to da se ne stvaraju vibracije prilikom 

kretanja drumskih vozila i transportnih sredstava u okviru kompleksa. 

 

Podruļje u kome je lociran objekat definisano je kao poljoprivredno/ġumsko zemljiġte.  

Dozvoljeni nivoi vanjske buke prema Pravilniku o graniļnim vrijednostima nivoa buke u 

ģivotnoj sredini ("Sl. list RCG", br. 75/06) i  Zakonu o zaġtiti buke u ģivotnoj sredini ("Sl. 

list CG", br. 28/11 i 01/14). u otvorenim boraviġnim prostorima iznose: 

 

 
Tabela 12 Graniļne vrijednosti buke u akustiļnim zonama 

 

ZONA AKUSTI ĻNA ZONA 

Nivo buke u dB (A) 

L dan 

 

L veļe 

 

L noĺ 

1 

 

Tiha zona u prirodi 35 

 

30 

 

30 

 

2 

 

Tiha zona u agromeraciji 40 

 

40 

 

35 

 

3 

 

Zona poviġenog reģima zaġtite od buke 50 

 

50 

 

40 

 

4 

 

Stambena zona 

 

55 

 

55 

 

45 

 

5 
 

Zona mjeġovite namjene 

60 

 

60 

 

50 

 

6 

 

Zone pod jakim uticajem buke koja potiļe od 

saobraĺaja 

L dan 

 

L veļe 

 

L noĺ 

6a 
Zona pod jakim uticajem buke koja potiļe od 

vazduġnog saobraĺaja 
55 

 

55 

 

50 

 

6b 
Zona pod jakim uticajem buke koja potiļe od 

drumskog saobraĺaja 
60 

 

60 

 

55 

 

6c 
Zona pod jakim uticajem buke koja potiļe od 

ģeljezniļkog saobraĺaja 
65 

 

65 

 

60 

 

7 
Industrijska zona Na granici ove zona buka ne smije prelaziti 

graniļne vrijednosti zone sa kojom se graniļi 

8 
Zona ekspoloatacije mineralnih sirovina Na granici ove zona buka ne smije prelaziti 

graniļne vrijednosti zone sa kojom se graniļi 
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Vrijednosti navedene u prethodnoj tabeli odnose se na ukupni nivo buke iz svih izvora u 

akustiļkoj zoni. U podruļjima razgraniļenja akustiļkih zona, nivo buke u svakoj akustiļkoj 

zoni ne smije prelaziti najniģu graniļnu vrijednost propisanu za zonu sa kojom se graniļi. 

Vrijednosti indikatora navedenih u ovoj tabeli (Lday, L evening, L night) predstavljaju prosjeļne 

dnevne vrijednosti.   

 

Predmetna lokacija prema navedenom Pravilniku spada u zonu 5 (Zona mjeġovite namjene). 

 

Zone mjeġovite namjene su zone sa povrġinama razliļitih namjena od kojih nijedna namjena 

nije preovlaĽujuĺa. Zone mjeġovite namjene su karakteristiļne za centre naselja, a mogu se 

nalaziti i na periferiji naselja. Zone mjeġovite namjene mogu sadrģati stambene objekte i 

objekte koji ne predstavljaju znaļajnu smetnju stanovanju, ali i ugostiteljske objekte i 

objekte za smjeġtaj turista, privredne objekte, skladiġta, stovariġta, objekte komunalnih 

servisa, stanice za snadbijevanje motornih vozila gorivom, objekte i mreģe infrastrukture, 

trgovaļke (trģne) centre, izloģbene centre i sajmiġta, centre za sport i rekreaciju, stadione, 

sportske dvorane, sportske terene za sportove na otvorenom, kao i druge objekte koji zbog 

poviġene buke mogu uticati na kvalitet stanovanja. 

 

 
Tabela 13   Graniļne vrijednosti buke u akustiļnim zonama u opġtini Berane 

 

ZONA AKUSTI ĻNA ZONA 

Nivo buke u dB (A) 

L dan 

od 7 do 19h 

 

L veļe 

od 19 h do 23 h 

 

L noĺ 

od 23 h do 7h 

5 
 

Zona mjeġovite namjene 

60 

 

60 

 

50 

 

 

 

Predmetna lokacija prema Rjeġenju o utvrdjivanju Akustiļnih zona Opġtine Berane spada u  

zonu 5 (Zona mjeġovite namjene).     

 

Mjere predostroģnosti uticaja buke se postiģu planiranim reģimom rada objekta-pilane . 

Izgradnjom  zaġtitnog i izolacionog zida oko same parcele na kojoj je lociran pogon pilane, 

ublaģio bi se moguĺi uticaj buke na  najbliģe stambene objekate, tokom obavljanja radnih 

operacije maġina prilikom procesa proizvodnje u pogonu 

 

Toplota i zraļenje 

 

Prilikom rada raznih maġina pri  eksploataciji  objekta dolazi do neznatnog emitovanja 

toplote. Vaģno je napomenuti da je ovo zatvoreni prostor, pa se u okolinu objekta neĺe 

emitovati toplota koja bi mogla izazvati ġtetna dejstva. Osim toga, sve cjeline predmetnog 

objekta ĺe imati instaliranu potrebnu ventilaciju. Uzimajuĺi u obzir vrstu maġina i djelatnost 

uopġte, zraļenje koje se emituje iz predmetnog objekta je zanemarljivo.  
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RAZMATRANA ALTERNATIVNA REĠENJA 
 

Opredijeljena poslovna politika investitora ñBeton prometñ d.o.o. Berane prezentovana ovim 

elaboratom prizaġla je iz njegovog dugogodiġnjeg bavljenja biznisom, i ļinjenice da je 

investitor posjednik lokacije na kojoj se planira izvoĽenje projekta ĂIzgradnja poslovno 

proizvodnog  objekta ï pilanañ. 

 

Objekat  ĺe biti izgraĽen u selu/naselju Donje Luge u opġtini Berane  na kat. parceli br.677  

KO Donje Luge, opġtina Berane, upisanoj u LN 780 K.O.  Donje Luge, a na ime Mirka 

Marseniĺa - ĂBeton prometñ doo-, ļime se stvara maguĺnost za realizaciju ideje.  

 

Investitor je paģljivo odabrao lokaciju, , a potom izvrġio pripremu da bi izgradio namjenski 

objekat povrġine P=209,52m2. Investitor je otpoļeo pripremu pribavljanja potrebne 

dokumentacije neophodne za otpoļinjanje izgradnje predmetnog objekta. Razmiġljajuĺi o 

moguĺim alternativnim rjeġenjima Nosilac projekta je razmatrao sledeĺa pitanja: 

 

¶ Izbor lokacije  

¶ Izbor opreme  

¶ Servis postrojenja 

¶ Finansijski aspekt 

 

Nosilac projekta se odluļio za izgradnju  objekta upravo na ovoj lokaciji, jer postoje solidni 

infrastrukturni uslovi kao ġto su: put, vodovodna mreģa, elektro mreģa i PTT mreģa, dobre 

saobraĺajno transportne komunikacije itd. Kako se radi o parceli koja je locirana van urbane 

zone grada, investitor nije imao potrebe da razmatra neku drugu alternativu, kako iz 

ekonomskih, tako i drugih razloga (saobraĺajnih, ekoloġkih). 

 

Izabrana oprema objekta bi morala da ispuni kapacitet i kvalitet proizvoda koji je Nosilac 

projekta definisao, kao i da zadovolji kriterijume sa aspekta  zaġtite ģivotne sredine. Za izbor 

isporuļioca opreme razmatraĺe se kvalitet ponudjene opreme i vrijeme reakcije isporuļioca 

ukoliko dodje do kvara na opremi. Isporuļioc ima  obavezu da  redovno i kvalitetno  vrġi  

servisiranje  nabavljene opreme. 

 

Analizirajuĺi finansijski aspekt izgradnje objekta, Nosilac projekta je uvidio da mu je 

najprihvatljivije rjeġenje za opremu i lokaciju ono koje je opisano u ovom Elaboratu. Ako u 

potpunosti budu ispoġtovani  uslovi iz Elaborata procjene uticaja na ģivotnu sredinu i 

odabrani tehnoloġki proces i za njega odgovarajuĺa oprema, zadovoljiĺe sve standarde i 

propise za predmetni projekat, kako sa tehniļkog, tako i sa ekoloġkog glediġta. 
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OPIS SEGMENATA ĢIVOTNE SREDINE 
      

Opis segmenata ģivotne sredine predstavlja osnovu za istraģivanje problematike ģivotne 

sredine na odreĽenom prostoru. Problematika zaġtite ģivotne sredine predstavlja sloģeno 

pitanje, a obuhvata sve aspekte razmatranja moguĺeg uticaja predmetnog projekta na 

ģivotnu sredinu. Osnovne karakteristike postojeĺeg stanja za potrebe ovog istraģivanja 

definisane su na osnovu uvida u postojeĺa planska dokumenta, projektnu dokumentaciju, 

kao i direktnim uvidom u stanje na terenu. 

 

Lokacija na kojoj se planira izvoĽenje projekta izgradnje poslovno-proizvodnog objekta-

pilane u Donjim Lugama,opġtina Berane ļija je povrġina P=4441m2 od ļega sam pogon za 

obradu drveta i proizvodnju rezane graĽe dimenzija 8.5x22,50 obuhvata povrġinu od 

P=191,25m2. Uz pogon za preradu drveta planirana je izgradnja kancelarijskog prostora sa 

mokrim ļvorom povrġine 18,2 m2 . Planirani objekti ĺe se izgraditi na katastarskoj parceli 

broj 677 KO Donje Luge u naselju Donje Luge, opġtina Berane upisana u LN 780 KO Donje 

Luge, a na ime Mirka Marseniĺa ļime se stvara maguĺnost za realizaciju ideje. 

Investitor projekta je ñBeton prometò d.o.o. iz Berana. Izvrġni direktor preduzeĺa i vlasnik 

je gospodin Mirko Marseniĺ iz Berana. Glavni projekat radi se na osnovu Urbanistiļko 

tehniļkih uslova izdatih od strane Opġtine Berane. Predmetna parcela se nalazi na 

nadmorskoj visini od preko 700 m.n.v.. Lokacija projekta je pored lokalnog puta Berane- 

Donja Luge od kojeg je predmetni objekat udaljen oko 100 m . 

U blizini predmetne lokacije najbliģi privatni stambeni objekat je udaljen oko 45 metara,a 

prvi obrisi naselja su na udaljenosti preko 100 m od lokacije. U blizini same lokacije se 

nalazi i korito rijeke Lim udaljeno oko 850 m, kao i objekat  mjesnog groblja i seoske 

kapele u Donjoj Rģanici udaljene oko 800 m. 

U ġirem okruģenju, sa lijeve i desne strane lokalnog puta se nalazi mali broj objekata 

namjenjenih individualnom stanovanju. Gledano mikrolokacijski, parceli se pristupa 

iskljuļenjem sa lokalne saobraĺajnice Berane - Donja Rģanica i to u mjestu gdje je locirana 

predmetna parcela br. 677. upisana u LN 780 KO Donje Luge na ime Mirka Marseniĺa. 

Korito rijeke Lim je udaljeno 850 metara vazduġne linije od predmetne pacele. U bliģoj 

okolini predmetnog objekta ne postoje izvoriġta vodosnabdjevanja. Drugih vodnih objekata 

kako na lokaciji, tako i u njenoj bliģoj okolini, nema. 

 

STANOVNIĠTVO  

 

Prema rezultatima popisa stanovniġtva Crne Gore (2011), opġtina Berane broji 33.970 

stanovnika, ġto ļini 5,48% ukupnog broja stanovnika Crne Gore. To znaļi da je opġtina 

Berane peta najveĺa opġtina u drģavi. Urbano stanovniġtvo broji 11.073 stanovnika (32,6%), 

a ruralno 22.897 (67,40%). Gustina naseljenosti: Na osnovu rezultata popisa stanovniġtva 

Crne Gore (2011), opġtina Berane broji 33.970 stanovnika (*podaci zajedno sa opġtinom 

Petnjica), pa gustina naseljenosti iznosi 47 stanovnika po km2 ġto je neġto manje u odnosu 

na popis iz 2003.godine, kada je gustina naseljenosti iznosila 49 stanovnika po km2. 

Starosna struktura : Prema posljednjem popisu (2011) prosjeģna starost stanovnika Berana 
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je 36.4 godina, po Ǘemu se opġtina svrsta meĽu 12 demografsko starih opġtina u Crnoj Gori. 

Stanovniġtvo u starosti od 15 do 64 godina broji 22.299 lica ili 65,64% ukupnog broja 

stanovnika. Rodna struktura: Kada je rijeļ o rodnoj strukturi stanovniġtva, registrovano je 

17.087 (50,30%) muġkaraca i 16.883 (49,70%) ģena.  

 

FLORA I FAUNA 

 

Predmetna parcela je u tipu Ălivada V klaseñ. Prostor nije obuhvaĺen DUP-om.  Na lokaciji 

objekta i njenom uģem okruģenju nije evidentirano prisustvo endemiļnih, rijetkih, 

ugroģenih, kao ni zaġtiĺenih biljnih i ģivotinjskih vrsta, a potencijali ostale flore i faune na 

posmatranom prostoru nijesu posebno izraģeni. Detaljnijih podataka o fauni okolnog 

podruļja nema, ali procjenjuje se da ovakav tip staniġta naseljavaju sisari, ptice, gmizavci, 

vodozemci, kao i brojni beskiļmenjaci.  

 

Izlaskom na  predmetnu lokaciju u mjestu Donje Luge gdje je planiran predmetni objekat 

Investitora Beton promet doo-Berane, nijesu zabiljeģene (pronaĽene) endemiļne, rijetke, 

ugroģene  ili zaġtiĺene biljne i ģivotinjske vrste.  

 

 

ZEMLJIĠTE 

 

Cilj ispitivanja zemljiġta je dobijanje podataka o stepenu i karakteristikama zagaĽenja, kao i 

vrstama prisutnih polutanata. Pored toga, cilj je identifikovati osjetljiva i optereĺena 

podruļja, posebno u zoni zaġtite vodoizvoriġta. Pored zona sanitarne zaġtite, sistematski 

ispitivanje kvaliteta zemljiġta vrġi se i u okviru gradskih parkova i rekreativnih zona, u 

blizini industrijskih objekata i pored velikih saobraĺajnica.  

Kako se uzorci zemljiġta ne uzimaju u blizini predmetnog kompleksa ne moģe se pouzdano 

utvrditi niti  dati  konaļan sud o kvalitetu zemljiġta, veĺ je moguĺe dati samo opġti prikaz 

stanja zagaĽenosti zemljiġta na osnovu poznatih ļinjenica.  

Poznato je da zemljiġte pored prometnih saobraĺajnica karakteriġe poveĺana koncentracija 

teġkih metala (olova, arsena, kadmijuma i cinka), ali i prisustvo organskih zagaĽivaļa (PAH, 

mineralna ulja i PHB). Ove zagaĽujuĺe materije ne potiļu samo od saobraĺaja, veĺ u 

zemljiġte dospijevaju i iz drugih izvora zagaĽenja, bilo porijeklom iz atmosfere ï spiranjem, 

padavinama ili direktno sedimentacijom, ili preko otpadnih voda kao zagaĽivaļa zemljiġta, 

ili putem ļvrstog otpada razliļitog porijekla.  

Zemljiġte na lokaciji posmatranog kompleksa djelimiļno je optereĺeno zagaĽujuĺim 

materijama porijeklom od saobraĺaja, koji se intenzivno odvija lokalnom saobraĺajnicom 

Berane - Donja Rģanica, koji spaja gradsku zonu sa mjesnom zajednicom gdje je predmetna 

lokacija u Donjim Lugama -opġtina Berane. 

 

VODE 

 

Kontrola kvaliteta vode povrġinskih tokova obuhvata ispitivanja velikog broja fiziļko- 

hemijskih, hemijskih i mikrobioloġkih parametara. Sistematska kontrola kvaliteta 

povrġinskih voda rijeke Lim na teritoriji u Beranama i kod Bijelog Polja vrġi se radi: 
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procjene bonititeta vodotoka, praĺenja trenda zagaĽivanja voda i sposobnosti 

samopreļiġĺavanja, kao i ocjene podobnosti za vodosnadbijevanje, rekreaciju graĽana i 

navodnjavanje, a u cilju zaġtite izvoriġta vodosnadbjevanja, zaġtite zdravlja stanovniġtva, 

oļuvanja kvaliteta vodnih resursa i prevencije ukljuļivanja perzistentnih opasnih 

neorganskih i organskih materija u lance ishrane.  

Analizirani uzorci voda pokazuju da vode povrġinskih tokova pripadaju kisjelim vodama pH 

vrijednosti se kreĺe oko 6.38 do 7,52. Prema stepenu tvrdoĺe izraģene u Njemaļkim 

stepenima (0dH) analizirani uzorci pripadaju srednje tvrdim vodama. U hidroloġkom 

minimumu od 6.9 do 7.2 dH a u hidroloġkom maksimumu od 7.8 dH.  

Temperatura vode Lima se kreĺe od 10 do 19 0C. Vode ovog kraja pripadaju od slabo 

mineralnim do mineralnim vodama. Sa aspekta fiziļkih karakteristika voda je ļista, 

prozraļna, bez boje mirisa i ukusa. Poslednjih dvadeset godina vrġi se stalna kontrola. 

Kontrolu vrġi nadleģna institucija (J.U. Institut za zdravlje ï Podgorica), dok se uzimanje 

uzoraka kako pijaĺe tako i sirove vode kao i analiza (hemijskih i mikrobioloġkih) vrġi u 

skladu sa propisanim pravilnicima. Faktori koji utiļu na kvalitet voda odredjeni su u 

najġirem smislu osobinama prostora u kojima se vode formiraju. Oni mogu biti prirodni i 

vjeġtaļki. Osnovni prirodni faktori kvaliteta voda su: poloģaj prostora, klimatski faktori, 

hidroloġki, geomorfoloġki, geoloġki. Vjeġtaļki faktori kvaliteta voda su posledice ljudske 

aktivnosti. Vjeġtaļke faktore kvaliteta voda ļine otpadne materije naselja i industrije, ļije se 

dejstvo manifestuje zagadjivanjem, vodozahvati, naļin eksploatacije vode, vodovodni 

sistemi, zaġtita i sanacija vode. 

Opġte karakteristike kvaliteta voda 

 

Klasifikacija voda izvrġena je po vaģeĺoj Uredbi o kategorizaciji voda. UtvrĽene klase 

kvaliteta vode su u tabeli ispod. Analiza stanja vode pojedinaļnih vodnih tijela, prema 

mjerodavnim vrijednostima pojedinih parametara, slijedi u daljem tekstu. Ġto se tiļe izvora i 

vrsta zagaĽenja ostali su isti u odnosu na raniji period. Najveĺi izvori zagaĽenja povrġinskih 

i podzemnih voda su komunalne otpadne vode, koje se najļeġĺe u nepreļiġĺenom obliku, 

ispuġtaju u vode, na koncentrovan ili difuzan naļin. Postoji uticaj industrije, prehrambene 

prije svega, kao i malih i srednjih preduzeĺa, kao i uticaj saobraĺaja i distribucije goriva. Na 

promjenu prirodnog sastava voda vodotoka ukazuju poremeĺaji prirodnog jonskog odnosa 

Ca/Mg, koji je ļesto bio van propisanih granica. Kod ove grupe vodnih tijela bile su ļesto 

poveĺane vrijednosti sadrģaja amonijum jon, fosfata i deterdģentata. Ļesto je postojala i 

poveĺana saturacija kiseonikom koju su uslovljavali i prirodni faktori, niski vodostaj i 

visoke temperature vazduha, odnosno vode.  

 

Tabela 14  Klase kvaliteta vode u 2013.godini HIDROBIOLOGIJA  

 
Vodotok Profil Indeks saprobnosti Klasa 

saporobnos
ti 

po Pantle Buck-u 
jun avgust 

LIM  Plav 1.5 1.6 I -II  

Andrijevica 1.4 1.5 I 

Skakavac 1.6 1.6 II  
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Zaton 1.6 1.7 II  

BijeloPolje 1.7 1.9 II  

Dobrakovo 1.8 2.0 II  

 

Izvor:Zavod za hidrometeorologiju, Ekoloġki godiġnjak IV-13, Godiġnji izvjeġtaj o kvalitetu voda u CGi u 2013..Podgorica,2014. 

 

Tabela 15 Klase kvaliteta voda u 2013 

 

 
 

VODOTOK 

 

MJERNI 

PROFIL 

 

ZAHTI- 

JEVANA 

KLASA 

NAņENE KLASE ï PO PARAMETRIMA 

 

HPK 
 

GvoŞǘ

e 

 

Amonijak 
 

Hlorid

i 

 

Sulfat

i 

 

Fosfat

i 

LIM  Plav A1S KI A2 A A3 , C A A A3 

Andrijevica A1S KI A1 A2 A2 , S A A A3 

Skakavac A2C K2 A2 A1 A2 ,  A A VK 

Zaton A2C K2 A1 A A2 ,  A A A2 

Bijelo Polje A2C K2 A2 A1 A3 ,  A A A2 

Dobrakovo A2C K2 A2 A1 A2 , S A A1 A2 

 

Izvor:Zavod za hidrometeorologiju, Ekoloġki godiġnjak IV-13, Godiġnji izvjeġtaj o kvalitetu voda u CGi u 2013..Podgorica,2014. 

 

Saprobioloġke karakteristike 

 

Hidrobioloġko uzorkovanje vodotoka je obavljeno 2 puta: prvo krajem juna - poļetkom jula, 

kad su vodotoci imali veĺu koliļinu vode u koritima i formirane su bile ekoloġke niġe, i 

drugo  uzorkovanje polovinom avgusta, kada je bio niģi vodostaj rijeka. Profili ispod 

gradova, poslije uliva gradskih komunalnih voda, pokazali su veĺi index saprobnosti i 

prisustvo vrsta karakteristiļnih za zagaĽene vode. 

U tabeli ispod su prikazane maksimalno dozvoljene koncentracije u otpadnim vodama za 

ispuġtanje u prirodni recipijent, na osnovu kojih se moģe pratiti kvalitet atmosferskih i 

sanitarnih voda nakon preļiġĺavanja. (Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehniļkim uslovima 

za ispuġtanje otpadnih voda urecipijent i javnu kanalizaciju, naļinu i postupku ispitivanja 

kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadrģaju izvjeġtaja o kvalitetu 

otpadnih voda ("Sl. ListCG" br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13) 

 
 

Tabela  16 Maksimalno dozvoljene koncentracije uotpadnim vodama za ispuġtanje u 

javnu kanalizaciju 
 

 

R.br 

 

Parametar 

 

Jedinica mjere 

Maksimalno dopuġtena 

Koncentracija (MDK)  

1 pH  6-9 

2 Temperatura ºC 40 

3 Boja mg/l Pt skale 20 

4 Miris  primijetan 

5 TaloŞive materije ml/lh 10 

6 Ukupne suspendovane materije mg/l 300 
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7 BPK5 mgO2/l 500 

8 HPK (K2Cr2O7) mgO2/l 700 

9 Aluminijum mg/l 4,0 

10 Arsen mg/l 0,2 

11 Bakar mg/l 1,0 

12 Barijum mg/l 5,0 

13 Bor mg/l 4,0 

14 Cink mg/l 2,0 

15 Kobalt mg/l 2,0 

16 Kalaj mg/l 2,0 

17 Kadmijum mg/l 0,1 

18 Ģiva mg/l 0,01 

19 Ukupni hrom mg/l 2,0 

20 
Hrom 

6+
 

mg/l 0,2 

21 Mangan mg/l 4,0 

22 Nikal mg/l 2,0 

23 Olovo mg/l 2,0 

24 Selen mg/l 0,1 

25 Srebro mg/l 0,5 

26 GvoģĽe mg/l 5,0 

27 Vanadijum mg/l 0,1 

28 Ukupni fenoli mg/l 0,5 

29 Fluoridi mg/l 5,0 

30 Sulfiti mg/l 10 

31 Sulfidi mg/l 1,0 

32 Sulfati mg/l 400 

33 Hloridi mg/l 500 

34 Ukupni fosfor mgP/l 7 

35 Aktivni  hlor mg/l 0,3 

36 Amonijum jon (N) mgN/l 15,0 

37 Nitriti  (N) mgN/l 30,0 

38 Nitrati (N) mgN/l 50,0 

39 Mineralna ulja mg/l 10,0 

40 Ukupna ulja i masnoĺe mg/l 50 

41 Aldehidi mg/l 2,0 

42 Alkoholi mg/l 10 

43 Ukupni aromatiǗni ugljovodonici mg/l 0,4 

44 Ukupni nitrirani ugljovodonici mg/l 0,1 

45 Ukupni halogeni ugljovodonici 

 

mg/l 1,0 

46 Ukupni organofosfatni pesticidi mg/l 0,1 

47 Ukupni organohlorni pesticidi mg/l 0,05 

48 Ukupne povrġinski aktivne supstance mg/l 20,0 

49 Ukupni deterdŞenti mg/l 4,0 

50 Radioaktivnost Bq/l 1,0 

  

VAZDUH 

Atmosfera je vaģan segment ģivotne sredine. Poznavanje promjena  u  njoj,  a prije  svega 

klime je veoma vaģno. Prateĺi klimatske elemente i kvalitet vazduha moguĺe je uticati na 

kvalitet tako vaģnog segmenta ģivotne sredine kao ġto je vazduh. 
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Srediġnji poloaģaj Crne Gore, izmeĽu subtropskih krajeva sa visokim vazduġnim pritiskom i 

subpolarnih oblasti sa niskim vazduġnim pritiskom, uslovljava da se iznad nje odvija 

intenzivna cirkulacija vazduġnih masa, toplih iz podruļja Afrike i hladnih iz sjevernog 

polarnog kruga. 

Analiza kvaliteta vazduha obuhvata programsko i sistematsko mjerenje zagaĽenosti vazduha 

i preduzimanje preventivnih mjera u svim segmentima, ispitivanje uticaja zagaĽenog 

vazduha na zdravlje ljudi, prirodu i materijalna dobra, praĺenje trendova koncentracija i 

sagledavanje uticaja preduzetih mjera na stepen zagaĽenosti vazduha. Stepen zagaĽenosti 

vazduha odreĽuje se na osnovu mjerenja emisije zagaĺujuĺih materija.  

Stanje kvaliteta vazduha u urbanoj zoni opġtine Berane, na osnovu mjerenih parametara 

moģe se okarakterisati na sledeĺi naļin: Koncentracija dima je znatno iznad propisanih 

normi, naroļito zimi. Izvor ovog polutanta je saobraĺaj i grijanje, a u manjoj mjeri pojedini 

tehnoloġki procesi. Dejstvo ovog polutanta je opasnije, nego sa aspekta ļestiļnog zagaĽenja, 

jer ove ļestice sadrģe opasne organske materije, kao ġto je kancerogeni benzo(a)piren i drugi 

PAH. Kada se govori o broju dana preko GVI za ļaĽ, a imajuĺi u vidu preporuku Svjetske 

zdravstvene organizacije, prema kojoj broj dana preko GVI ne bi trebalo da bude veĺi od 

10% od ukupnog broja dana u mjernom periodu, prekoraļenje GVI u toku godine trebalo bi 

da bude najviġe 37 dana. Ļestice dima i ļaĽi, porijeklom iz izduvnih gasova automobila, 

sadrģe organsko olovo Ǘiji je toksikoloġki efekat vrlo visok. Zbog gravitacije, raspodjela 

ovog polutanta je najveĺa na visini ļovjļǗijeg rasta, ļime je uticaj na zdravlje veĺi. Iz tog 

razloga je koncentracija ovog polutanta zanemarljiva na veĺim visinima (stanica HMZ). 

Sadrģaj gasova CO2 (GHG gas) i CO je od znaļaja, s obzirom na efekte na lokalnu klimu 

(CO2) i zdravlje (CO-krvni otrov). Izvor ovih gasova je saobraĺaj i (ne) potpuno 

sagorijevanje fosilnih goriva u kotlovima, za potrebe grijanja i industrijskih procesa.  

 

U skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreģe mjernih mjesta za praĺenje kvaliteta  vazduha 

(ĂSl. list CGñ, br. 44/2010 i 13/2011), uspostavljena je Drģavna mreģa za praĺenje kvaliteta 

vazduha. Teritorija Crne Gore podijeljena je u tri zone, na osnovu dostupnih podataka o 

koncentracijama zagaĽujuĺih materija. Granice zona kvaliteta vazduha podudaraju se sa 

spoljnim administrativnim granicama opġtina koje se nalaze u sastavu tih zona.  

Podruļje Berana je svrstano u sjevernu zonu u kojoj je neophodno  unaprijeĽenje  kvaliteta  

vazduha (Agencija za zaġtitu ģivovotne sredine, 2013.)  

 

Tabela 17. Zone kvaliteta vazduha 

Zona kvaliteta vazduha Opġtine u sastavu zone 

Zona odrģavanja kvaliteta vazduha Andrijevica, Budva, Danilovgrad, Herceg Novi, 

Kolaġin, Kotor, Mojkovac, Plav, Pluģine, 

Roģaje, Ġavnik, Tivat, Ulcinj i Ģabljak 

Sjeverna zona u kojoj je neophodno 

unaprijeĽenje kvaliteta vazduha 

Berane, Bijelo Polje i Pljevlja 

Juģna zona u kojoj je neophodno 

naprijeĽenje kvaliteta vazduha 

Bar, Cetinje, Nikġiĺ i Podgorica 
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BUKA 

 

U okruģenju predmetne lokacije  projekta  nijesu vrġena mjerenja buke. 

 

PEJZAĢ I TOPOGRAFIJA  

 

Pejzaģne karakteristike ovog prostora su odreĽene infrastrukturnim objektima, a to su 

magistralni put od Berana prema Andijevici i Plavu, kao i put  ka  Roģajama. Pejzaģ 

karakteriġu i privredni objekti koji se nalaze na ġiroj lokaciji, ġto je u skladu sa ruralnom 

zonom u kojoj se nalazi predmetni projekat. Karakteristiļna prirodna pejzaģna crta ovog 

prostora je rijeka Lim i njena dolina. Topografija ovog lokaliteta u Donjim Lugama opġtina 

Berane je odreĽena Limskom dolinom 

 

KLIMATSKI ĻINIOCI 

Klimatski ļinioci predmetnog lokaliteta su detaljno obraĽeni u poglavlju OPIS LOKACIJE 

ovog Elaborata. 

 

IZGRAņENOST PROSTORA 

 

Intenzivna preĽaġnja viġegodiġnja izgradnja na podruļju opġtine Berana uslovila je stvaranje 

industrijske zone grada, koje su praĺene opremanjem i ureĽenjem, ļime su  stvorene 

odreĽene urbane i privredne cjeline. Normativnim rjeġenjima i planskom dokumentacijom 

usmjerava se koriġĺenje prostora u pravcu maksimalne zaġtite prirodnih uslova i pejzaģa, 

gdje svaki korisnik doprinosi njihovom oļuvanju i unapreĽenju.  

Lokacija predmetnog projekta se nalazi u ruralnom podruļju Berana u mjestu Donje Luge. 

 

ZAĠTIĹENA PRIRODNA DOBRA 

 

Na teritoriji opġtine Berane se ne nalaze se zakonom zaġtiĺena prirodna dobra. Na samoj 

lokaciji, kao ni u njenom bliģem okruģenju ne postoje zaġtiĺeni objekti i objekti kulturno-

istorijske baġtine. Na predmetnoj lokaciji nema evidentiranih niti zaġtiĺenih prirodnih 

dobara. TakoĽe, na lokaciji nisu registrovane zaġtiĺene, rijetke ili ugroģene biljne i 

ģivotinjske vrste, kao ni posebno vrijedne biljne zajednice.  

U okviru analizirane lokacije, izlaskom na teren i uvidom u dokumentciju utvrĽeno je da se 

radi o parceli koja nema zaġtiĺenih prirodnih dobara. 

 

MEņUSOBNI ODNOSI NAVEDENIH ĻINILACA 

 

Analizirajuĺi meĽusobne odnose navedenih ļinilaca sa aspekta stanja ģivotne sredine moģe 

se zakljuļiti sljedeĺe: 

 

- Klimatski karaktetistike podruļja, imaju veliki uticaj na stanje flore i faune na 

posmatranom podruļju. 

- Stanje lokacije i njene okoline u mnogome odreĽuju pejzaģ posmatranog prostora. 

 

 



Elaborat procjene uticaja na ģivotnu sredinu                         Eko Ekvilibrijum d.o.o 

 

 

ĂElaborat procjene uticaja  na ģivotnu sredinu  izgradnje poslovno proizvodnog objekta - Pilana - ĂBeton prometñdoo, Berane 

 

 

 

OPIS MOGUĹIH ZNAĻAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA  

ĢIVOTNU SREDINU 
 

Poslovni objekat firme ĂBeton prometñ doo iz Berana u principu neĺe pripadati znaļajnim 
zagaĽivaļima ģivotne sredine jer ĺe tokom rada koristiti hemijski nereaktivne, 

neeksplozivne i ne toksiļne materije. Sam tehnoloġki proces je mehaniļkog tipa.   

 

Ipak, sve maġine koje generiġu buku,  mogu negativno uticati na kvalitet ģivotne sredine.  

 

Najznaļajniji negativni uticaji   rada  objekta  na ģivotnu sredinu se ogledaju u segmentima: 

vazduh, buka, povrġinske vode, zemljiġte, lokalno stanovniġtvo, vibracije, toplota i 

zraļenje, uticaj na ekosisteme i geologiju, povrġinu, komunalnu infrastrukturu, pejzaģ 

u ģivotnoj sredini. 

 

Identifikacija  i procjena uticaja objekta na ģivotnu sredinu je zadatak koji dovodi u vezu  

karakteristike investicionog zahvata u odnosu na okolinu. Imajuĺi to u vidu prilikom 

realizacije ili rekonstrukcije objekta treba sprovesti mjere koje ĺe obezbijediti njegovu 

kvalitetnu eksploataciju i eliminisati sve ġtetne uticaje kako na korisnike tako i na okolinu.  

 

Moguĺi uticaji  predmetnog objekta za na ģivotnu sredinu na navedenoj lokaciji mogu se 

javiti: 

 

¶ u toku  izgradnje projekta    

¶ u toku eksploatacije projekta   

 

VAZDUH 

 

UTICAJ NA KVALITET VAZDUHA U TOKU IZGRADNJE 

 

Pri izgranji predmetnog objekta usled rada maġina, transportnih sredstava u vazduh 

dospijevaju razliļite materije, koje mogu biti opasne i ġtetne. Naravno, kada je rijeļ o fazi 

izvoĽenja (izgradnje) objekta ova pojava je privremenog karaktera. Ovo nam ukazuje da do 

zavrġetka radova nije potrebno preduzimanje nekih posebnih mjera osim ġto ĺe mjesto 

rekonstrukcije biti ograĽeno, a time ĺe se smanjiti i nepovoljni vizuelni efekti. 

 

Taļna koliļina ispuġtenih gasova u okolinu, nastalih radom motora vozila koja dopremaju 

materijal u objekat, se ne moģe sa sigurnoġĺu predvidjeti, ali ona neĺe biti s obzirom na 

kapacitet predmetnog objekta na tom nivou da promjeni klimatske karakteristike i stanje 

kvaliteta vazduha u uģem i ġirem okruģenju. Ova emisija je zanemarljivo mala u odnosu na 

emisiju koja se deġava na putnom pravcu R2 Berane-Andrijevica, odnosno na putnom 

pravcu M5 Berane-Roģaje. Bitno je takoĽe navesti da ova emisija nije kontinuirana i 

zanemarljiva je. Vaģno je navesti da je  predmetni objekat na otvorenom, ali i da ĺe da ima 

instaliran sistem ventilacije.  

 

Proraļun aerozagaĽenja na lokaciji samog projekta, obzirom na konkretne lokacijske uslove 

i karakteristike saobraĺajnih tokova, nije uraĽen. Moguĺi ġtetni uticaji na vazduh proistiļu iz 

ļinjenice da se u toku izgradnje objekta Investitora, javlja praġina kao produkt graĽevinskih 



Elaborat procjene uticaja na ģivotnu sredinu                         Eko Ekvilibrijum d.o.o 

 

 

ĂElaborat procjene uticaja  na ģivotnu sredinu  izgradnje poslovno proizvodnog objekta - Pilana - ĂBeton prometñdoo, Berane 

 

 

 

radova, koja, iako inertna, moģe izazvati odreĽene iritacije disajnih organa, taloģi se po 

okolnim objektima i povrġinama.   

Na osnovu svega izloģenog moģemo konstatovati da izgradnja predmetnog objekata neĺe  

znaļajnije uticati na kvalitet vazduha,  a sam uticaj je privremenog karaktera.  

 

UTICAJ NA KVALITET VAZDUHA U TOKU EKSPOLATACIJE 

 

U toku eksploatacije neĺe doĺi do emisije ġtetnih gasova u okolinu  koje bi izazvale ġtetne i 

osjetne posljedice na kvalitet vazduha i klimatske karakteristike. Obzirom na vrstu 

djelatnosti, namjenu i na lokaciju moģe se konstatovati da prilikom izvoĽenja i eksploatacije 

predmetnog objekta ne moģe doĺi do zagaĽivanja vazduha u takvom obimu da bi se 

posljedice mogle osjetiti i u nekim susjednim drģavama. Moguĺnost za prekograniļni uticaj 

faktiļki ne postoji. 

 

BUKA 

 

BUKA U TOKU IZGRADNJE 

 

Prilikom  izgradnje objekta upotrebom gradjevinskih maġina, motori koji ih pokreĺu 

proizvode odreĽeni nivo buke koja je zakonski limitirana za pojedine urbane zone. Radovi 

ĺe se izvoditi u toku dana, a buka ĺe biti usklaĽena sa relevantnim Pravilnikom.  
                                           

BUKA U TOKU EKSPOLOATACIJE 

 

Sagledavajuĺi namjenu,ono ġto je potrebno istaĺi kada je u pitanju rad predmetnog objekta  

na veĺ pomenutoj lokaciji jeste da ĺe prilikom rada ovog objekta  doĺi do izvjesnog 

emitovanja zvuļnih talasa odreĽene frekvencije naroļito od rada vozila u i oko objekta, kao 

i samih maġina za preradu drveta unutar objekta.  

TakoĽe je bitno navesti da iz objekta nema kontinuiranog emitovanja buke veĺ samo 

povremenog. Na osnovu svega iznesenog moģe se zakljuļiti da buka koja nastaje pri radu 

predmetnog objekta, uz primjenu odgovarajuĺih mjera zaġtite, neĺe uticati negativno i 

uznemirujuĺe po okolinu. Ovdje je potrebno navesti da su efekti ovako nastalih zvuļnih 

uticaja privremenog karaktera i da ne mogu izazvati osjetne posljedice.  

 

Smanjen uticaj buke na ģivotnu sredinu obezbjeĽuje se propisnom udaljenoġĺu okolonih 

objekata i upotrebom odgovarajuĺe  zvuļne izolacije. Izolacija objekta mora biti adekvatna. 

Ova situacija treba da bude praĺena redovnim periodiļnim pregledom uslova radne sredine 

kao i primjenjivost mjera zaġtite ģivotne sredine. 

 

VODE 

 

UTICAJ NA KVALITET VODA U TOKU IZGRADNJE 

 

Veĺ je navedeno u Elaboratu da u fazi izgradnje predmetnog objekta na povrġinu terena 

mogu dospjeti otpadne materije, koje mogu biti opasne i ġtetne (maġinsko ulje, gorivo i sl.) i 

tako uticati na kvalitet voda. Vjerovatnoĺa pojave takvih materija, koje bi znaļajno uticale 

na kvalitet zemljiġta i eventualno podzemnih voda, ne moģe se definisati, ali odreĽeni rizik 
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postoji i on se mora svesti na najmanju moguĺu mjeru adekvatnom organizacijom gradiliġta 

i za sluļaj opasnih i ġtetnih materija paģljivim i propisnim rukovanjem.  

 

UTICAJ NA KVALITET VODA U TOKU EKSPLOATACIJE 

 

Prilikom eksploatacije objekta bitno je da navedemo joġ jednom da ĺe se objekat 

snadbijevati vodom sa lokalnog izvoriġta-vodovoda, a sve fekalne i sanitarne vode ĺe se 

odvoditi u septiļku jamu, koju ĺe prazniti ñVodovod i kanalizacijañ doo iz Berana. Na 

osnovu svega izloģenog moģe se konstatovati da ako se primijene navedene organizacione i 

tehniļke mjere predmetni objekat neĺe imati ġtetno djestvo na podzemne i povrġinske vode 

ni pri izgradnji ni pri eksploataciji.  

 

Cijeneĺi navedeno, vrstu djelatnosti, namjenu i na lokaciju moģe se konstatovati da prilikom 

izvoĽenja i eksploatacije predmetnog objekta ne moģe doĺi do zagaĽivanja povrġinskih i 

podzemnih voda. Moguĺnost za prekograniļni uticaj faktiļki ne postoji.  

 

ZEMLJIĠTE 

 

UTICAJ NA ZEMLJIĠTE U TOKU IZGRADNJE  

 

Teren na kojem ĺe se graditi predmetni objekat je relativno ravan. Obzirom na karakteristike 

terena i na vrstu predmetnog objekta ne moģe se oļekivati promjena topografije lokalnog 

terena. Veĺ je navedeno da se kao sastavni dio radova u graĽevinarstvu pojavljuju  i iskopi. 

Kao posljedica izgradnje objekta eventualno moģe doĺi do pojave odreĽene koliļine zemlje, 

koja neadekvatnim odlaganjem, na za to predviĽeno mjesto, moģe uticati na kvalitet ģivotne 

sredine. Kada je predmetni objekat u pitanju, materijal koji bi se eventualno javio tokom 

iskopa koristio bi se za nasipanje temelja oko objekta, a viġak materijala bi se odvozio na 

deponiju koju odreĽuje nadleģni organ lokalne uprave. 

 

UTICAJ NA ZEMLJIĠTE U TOKU EKSPOLOATACIJE 

 

Na osnovu izloģenog do sada moģemo sagledati da nema emisije opasnih materija koje bi 

mogle da dospiju u zemljiġte i time naruġe njegov kvalitet. Ono ġto je bitno istaĺi u vezi 

uticaja na zemljiġte jeste da ĺe se otpad iz predmetnog objekta uklanjati na propisan naļin.  

 

Ļvrsti otpad iz cjelokupnog objekta ĺe se odlagati u metalne kontejnere u blizini, koji se 

prazne djelatnoġĺu komunalnog preduzeĺa. Neorganizovano odlaganje ļvrstog otpada van 

zatvorenih kontejnera predstavlja opasnost za ģivotnu sredinu. Povrġina koju pokriva 

objekat je relativno mala te stoga ne moģemo govoriti o koliļini i kvalitetu izgubljenog 

poljoprivrednog zemljiġta. Lokacija objekta ne pokriva nalaziġta minerala, paleontoloġkih i 

mineroloġkih pojava koje su ili bi trebalo biti zaġtiĺene. 

 

STANOVNIĠTVO 

 

UTICAJ NA LOKALNO STANOVNIĠTVO U TOKU IZGRADNJE 

 

Veĺ smo naveli da se lokacija buduĺeg projekta nalazi u MZ Donje Luge. Broj stanovnika u 

ovoj oblasti nije veliki. Predmetni objekat ĺe se namjenski opremati za svrhu koja je 
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navedena u tehniļkom opisu. Broj zaposlenih koji ĺe obavljati poslove izgradnje, neĺe 

znaļajno promijeniti broj i strukturu stanovniġtva, ġto bi moglo uticati na pogorġanje 

kvaliteta ģivotne sredine. Buduĺi predmetni objekat neĺe biti vidljiv velikom broju ljudi  

obzirom na gustinu naseljenosti u ovoj oblasti.  

 

Prilikom realizacije objekta gradiliġte ĺe biti propisno obezbijeĽeno i ograĽeno ļime ĺe se 

smanjiti negativni vizuelni efekti. Naravno i ovdje treba napomenuti da su ovi vizuelni 

efekti privremenog karaktera. 

 

UTICAJ NA LOKALNO STANOVNIĠTVO U EKSPOATACIJE 

 

U toku funkcionisanja projekta neĺe doĺi do poveĺanja naseljenosti pa samim tim ni do  

poveĺanja  koncentracije stanovniġtva. Rad posmatranog poslovnog objekta neĺe imati 

uticaja na  migracije stanovniġtva. Na samoj lokaciji biĺe zaposlen odreĽen broj ljudi, a 

normalno funkcionisanje poslovnog objekta neĺe imati negativan uticaj na njihovo zdravlje.  

 

U toku ekspolatacije objekta Investitora, uposliĺe se odreĽeni broj radnika, na 

novootvorenim radnim mjestima, i na taj naļin moģemo kontatovati da ĺe projekat imati 

odreĽeni doprinos upoġljavnju lokalnog stanovniġtva. 

 

BUKA I VIBRACIJE 

 

VIBRACIJE U TOKU IZGRADNJE 

 

Sagledavajuĺi  vrstu djelatnosti, tehnoloġki proces i opremu koja ĺe se koristi prilikom 

njegove izgradnje emitovanje vibracija iz predmetnog objekta ka okruģenju ĺe biti 

zanemarljivo. 

 

VIBRACIJE U TOKU EKSPOLATACIJE 

 

Analizirajuĺi vrstu djelatnosti  i opremu koja ĺe se koristi u predmetnom objektu  tokom 

eksploatacije, emitovanje vibracija iz predmetnog objekta ka okruģenju ĺe biti jako malo 

Investitor ĺe koristiti modernu opremu i izolacije, radne operacije ĺe se izvoditi u planiranim 

intervalima. S obzirom na lokaciju pogona odnosno da se isti nalazi ruralnoj radnoj-

poslovnoj zoni, procjena je da isti neĺe ometati mir i odmor u najbliģim stambenim 

jedinicama.  

 

Buku je potrebno periodiļno mjeriti (trogodiġnje), te po potrebi poduzeti mjere zaġtite. U 

sluļaju da buka prelazi dopuġteni nivo u radnom prostoru zaposlenima osigurati liļna 

zaġtitna sredstva (antifone, uġne  ļepiĺe). 

 

TOPLOTA I ZRAĻENJE 

 

TOPLOTA I ZRAĻENJE U TOKU IZGRADNJE 

 

Prilikom rada razliļitih maġina pri izradi, dogradnji ili rekonstrukciji objekta dolazi do 

neznatnog emitovanja toplote. Dakle u okolinu se neĺe emitovati toplota koja bi mogla 

izazvati ġtetna dejstva. 
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TOPLOTA I ZRAĻENJE U TOKU  EKSPOLATACIJE 

 

Djelatnost kojom ĺe se baviti ovaj objekat  je takva da u toku rada objekta ne postoji velika 

moguĺnost emitovanja toplote ka okolini. Obzirom na vrstu djelatnost uopġte, zraļenje koje 

se emituje iz predmetnog objekta je zanemarljivo.  

 

EKOSISTEMI I GEOLOĠKA SREDINA 

 

UTICAJ NA EKOSISTEME I GEOLOĠKU SREDINU  U TOKU IZGRADNJE 

 

Uticaji na biljni i ģivotinjski svijet u toku izgradnje neĺe biti negativni iz razloga ġto je 

postojeĺe rastinje na lokaciji neugroģeno urbanim razvojem. Nema biljnih i ģivotinjskih 

vrsta koje bi trebalo zaġtititi. Lokacija objekta ne pokriva nalaziġta minerala, paleontoloġkih 

i mineroloġkih pojava koje su ili bi trebalo biti zaġtiĺene. 

 

UTICAJ NA EKOSISTEME I GEOLOGIJU U TOKU EKSPOLATACIJE 

 

Uticaji na biljni i ģivotinjski svijet u toku ekspolatacije neĺe biti negativni jer ĺe se u toku 

izgradnje predmetnog objekta  projektom hortikulture stvoriti  jedna valorizacija sa sadnjom 

uobiļajenih kultura za ovo podruļje. Kako je utvrĽeno da nema biljnih i ģivotinjskih vrsta 

koje bi trebalo zaġtititi, tako u eksploatacije ovog objekta neĺe biti uticaja na ekosisteme. 

Lokacija objekta ne pokriva nalaziġta minerala, paleontoloġkih i mineroloġkih pojava koje su 

ili bi trebalo biti zaġtiĺene, tako da nema negativnog uticaja na geologiju u fazi eksploatacije 

 

NAMJENA POVRĠINA 

 

UTICAJ NA NAMJENU I KORIĠĹENJE POVRĠINA U TOKU IZGRADNJE 

 

Ranije se neposredna lokacija (teren) na kojem ĺe se graditi predmetni objekat nije koristila 

ni u kakve svrhe. Ova lokacija je obuhvaĺena urbanistiļkim planovima i locirana je u  

vangradskoj zoni grada.  

 

UTICAJ NA NAMJENU I KORIĠĹENJE POVRĠINA U TOKU EKSPLOATACIJE 

 

Projekat se realizuje u zoni van grada, drugih planova vezanih za ovu lokaciju nema, bilo 

opġtinskih bilo drģavnih organa, a kao ġto je veĺ navedeno, odlukom nadleģnog organa 

Opġtine  donijeto je rjeġenje kojim se odobrava Investitoru obavljanje navedene djelatnosti. 

Samim tim lokacija nije  predviĽena za neku drugu namjenu. Veĺ smo naveli da predmetni 

objekat nije takvih dimenzija da bi moglo biti govora o nekom uticaju na upotrebu 

poljoprivrednog zemljiġta i sliļno. 

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

 

UTICAJ NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU U TOKU IZGRADNJE 

 

Tokom same izgradnje objekta, Investitor je duģan da se pridrģava planskih dokumenata, 

poġtujuĺi zakonsku regulativu, koristeĺi elektriļnu energiju i vodu u skladu sa propisIma, i 
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odlaģuĺi otpad na veĺ opisan i pravilnicima odreĽen naļin. U tom sluļaju neĺe doĺi do 

uticaja na komunalnu infrastrukturu u toku njegove izgradnje 

 

UTICAJ NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU U TOKU EKSPLOATACIJE 

 

Predmetni objekat je lociran u zoni van grada. On  je saobraĺajno povezan sa planiranim 

ġirokim pristupnicama te stoga ne moģe doĺi do negativnih posljedica po saobraĺaj. U dijelu 

tehniļkog opisa je detaljno obraĽen naļin vodosnadbijevanja objekta sa predviĽenom 

potroġnjom vode. Objekat neĺe svojom potroġnjom uticati na vodosnadbijevanje. TakoĽe, i 

potroġnja energije nije velika i ne moģe biti ġtetnog dejstva na energetiku. U predhodnim 

poglavljima elaborata se opisivao naļin dovoĽenja voda u objekat za njegovo normalno 

funkcionisanje. Ġto se tiļe voda koje se ispuġtaju bitno je joġ jednom napomenuti da se sve 

komunalne i fekalne vode odvode u vodonepropusnu septiļku jamu.  

 

Do sada se viġe puta u elaboratu spminjao otpad, naļin njegovog nastanka, vrsta i naļin 

uklanjanja. Iz svega se moģe zakljuļiti da predmetni objekat sa predviĽenim naļinom 

odstranjivanja istog neĺe doprinijeti stvaranju otpada u okolini.  

 

ZAĠTIĹENA PRIRODNA I KULTURNA DOBRA 

 

UTICAJ NA ZAĠTIĹENA PRIRODNA I KULTURNA DOBRA I NJIHOVU OKOLINU 

U TOKU IZGRADNJE  

 

U blizini predmetnog objekta nema kulturno ï istorijskih spomenika niti arheoloġkih 

nalaziġta. TakoĽe, na lokaciji nema ni zaġtiĺenih prirodnih dobara. Time uticaj predmetnog 

objekta na ove ļinioce ne postoji. 

 

UTICAJ NA ZAĠTIĹENA PRIRODNA I KULTURNA DOBRA I NJIHOVU OKOLINU U 

TOKU EKSPLOATCIJE  

 

Kako je u samom procesu izrade Elaborata utvrĽeno da u njegovoj blizini nema kulturno-

istorijskih spomenika, arheoloġkih nalaziġta, zaġtiĺenih kulturnih dobra, i kako se on nalazi u 

vangradskoj zoni, tokom njegove eksploatcije neĺe negativno uticati na prirodna i kulturna 

dobra 

 

PEJZAĢ 

 

UTICAJ NA KARAKTERISTIKE PEJZAĢA U TOKU IZGRADNJE 

 

Objekat je namjenski projektovan, prema vaģeĺim standardima i izgradiĺe se na namjenskoj 

lokaciji, tj. u vangradskoj zoni Berana. Pored svega navedenog, obzirom na veliļinu objekta, 

ureĽenje i sl. izgradnjom predmetnog objekta neĺe doĺi do naruġavanja pejzaģnog i urbanog 

ambijenta. 

 

UTICAJ NA KARAKTERISTIKE PEJZAĢA U TOKU EKSPLOATACIJE 

 

Imajuĺi u vidu veliļinu objekta P=209,52 m2, lociranost u namjenskom dijelu opġtine - 

vanurbanoj  zoni Berana, ureĽenjem okolnog prostora na parceli i eksploatacijom 
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predmetnog objekta neĺe doĺi do naruġavanja pejzaģa. Na predmetnoj lokaciji neĺe doĺi do 

gubitka paleontoloġkih, geoloġkih i geomorfoloġkih osobina. Prilikom izvoĽenja i 

funkcionisanja projekta doĺi ĺe do odreĽenog uticaja na karakteristike pejzaģa zone u kojoj 

se nalazi lokacija planiranog projekta, a doĺi ĺe i do prelaska namjene poljoprivrednog u 

graĽevinsko zemljiġte. 
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OPIS MJERA PREDVIņENIH U CILJU SPRJEĻAVANJA, 

SMANJENJA ILI OTKLANJANJA ZNAĻAJNOG  ĠTETNOG  

UTICAJA NA ĢIVOTNU SREDINU  

 

 

Prilikom funkcionisanja predmetnog objekta, u cilju obezbjedjivanja optimalnog rada, 

zaġtite ģivotne sredine i zdravlja ljudi od eventualnog ġtetnog uticaja ovog projekta, 

neophodno je sprovesti mjere u cilju sprjeļavanja ili eliminisanja moguĺeg zagadjenja. 

 

Cilj utvrdjivanja mjera za smanjenje ili sprjeļavanje zagadjenja jeste da se ispitaju 

eventualne moguĺnosti eliminacije zagadjenja ili redukcije utvrĽenih uticaja. 

 

Zaġtita ģivotne sredine podrazumijeva trajnu zaġtitu vrijednih prirodnih i stvorenih 

vrijednosti u cilju odrģavanja i poboljġanja kvaliteta sredine, na lokaciji i u njenoj ġiroj 

okolini. 

 

Uslove za zaġtitu ģivotne sredine treba ispuniti na tri nivoa: 

 

- u  fazi projektovanja 

- u fazi izgradnje 

- u fazi eksploatacije. 

 

Obzirom da se ovaj dokument odnosi na izgradnju stambeno-poslovnog objekta u kojem ĺe 

se obavljati djelatnost prerade drveta to se moģe konstatovati da su pripremljenom 

dokumentacijom planirane brojne mjere koje imaju za cilj zaġtitu ģivotne sredine. 

 

MJERE U FAZI PROJEKTOVANJA 

 

Mjere zaġtite predviĽene tehniļkom dokumentacijom 

 

Mjere zaġtite ģivotne sredine predviĽene tehniļkom dokumentacijom proizilaze iz zakonski 

normi koje je neophodno ispoġtovati pri izgradnji objekta: 

 

- Obzirom na znaļaj objekta, kako u pogledu njegove sigurnosti tako i u pogledu zaġtite 

ljudi i imovine, prilikom projektovanja i izgradnje potrebno je pridrģavati se svih vaģeĺih 

zakona i propisa koji reguliġu predmetnu problematiku, a koji su navedeni u spisku 

zakonske regulative na strani 

- Ispoġtovati sve regulative (domaĺe i evropske) koje su vezane za graniļne vrijednosti 

intenziteta odreĽenih faktora kao ġto su prevashodno zagaĽenje vazduha i nivoa buke, i dr. 

- Obezbijediti odreĽeni nadzor prilikom izvoĽenja radova radi kontrole sprovoĽenja 

propisanih mjera zaġtite od strane struļnog kadra za sve faze. 

- Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Investitor i 

izvoĽaļ, o neophodnosti poġtovanja i sprovoĽenja propisanih mjera zaġtite. 

Pored navedenog neophodno je i sledeĺe: 

- IzvoĽaļ radova je obavezan da uradi poseban elaborat o ureĽenju gradiliġta i rada na 

gradiliġtu sa naznaļenim mjerama zaġtite na radu po vaģeĺim propisima i standardima. 

- Prije poļetka izvoĽenja, izvoĽaļ je obavezan da se upozna sa geoloġkim i hidrogeoloġkim 
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karakteristikama terena. 

- U cilju ispunjenja potrebne stabilnosti i funkcionalnosti konstrukcije, ista treba biti 

izabrana prema propisima za ovakvu vrstu objekta. 

- Neophodno je izvrġiti pravilan izbʦr kompletne ʦprʝmʝ, prʝma tʝhnʦlʦġkim zahtjʝvima, 

uz nʝʦphʦdno priloģenu atʝstnu dʦkumʝntaciʿu. 

 

MJERE U FAZI IZGRADNJE 

 

Potrebno je da sve radove izvode struļne i osposobljene ekipe, koje u svojim organizacijama 

imaju interna pravila i uputstva kako bi se obezbijedilo da su svi  zaposleni upoznati i 

obuļeni za rad na ovim vrstama objekata. 

 

Mjere zbrinjavanja gradjevinskog otpada i zaġtite ģivotne sredine 

 

Mjere zbrinjavanja gradjevinskog otpada 

 

Organizacija izgradnje predmetnog objekta, zavisno o opsegu same gradjevine, sprovodi se 

u naļelu na taj naļin da se na prikladnom mjestu, u smislu transporta potrebnog materijala i 

opreme te blizine objekta, oformi tzv. gradiliġte.Ovo je gradiliġte u pravom smislu te rijeļi 

poġto isto sluģi kao baza za dopremu alata, materijala, opreme, ljudstva i kao mjesto 

izvoĽenja radova. Na tako oformljenom gradiliġtu obavljaju se gradjevinski zahvati u 

smislu graĽenja i raspoloģivi teren se uz minimalne pripreme i eventualne manje 

graĽevinske zahvate (npr.uredjenje terena za odlaganje materijala i alata, parkiranje vozila, 

postavljanje ograde i sl.) prilagodi potrebama boravka ljudi i omoguĺi efikasnija gradnja. 

Konkretni graĽevinski zahvati, u smislu iskopa, betoniranja, montaģe konstrukcije, izrade 

prilaznih puteva i sl., provode se na terenu, koji je, zavisno od veliļine zahvata i lokacije, 

na veĺoj ili manjoj udaljenosti u odnosu na istu. 

 

Spomenuti radovi vezani su uz konkretnu lokaciju izvodjenja radova. Prema tome, po 

izgradnji predmetnog objekta potrebno je rasformirati gradiliġte. Drugim rijeļima, potrebno 

je teren koji je bio zauzet za vrijeme gradnje dovesti u stanje koje je bilo zateļeno prije 

izgradnje. To se postiģe demontaģom svih eventualno ugraĽenih objekata (kontejnera i sl.), 

demontaģom ograde ukoliko veĺ nije postojala, te transportom viġka materijala, opreme i 

otpadnog materijala na lokacije predvidjene za deponovanje takvog materijala. Nadalje, 

potrebno je demontirati sve eventualno izvedene komunalne prikljuļke i sl. 

 

Ġto se tiļe samog objekta, potrebno je napomenuti kako je teren oko istog potrebno dovesti 

u izgledno stanje. Rezimirajuĺi na kraju, potrebno je izvrġiti sve zahvate navedene u 

predhodnom dijelu teksta, a u smislu saniranja zemljiġta na kojem su vrġeni odgovarajuĺi 

gradjevinski zahvati. 

Shodno Pravilniku o postupanju sa gradjevinskim otpadom, naļinu i postupku prerade 

gradjevinskog otpada,uslovima i naļinu odlaganja cement azbestnog gradjevinskog otpada 

(''Sl. list RCG'', br. 60/10) mora se preduzeti sljedeĺe: 

 

ö Gradjevinski otpad na gradiliġtu skladiġti se odvojeno po vrstama gradjevinskog otpada 

u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada,na naļin kojim se ne zagadjuje 
ģivotna sredina. 

ö Odlaganje gradjevinskog otpada koji se privremeno ne skladiġti na gradiliġtu ili  u 
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objektu u kojem se izvode gradjevinski radovi moģe se vrġiti u kontejnere postavljene na 

gradiliġtu,uz gradiliġte ili uz objekat na kojem se vrġe gradjevinski radovi. 

ö Kontejneri moraju biti izradjeni na naļin kojim se omoguĺava bez pretovara odvoģenje 
otpada u postrojenje za dalju obradu. 

ö Investitor mora obezbijediti da se iz objekta izdvoji opasan gradjevinski materijal,radi 

spreļavanja mijeġanja opasnog gradjevinskog materijala sa neopasnim gradjevinskim 
otpadom,ukoliko je to tehniļki izvodljivo. 

ö Gradjevinski otpad moģe se privremeno skladiġtiti na gradiliġtu do zavrġetka 

gradjevinskih radova,a najduģe jednu godinu. 

ö Gradjevinski otpad moģe se privremeno skladiġtiti i na drugom gradiliġtu investitora ili 
drugom mjestu koje je ureĽeno za privremeno skladiġtenje graĽevinskog otpada. 

ö Investitor objekta ļija je zapremina objekta zajedno sa zemljanim iskopom veĺa od 

2000mį saļinjava plan upravljanja gradjevinskim otpadom na koji saglasnost daje 
nadleģni organ u skladu sazakonom. 

ö Gradjevinski otpad investitor,odnosno izvodjaļ gradjevinskih radova koji je ovlaġĺen od 

strane investitora,predaje sakupljaļu gradjevinskog otpada ili neposredno postrojenju za 

obradu gradjevinskog otpada. 

ö Preradu gradjevinskog otpada investitor moģe da vrġi na gradiliġtu na osnovu dozvole u 
skladu sa zakonom. 

ö Gradjevinski otpad (otpadni beton,opeka, keramika i graĽevinski materijal na bazi gipsa 

ili mjeġavina gradjevinskog otpada sa zemljanim iskopom) moģe se ponovo upotrijebiti za 

izvodjenje gradjevinskih radova na gradiliġtu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina 

otpada ne prelazi 50 m³. 

ö Cement azbestni otpad mora se pakovati u zatvorene kese ili foliju,tako da se sprijeļi 

ispuġtanje azbestnih vlakana u ģivotnu sredinu u toku utovara,prevoza i istovara na 

deponiju. 

 

Aktivnosti na realizaciji mjera zaġtite ģivotne sredine 

  

Mjere prilikom izvodjenja pripremnih radova 

Pripremni radovi treba da su prilagodjeni akcionom planu: 

 

ö nesmetan i uspjeġan rad tehniļkog i ostalog osoblja investitora, nadzora i izvodjaļa 

radova; 

ö snadbijevanje gradiliġta vodom, elektriļnom energijom i telefonskim vezama; 

ö izradu oplate; 

ö izradu armature; 

ö smjeġtaj i zaġtitu materijala i alata; 

ö uzimanje toplog obroka na gradiliġtu 

ö svi pripremni radovi treba da imaju privremeni karakter. 

 

Mjere prilikom izvodjenja glavnih radova 

 

Adekvatnom organizacijom gradiliġta moguĺe je postiĺi potpunu kontrolu nad svim 
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aktivnostima koje mogu naruġiti ģivotnu sredinu. Od mjera zaġtite koje treba preduzeti 

najvaģnije su: 

 

- Prije betoniranja temelja potrebno je izraditi oplatu i postaviti armaturu temelja i 

ankere elemenata iznad temelja, u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Prekidi i 

nastavci betoniranja su na spoju temelja i gornjih konstruktivnih elemenata. 

- Radovi poļinju ġirokim iskopom zemlje do kote vrha temelja, pri ļemu se eventualni 
humus i glinoviti materijal odvaja za transport, a pjeskoviti i ġljunkoviti materijal 

deponuje na gradiliġte. 

- Dalje se vrġi iskop temeljnih traka i ploļa. Dimenzije iskopa u osnovi se poveĺavaju 

za po 10 cm sa svake strane u odnosu na date dimenzije. Svaki iskop za temelj prima 

nadzorni organ. Eventualno, po nalogu projektanta ili nadzornog organa, iskop je 

potrebno i produbiti, do dobro nosivog sloja, kao i eventualno izvrġiti zamjenu loġeg 

tla sa ġljunkovitim materijalom. U svaki iskopani temelj vrġise postavljanje 

ġljunkovitog nabijenog tampona debljine 10 cm. 

- Prije betoniranja temelja potrebno je izraditi oplatu i postaviti armaturu temelja i 

ankere elemenata iznad temelja, u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Prekidi i 

nastavci betoniranja su na spoju temelja i gornjih konstruktivnih elemenata. 

- Prije otpoļinjanja betoniranja temelja nadzorni organ uz prisustvo lica koje odredi 

investitor kompetentnog za oblast geomehanike, mora pregledati jamu i dati 

saglasnost za dalje radove.Za sve eventualne izmjene kote fundiranja potrebna je 

saglasnost geomehaniļara iprojektanta. 

 

Betonski radovi 

 

Izvodjaļ je duģan da uradi Projekat betona. Beton se moģe spravljati iz predhodno 

ispitanih, te tokom vremena vizuelno i mjerenjem kontrolisanih materijala. Beton se moģe 

spravljati iskljuļivo u skladu sa odredbama Pravilnika o tehniļkim normativima za beton i 

armirani beton (PBAB 87). Za spravljanje betona mogu se koristiti portland cementi klase 

35 ili 45. 

 

Izvodjaļ je duģan o svom troġku organizovati ispitivanje kontrole kvaliteta betona, 

odnosno povjeriti tu kontrolu struļnoj, specijalizovanoj i za ovu vrstu posla ovlaġĺenoj 

ustanovi. Kontrola i osiguranje kvaliteta betona  sprovodiĺe se: 

 

- kao proizvodna kontrola 

- kao dokazna kontrola 

 

Prekidi u betoniranju dopuġteni su samo na mjestima koji ĺe biti dati u projektu betona. 

UgraĽivanje betona se vrġi pervibratorima odgovarajuĺeg preļnika (40 - 50 mm). 

Prilikom spravljanja transporta, ugradnje, njegovanja i kontrole betona izvodjaļ je duģan 

da se u svemu pridrģava ove tehniļke dokumentacije, kao i odredbi vaģeĺih tehniļkih 

propisa i standarda, odnosno Pravilnika o tehniļkim normativima za beton i armirani 

beton. 

Armiraļki radovi 
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Armatura mora biti potpuno prava i ļista, bez korozije i blata, savijena i ugradjena prema 

detaljima armature. Za obezbjeĽenje zaġtitnog sloja koriste se prizme od plastiļne mase ili 

od betona. 

Prije poļetka savijanja armature, izvodjaļ je duģan izvrġiti kontrolu planova armature, 

kako bi se eventualne greġke na vrijeme otklonile. 

Prilikom betoniranja ne smije doĺi do deformacija i oġteĺenja skeleta armature. Sve 

eventualne deformacije izvodjaļ je duģan otkloniti odmah i o svom troġku. 

Sva nastavljanja armature moraju se izvoditi u skladu sa planovima armature i vaģeĺim 

pravilnicima za ovu vrstu posla. 

Pri izvodjenju armiraļkih radova neophodno je ispoġtovati projektovane razmake profila, 

duģine preklopa i sidrenje armature, a pri betoniranju projektovane zaġtitne slojeve. 

Prilikom izvodjenja radova na konstrukcijama ovog kompleksa u svemu se pridrģavati 

vaģeĺih propisa i pravilnika iz oblasti gradjenja. Na radovima izvodjenja angaģovati 

struļnog i ovlaġĺenog izvodjaļa, koji radove moģe obavljati jedino u permanantnom 

prisustvu kvalifikovanog i ovlaġĺenog struļnog nadzora. 

Dopune, promjene odstupanja niti izmjene bilo kakve vrste, prilikom realizacije ovog 

projekta konstrukcije, nisu dozvoljene bez pismene saglasnosti odgovornog projektanta 

konstrukcije. 

 

Izvodjenje vodovodnih i kanalizacionih instalacija 

 

Izvodjaļ je duģan da provjeri sve visinske kote u projektu i sravni ih sa stvarnim visinama 

na gradiliġtu. Svi horizontalni vodovi postavljaju se sa padom prema najniģem ispusnom 

mjestu. Kroz konstrukcije se ne smiju cijevi voditi koso nego upravno na povrġinu zida. 

 

  Opġte mjere prilikom izgradnje objekata 

 

U fazi izgradnje biĺe potrebno: 

- podruļje izgradnje prskati vodom, 

- radove obavljati radnim danima u vremenu od 08:00 do18:00h, 

- da vozila sa motorima na unutraġnje sagorijevanje imajuzvaniļni sertifikat o 

izduvnimgasovima, 

- ļiġĺenje  terena u koridoruizvoditi  ruļno  ili  pomoĺu  maġina te  bez upotrebe 

pesticida. 

- na strmim padinama vegetaciju minimalno raġļiġĺavati i opet posaditi kao prioritet 

kako bi se sprijeļile erozije u koridoru izvodjenjaradova, 

- da sva elektro oprema nabavljena za projekat ne smije sadrģati PCB, 

- koristiti postojeĺe puteve kao pristupneputeve, 

- alternativne  puteve  oznaļiti  i  postavljatisaobraĺajneznake kako  biseizbjegla 

zabuna, 

- na gradiliġtu predmetnog objekta treba da bude izgradjen sanitarniļvor, 

- za dezinfekciju sanitarnog ļvora treba da se koriste TEGO-51, HALAMID i 

HOZOCID, 

- potrebno je da se nuģnici hloriġu svaki dan a da su podovi izradjeni od materijala 

koji se lakoodrģava. 

ö Prije poļetka radova teren je potrebno oļistiti od svih prepreka. 
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ö Potrebnu koliļinu zemlje iz iskopa za zatrpavanje deponovati u krugu gradiliġta, a viġak 

ili neupotrebljivu zemlju transportovati na deponiju ļiju ĺe lokaciju odrediti organ  

lokalneuprave. 

ö Gradiliġte je potrebno ograditi i propisno obeljeģiti. 

ö Izvrġiti pravilan izbor gradjevinskih maġina i vozila radi nabavke ureĽaja sa najmanjom 

emisijom buke i najmanje vibracija pri radu. 

ö Tokom izvoĽenja radova odrģavati mehanizaciju: gradjevinske maġine i vozila u 

ispravnom stanju, u cilju maksimalnog smanjenja buke. 

ö Primjenjivati propise zaġtite na radu, radi zaġtite radnika od buke na gradiliġtu. 

ö Ukoliko se u toku izvoĽenja radova naidje na prirodno dobro za koje se  predpostavlja  

da ima svojstva prirodnog spomenika, geoloġko-paleontoloġkog ili mineraloġko 

petrografskog porijekla, obavijestiti nadleģnu instituciju i preduzeti sve mjere 

obezbjedjenja prirodnog  dobra, do  dolaska ovlaġĺenoglica. 

ö Odrģavati maġinski park u ispravnom stanju, u cilju eliminisanja moguĺnosti 

dospijevanja nafte, derivata i maġinskog ulja u povrġinske i podzemne vode. 

ö Odrģavati i redovno kvasiti pristupne i gradiliġne puteve, radi redukovanja praġine. 

ö Obezbijediti dovoljan broj posebnih, mobilnih kontejnera, prema broju stalnih i 

privremenih radnika, za prikupljanje ļvrstog komunalnog otpada sa lokacije gradiliġta i 

obezbijediti odnoġenje i deponovanje prikupljenog komunalnog otpada u dogovoru sa 

nadleģnim preduzeĺem. 

ö Izvrġiti revitalizaciju zemljiġta, tj. sanaciju kompletne lokacije posle zavrġenih radova, 

tj. ukloniti sve privremene objekte, predmete i materijale sa povrġina koriġĺenih za 

potrebe gradiliġta odvoģenjem na odabranu deponiju. 

 

Tehniļke mjere zaġtite 

 

Prema definiciji tehniļke mjere zaġtite ģivotne sredine obuhvataju sve mjere koje su 

neophodne za dovodjenje kvantitativnih negativnih uticaja u dozvoljene granice kao i 

preduzimanje mjera kako bi se odreĽeni uticaji u procesu izgradnje i eksploatacije doveli 

do minimuma. Tehniļke mjere zaġtite se mogu podijeliti prema izdvojenom znaļajnom 

uticaju na koji se odnose.  

 

Tako su u konkretnom sluļaju izdvojene: 

 

Å mjere zaġtite zemljiġta 

Å mjere zaġtite od buke 

Å mjere zaġtite od aerozagaĽenja 

Å mjere zaġtitevoda 

Å mjere zaġtite pejzaģa 

 

Kao ġto je u analizi uticaja navedeno, zemljiġte kao ograniļeni prirodni resurs, izgradnjom 

trpi niz razliļitih uticaja od koriġĺenja povrġina prilikom izgradnje pa do uticaja koji 

nastaju dugogodiġnjom eksploatacijom. Neophodno je sprovesti propisane mjere zaġtite 

da se potencijali ovog resursa ne bi u okolnoj zoni smanjivali. Adekvatna zaġtita ukljuļuje 

u sebe sledeĺe aktivnosti kojima je za cilj smanjenje stepena degradacije i zagaĽenja 

zemljiġta: 
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Å taļno utvrditi mjesta kretanja i parkiranja voznog parka. Ovo se ļini radi spreļavanja 

dodatnog zbijanja zemljiġta; 

Å otpadni materijal koji nastaje na samom gradiliġtu odnijeti na odreĽenu deponiju koja 
se nakon zavrġetka radova morarekultivisati, 

Å prilikom ureĽenja terena evidentirati mjesta koja zahtijevaju posebnu zaġtitu od erozije 

i primijeniti propisane mjere spreļavanja togprocesa, 

Å obavezno prije ispuġtanja otpadnih voda sa poda podzemne garaģe izvrġiti njihovo 

preļiġĺavanje u separatoru za zamaġĺene i zauljanevode. 

Å prilikom redovnog rada predmetnog objekta,redovno odrģavati i praznitiseparator. 

 

 

MJERE U FAZI EKSPLOATACIJE 

 

MJERE PRILIKOM EKSPLOATACIJE PREDMETNOG OBJEKTA: 

 

Sprjeļavanje potencijalnih opasnosti od nastajanja ġtetnih emisija u vezi sa eksploatacijom 

predmetnog objekta mora se vrġiti permanentno kroz cijeli period rada ovog objekta i uz 

primjenu brojnih mjera i aktivnosti od kojih istiļemo posebno sledeĺe: 

 

-ObezbjeĽivanje i odrģavanje visokog nivoa radne i tehnoloġke discipline svih zaposlenih u 

radnom krugu zahvata, 

-U tehnoloġki proces objekta uvoditi samo odobrene i ekoloġki prihvatljive materijale i robe.  

-Odrģavanjem ispravnosti i funkcionalnosti svih sredstava za rad, ureĽaja i opreme te 

efikasnim ļiġĺenjem radnih i pomoĺnih prostora potrebno je odrģavati uslove da bi se 

eliminisale ili ograniļile na najmanju mjeru sve ġtetne emisije u vazduh, kao i rasipanja 

materijala u radne prostore, 

-Sva sredstva za rad, ureĽaje i opremu, njihove instalacije i dijelove instalacija koristiti u 

granicama optimalnih vrijednosti bez preoptereĺenja ili praznog hoda. 

-Zabraniti, i strogo kontrolisati provoĽenje te zabrane, da se rasipaju bilo kakvi otpaci izvan 

posuda za njihovo sakupljanje, te obezbijediti maksimalnu reciklaģu korisnog otpada kako je 

veĺ navedeno. 

-Sve zaposlene ukljuļiti u proces ekoloġke edukacije, 

 

U objektu obezbijediti stalno praĺenje-prouļavanje i primjenu ekoloġkih propisa, pravila i 

tehnoloġkih upustava.  

 

-Optimalnom organizacijom rada tehnoloġkog procesa i objekta uspostaviti i voditi 

monitoring i to tako da monitoring bude sastavna funkcija tehnoloġkog procesa, 

- Praĺenjem propisa vezanih za ovu vrstu djelatnosti te drugim spoznajama iznalaziti nove 

metode koje ĺe doprinijeti poboljġanju tehniļko-tehnoloġkih, organizacionih i drugih mjera 

zaġtite radne i ģivotne sredine, 

-Neophodno je redovno komunalno odrģavanje  i ļiġĺenje objekta i okruģenja radi smanjenja 

moguĺnosti zagaĽivanja. 

-Potrebno je ispoġtovati sve mjere zaġtite koje su propisane od strane javnih i komunalnih 

nadleģnih ustanova i institucija, a koje su od interesa za uslove zaġtite ģivotne sredine. 
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MJERE ZA SPRJEĻAVANJE ZAGAņENJE VODA 

 

Pri radu pogona ï pilane odnosno proizvodnje rezane graĽe nastaju sanitarne i atmosferske 

vode. Zbrinjavanje sanitarnih voda rjeġeno je prikljuļenjem na vodonepropusnu septiļku 

jamu. 

 

- Radnici zaposleni na navedenom objektu koriste sanitarni ļvor koji se nalazi u       

predmetnom objektu i on je  namjenski izgraĽen, tako da sanitarno-fekalnih  otpadnih voda 

na  samom objektu neļĺe biti ispuġtane van predviĽene i zakonom propisane kanalizacione 

mreģe. 

- Do puġtanja u rad kanalizacionog sistema, kiġne i fekalne vode odvodiĺe se  u 

vodonepropusnu septiļku jamu. 

 

MJERE ZA SPRJEĻAVANJE ZAGAņENJE VAZDUHA 

 

Pri rezanju drvene graĽe nastaje odreĽena koliļina drvene piljevine i praġine. ZagaĽenje 

vazduha  nije izraģeno s obzirom da se reģu sirovi trupci, a pored toga svi strojevi na kojim 

se reģe drvo bit ĺe prikljuļeni na sistem otpraġivanja. Za odvoĽenje piljevine koja nastaje pri 

rezanju oblovine na strojevima, instalirati ĺe se sistem otpraġivanja, koji se sastoji od 

cjevnog razvoda i ventilatora. Osnovna funkcija istog je sprjeļavanje pojave drvene praġine 

u radnom prostoru i rasprġivanje po krugu pilane, te kontinuirano i kontrolirano odvoĽenje 

piljevine u kontejner izvan pilanskog prostora. TakoĽe karakteristike piljevine koja je 

nastala mehaniļkim putem - rezanjem, predstavlja nepromijenjeni prirodni materijal, te iako 

dospije u ģivotnu sredinu podloģna je razgradnji odnosno truljenju, i za okolinu ne 

predstavlja opasnost.  

 

Mjere: 

 

- Izgradnja parkovskog bloka u okviru dvoriġta, i oko poslovnog objekta umanjiĺe 
prisustvo negativnog uticaja ļvrstog materijala na okolinu, koji bi se eventualno 

javio  kao produkt rada postrojenja. Zeleni pojas treba da ļini 20% ukupne povrġine 

predmetne lokacije.  

- Nosilac projekta shodno Zakonu o zaġtiti vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/10, 

40/11 i 43/15)  duģan je : 

- Da dostavi podatke organu  lokalne uprave o stacionarnom izvoru, svakoj njegovoj  

promjeni (rekonstrukciji) i o operateru 

- Da obezbijedi redovno praĺenje i mjerenje emisija zagaĽujuĺih materija 

- Da vodi evidenciju o praĺenju i obavljenim mjerenjima sa podacima o mjernim 
mjestima, rezultatima mjerenja i o uļestalosti mjerenja emisija 

 

 

MJERE ZA SPRJEĻAVANJE ZAGAņENJE ZEMLJIĠTA 

 

ZagaĽenje zemljiġta potencijalno je moguĺe od ispuġtanja teļnih medija iz radnih maġina  i 

kamiona za dostavu i otpremu trupaca odnosno rezane graĽe. Mjere koje ĺe se sprovoditi 

kako bi se sprijeļilo ispuġtanje opasnih teļnih medija iz sredstva rada podrazumijeva 

sprovoĽenje sledeĺeg: 
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-zabranjeno koriġtenje neispravnih radnih maġina i ulaska neispravnih kamiona u krug 

pilane, 

-odrģavanje, popravke radnih maġina vrġiti u radionici, 

-zabranjeno nenamjensko koriġĺenje radnih maġina, 

-radne maġine odrģavati prema uputstvima proizvoĽaļa, 

-radnim maġinama je dozvoljeno rukovanje samo od strane struļno osposobljenih radnika. 

 

MJERE ZA SPRJEĻAVANJE STVARANJE OTPADA 

 

Vrste otpada koje nastaju obavljanjem navedene djelatnosti klasifikovani su kao komunalni, 

opasni, neopasni, ambalaģni otpad i isti se  zbrinjavaju na sledeĺi naļin: 

 

-otpad iz tehnologije rada u vidu drvene piljevine zbrinjavati ĺe se na naļin da se isti prodaje 

na trģiġtu za proizvodnju peleta-briketa, 

-komunalni otpad zbrinjava komunalno preduzeĺe, 

-opasne vrste otpada zbrinjavaĺe ovlaġtena pravna lica, 

- ambalaģne materijale kao i ostale otpade koji nastaju u pogonu a predstavljaju sekundarne 

sirovine prodavati ĺe se slobodno na trģiġtu. 

 

MJERE ZA SPRJEĻAVANJE STVARANJA BUKE 

 

S obzirom na lokaciju pogona, odnosno da se isti nalazi u vanurbanoj zoni, procjena je da 

isti neĺe ometati mir i odmor u najbliģim stambenim jedinicama, medjutim kako se najbliģi 

stambeni objekat nalazi na udaljenosti od 45 m od buduĺeg objekta neophodno je, u cilju 

eliminisanja ili smanjenja ġtetnog uticaja buke, izgraditi zvuļnu barijeru (zid).  

 

Mjere: 

 

- Nosilac projekta je duģan da mjeri nivo buke u toku rada na definisanim 
mjestima koje odredi ovlaġĺena institucija (Zakona o zaġtiti od buke u ģivotnoj 

sredini "Sl. list Crne Gore", br. 28/11 i 01/14)  

- Buka na granicama  predmetne  lokacije  ne smije prelaziti propisane graniļne 
vrijednosti nivoe buke u zoni  sa kojom se graniļi ( Pravilnik o graniļnim 

vrijednostima buke u ģivotnoj sredini, naļinu utvrĽivanja indikatora buke i 

akustiļkih zona i metodama ocjenjivanja ġtetnih efekata buke) 

- Ulaganje u sam proces proizvodnje, ublaģilo bi intezitet nivoa buke prilikom 
utovar/istovara robe koja ĺe se prometovati. 

- Izgraditi zid kao zvuļnu barijeru 

 

Zvuļnu barijeru (na skici oznaļenom crvenom linijom) izgraditi na sjevernoj strani parcele 

ukupne duģine 120m i visine 2m, prema najbliģem stambenom objektu, sa poļetnom taļkom 

udaljenom 50m od lokalne saobraĺajnice duģ parcele do granice parcele na sjeveroistoļnoj 

strani.  Buku je potrebno periodiļno mjeriti (trogodiġnje), te po potrebi preduzeti mjere 

zaġtite. U sluļaju da buka prelazi dopuġteni nivo u radnom prostoru zaposlenima osigurati 

liļna zaġtitna sredstva (antifone, uġne ļepiĺe). Prilikom projektovanja izvrġen je odabir 

opreme koja pri svom radu ne stvara buku nedozvoljenog intenziteta. Monitoring mjerenja 

buke u sluļaju promjene tehnologije je obavezan. 
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Slika 20 Pozicija zvuļne barijere u odnosu na poslovno proizvodni objekat 

 

 

MJERE ZA SMANJENJE UTICAJA NA NASELJE I STANOVNIĠTVO 

 

Pogon se nalazi u vanurbanom i prostornim planom ureĽenom prostoru. U bliģoj okolini su 

locirani stambeni objekti naselja Donje Luge. Najbliģi stambeni objekat je na udaljenost od 

45 m od lokacije, a prvi obrisi naselja su na udaljenosti od preko 100 m. Objekat  je  

okruģen poljoprivrednim povrġinama i ġumom. 

 

Mjere koje ĺe se preduzeti radi ublaģavanja vizuelnoga efekta odnosi se na sprovoĽenje 

sledeĺeg: 

 

- otpadne materije ï  drģati na naļin da ne doĽe do ne kontrolisanoga rasipanja, 

- u pogonu zadrģavati optimalnu koliļinu trupaca i pomoĺnih materijala, 

- vrġiti redovni odvoz otpada koji nastaje na pogonu. 

 

PREVENTIVNE MJERE  

 

Mjere koje se  preduzimaju kako bi se preventivno djelovalo na zagaĽenje okoline, kada je u 

pitanju pojava poģara su sljedeĺe 

 

-Izraditi  procjenu ugroģenosti od poģara, 

-Osigurati PP sredstva prema elaboratu i ostale mjere predviĽene elaboratom i procjenom. 

 

 

MJERE ZAĠTITE OD POĢARA 

 

Stepen otpornosti objekta na poģar odreĽuje se u skladu sa standardima i prikazuje se u 

Elaboratu zaġtite od poģara. Lokalne saobraĺajnice i pristupne saobraĺajnice omoguĺavaju 

nesmetan pristup vatrogasnim jedinicama do objekta. Podloga protivpoģarnog puta je 
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ojaļana u skladu sa optereĺenjem poģarnih vozila i obiljeģena je na odgovarajuĺi naļin. 

ObezbijeĽena je telefonska veza sa nadleģnom vatrogasnom brigadom. Ove i druge 

predviĽene mjere zaġtite od poģara detaljno se obraĽuju u elaboratu zaġtite od poģara na ļiji 

se tekst izdaje dokument saglasnosti nadleģnog organa. U predhodnim poglavljima  

razmatrane su moguĺnosti direktnih uticaja i utvrĽeno je da se neĺe promijeniti niti 

pogorġati stanje ģivotne sredine na pomenutoj lokaciji. Ġto se tiļe indirektnih uticaja vaģno 

je joġ jednom napomenuti da je predmetni objekat  saobraĺajno dobro povezan, te ne moģe 

doĺi do negativnih posljedica na saobraĺaj. U cilju spreļavanja drugih indirektnih uticaja na 

prostoru izvoĽenja i funkcionisanja predmetnog objekta preduzeto je sledeĺe: 

Za izgradnju izabrati materijal koji bi trebalo da omoguĺi kvalitetnu zvuļnu i termiļku 

izolaciju objekta, propisan izbor  hidroizolacije, termoizolacije, i odvoda atmosferskih voda. 

Preduzeti mjere da ne doĽe do eventualne nestabilnosti objekta, izabran je pravilan poloģaj i 

dimenzije vrata  kao i materijala od kojih su izraĽeni. Obezbijedi ĺe se  dovoljna 

osvjetljenost radnih mijesta, radnih prostorija i komunikacija, predvidjeti dovoljno i potpuno 

provjetravanje prostorija kao i dovoljnu termiļku i difuzionu izolaciju zidova, predvidjeti 

zaġtitu zaposlenih prilikom izvoĽenja radova, obezbijediti sanitarne uslove zaposlenima. 

 

 

MJERE U SLUĻAJU AKCIDENTA 

 

Nosilac projekta je duģan da vatrogasnu opremu odrģava u ispravnom stanju i  da zaposlene 

upozna sa njihovim koriġĺenjem. U sluļaju akcidentnih situacija  obaveza je Nosioca 

projekta  da izvrġi  sanaciju i remedijaciju terena i dovede ga u prvobitno stanje. 
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PROGRAM PRAĹENJA UTICAJA NA ĢIVOTNU  SREDINU 
  

U toku funkcionisanja projekta   ĂPoslovno proizvodnog objekta ï pilanañ na kat.parceli br. 

677 KO Donje Luge,  lociranog u Beranama, MZ  Donje Luge, nosioc projekta ĂBeton 

prometñdoo-Berane, obavezan je  vrġi i program praĺenja stanja ģivotne sredine 

(monitoring) u skladu sa vaģeĺim zakonskim propisima Crne Gore.  

 

Nosiocu projekta  se nalaģe da u zakonskom vremenskom roku i terminima preko nadleģne 

institucije ispituje kvalitet ģivotne sredine na lokaciji u toku rada (posebno kada  projekat 

veĺ bude u radnom reģimu), a sve u cilju jasnog pregleda stanja ģivotne sredine. 

 

Za sve navedene aktivnosti, obavezno je angaģovati nadleģne i ovlaġtene institucije koje ĺe u 

skladu sa propisima definisati mjesto uzorkovanja i mjerenja.  

 

U cilju adekvatnog sprovoĽenja mjera zaġtite ģivotne sredine datim Elaboratom o procjeni 

uticaja na ģivotnu sredinu rada objekta pogona za ĂBeton prometñ doo ï Berane potrebno je 

sprovoditi: 

 

¶ Mjere redovne kontrole ispravnosti tehnoloġke opreme i maġina u objektu 

¶ Mjere redovne kontrole predmetnog pogona sa posebnim osvrtom na blagovremeno i 

praavilno praģnjenja metalnog kontejnera zapremine 35m3 za pilotinu/piljevinu, kao 

i pravilnog deponovanja oblovine, krajke, sjeļke i kore na samoj lokaciji u skladu 

vaģeĺim Zakonom, pravlinicima i zakljuļenim ugovorima . 

¶ Mjere redovne kontrole nivoa buke u skladu sa vaģeĺim Zakonom i pravilnicima. 

¶ Mjere kontrole redovnog praģnjenja septiļke jame u skladu sa Zakonom, vaģeĺim 
pravilnicima i ugovorom sa Komunalnim  preduzeĺem i Vodovod i kanalizacijom 

doo, Berane 

¶ Podaci trebaju biti dostupni zainteresovanoj javnosti 
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PODACI O MOGUĹIM TEĠKOĹAMA NA KOJE JE         

NAIĠAO TIM PROJEKTA U PRIKUPLJANJU         

PODATAKA I  DOKUMENTACIJE  
 
Prilikom prikupljanja, obrade i klasifikacije podataka potrebnih za  izradu ĂElaborata 

procjene uticaja na ģivotnu sredinu izgradnje poslovno proizvodnog objekta ï pilanañ, ļija 

se realizacija planira na katastarskoj parceli br. 677 KO Donje Luge, Opġtina Berane. 

Investitora ĂBeton prometñdoo-Berane ObraĽivaļ se nije susreo sa nedostacima struļnih 

znanja, znaļajnih za nesmetan i siguran rad.  

 

Ipak, postojale su odreĽene poteġkoĺe u smislu ġto ne postoje konkretni podaci za 

posmatrano podruļje tj. lokaciju u Donjim Lugama, opġtina Berane, koji se odnose na oblast 

ģivotne sredine. Stoga je ObraĽivaļ koristio dostupne i raspoloģive podatke koji se odnose 

na ģivotnu sredinu ġireg prostora.  

 

Cijeneĺi namjenu objekta - obrada drveta,  i njegov rad, a obzirom da ovaj tip objekata nije 

novog karaktera, sve struļne (tehnoloġke) podloge u cilju zaġtite ģivotne sredine veĺ su 

postojale, pa je ObraĽivaļ je smatrao da nije neophodno vrġiti posebna istraģivanja na samoj 

lokaciji, pa su zato preuzeti postojeĺi i raspoloģivi podaci o svim potrebnim parametrima.  

U izradi urbanistiļke i tehniļke dokumentacije, kao i ovog Elaborata primjenjeni su svi 

relevantni standardi, tehniļki i zakonski propisi i uslovi za  lokaciju i izgradnju od strane 

nadleģnih subjekata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaborat procjene uticaja na ģivotnu sredinu                         Eko Ekvilibrijum d.o.o 

 

 

ĂElaborat procjene uticaja  na ģivotnu sredinu  izgradnje poslovno proizvodnog objekta - Pilana - ĂBeton prometñdoo, Berane 

 

 

 

REZIME INFORMACIJA  

 
Elaborat o procjeni uticaja na ģivotnu sredinu  ĂPoslovno proizvodni objekat - pilanaò 

lociranog na katastarskoj parceli broj br.677  KO Donje Luge, Opġtina Berane upisanoj u 

LN 780 KO Donje Luge, Berane  povrġine P=209,52 m2 , uraĽen je u skladu sa Zakonom o 

procjeni uticaja na ģivotnu sredinu (ĂSl.list CGñ br. 75/18) ļlan 18.  

 

Planirani poslovni objekat  lociran je u ruralnom dijelu  Berana. Zemljiġte na lokaciji je 

dijelom nasuto tamponom, a dijelom  neizgraĽeno. Neposredno oko lokacije nalaze se 

individualni stambeni, poljoprivredni, skladiġni i drvnopreraĽivaļki - proizvodni objekti, 

dok se  u okruģenju prostiru zelene povrġine. Najbliģi stambeni objekti - kuĺe u odnosu na 

predmetnu lokaciju nalaze se na udaljenosti od oko 45 metara, dok su prvi obrisi naselja na 

preko 100 m udaljenosti. Poslovni objekat je namjene - obrada drveta i proizvodnja rezane 

graĽe.  Objekat koristi vodu sa lokalnog vodovoda. Napajanje elektriļnom energijom je  sa 

gradske elektro-mreģe. 

 

Funkcionisanje ovog projekta podrazumijeva proizvodnju rezane graĽe, na naļin ġto ĺe se 

obraĽivati drvna masa - oblovina liġĺara i ļetinara. Proces rada ĺe otpoļeti prijemom 

sirovine trupaca, njihovom obradom. Kako planirani maksimalni kapacitet rezanja iznosi 25 

m3  trupaca,  to bi za prosjeļni broj radnih dana u godini, 260, iznosilo  6000 m3/godiġnje.  

Na skladiġtu gotovi proizvoda u prosjeku uskladiġteno moģe biti cca 1500 m3 rezane graĽe. 

Sporednih proizvoda-okoraka sa korom i odsjeļak 1170 m3, zatim kratke i kratice 300m3.  

 

Iskoriġĺenost instaliranih kapaciteta zavisi od potraģnje sortimenata rezane graĽe na trģiġtu. 

Pri rezanju graĽe sa standardnim iskoriġtenjem trupaca i kapacitetom koji se namjerava 

instalirati na godiġnjem nivou nastajati ĺe drvene piljevine i sitnog drvenog otpada cca 

330m3, dok radioniļki otpad od drveta iznositi 30m3. Za skladiġtenje piljevine koristiĺe se 

zatvoreni skladiġni prostor kamionski ï pokretni kontejner zapremine 35m3. Otpad-piljevina 

ĺe  biti putem odsisnog sitema deponovana u ovaj zatvoreni i namjenski metalni kontejner  

koji ĺe se nalazi se van pogona. Piljevina iz ovog  kontejnera ĺe kao sirovina biti predata 

ovlaġĺenom privrednom druġtvu koje se bavi proizvodnjom peleta, iverice i panela od drveta 

za ļiju osnovu se koristi piljevina i krajka, u skladu sa ugovorom koji ĺe biti zakljuļen sa 

njim od strane Invetitora. Za skladiġtenje okoraka koristiĺe se otvoreni skladiġni prostor 

ureĽeni plato  povrġine 500m2. Za sliļne uslove kakvi se oļekuju i kod ove jedinice moguĺe 

je  uskladiġtiti prosjeļno 300 m3 okoraka. Radioniļki otpad ĺe biti smjeġten u namjenskim 

metalnim kontejnerima koje ĺe prazniti shodno ugovoru  sa doo Komunalno Berane. 

 

Objekat pilane ĺe biti obezbijeĽen potrebnom prateĺom opremom za skladiġtanje i transport 

proizvodnog programa ovog objekta, koja ĺe u skladu sa najveĺim standardima zaġtite 

ģivotne sredine i sa najmanjom emisiom ġtetnih materija. Zemljiġte na lokaciji pogona 

ĂBeton prometñ doo u Donjim Lugama, opġtina Berane nije opereĺeno zagaĽujuĺim 

materijama porijeklom od saobraĺaja.  Atmosferske vode sa predmetne lokacije, dovodiĺe se 

sa betonske povrġine, preko slivne reġetke i ġahti do dvokomorne setiļke jame koja je 

namjenska i vodonepropusna. Septiļka jama ĺe periodiļno i prema potrebama biti praģnjena 

od strane lokalnog preduzeĺa iz Berana. Otpad, ambalaģa i smeĺe ĺe biti odlagani u 

namjenske posude (metalne priruļne i namjenske kontejnere) koje ĺe se redovno prazniti sa 

lokacije za otpad i odvoziti na deponiju u skladu sa ugovorom.  Nosilac projekta duģan je da 

obavlja privrednu djelatnost u skladu sa preporukama i odredbama Zakona o zaġtiti ģivotne 
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sredine. Prilikom izgradnje projekta, kao i prilikom njegove eksploatacije, neĺe doĺi do 

emisije toplote, zraļenja (bilo jonizujuĺih ili nejonizujuĺih) i sliļno. TakoĽe, neĺe doĺi ni do 

kakvog zagaĽivanja  vodotoka.   

 

U toku funkcionisanja objekta Investitor je obavezan da vrġi monitoring (program praĺenja 

stanja ģivotne sredine) u skladu sa vaģeĺim zakonskim propisima  koji reguliġu ovu oblast  

Crnoj Gori.  
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III  PRILOZI  
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Urbanistiļko tehniļki uslovi, str1 
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