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INVESTITOR: Adrović Anel i Azra, Petnjica 

OBJEKAT: PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT 

MESTO GRADNJE: KP 1625/1 KO BERANE, UP 86 DUP—a „STADION I ŠKOLA VUK 

KARADŽIĆ“ 

 

 

 

 

 

Za potrebe investitora Adrović Anela i Azre uraditi projektno tehničku dokumenatciju na nivou 

idejnog rješenja za izgradnju porodičnog stambenog objekta. Projektovati objekat spratnosti 

Po+Pr+Pk. U podrumu predvidjeti ostave i tehničke prostorije. U prizemlju predvidjeti dnevni 

boravak, mokri čvor i spavaće sobe, na potkrovlju spavaći dio sa mokrim čvorom. 

 

Dokumentaciju uraditi po važećim standardima i propisima za ovu vrstu poslova, a u svemu prema 

UTU izdatih od strane nadležnog Sekratarijata. 

 

Projektna dokumentacija treba da sadrži: 

Arhitektonski dio; 

 

 

 

 

 

Saglasan projektant:        Investitor: 

 

__________________________                                  _________________________________ 

„DOMUS-ING“ D.O.O-BERANE                          Adrović Anel 

_________________________________  

                                                                       Adrović Azra 
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TEHNIČKI OPIS 
Uz idejni arhitektonsko-graĊevinsko rješenje 
 
 
 

 
 
INVESTITOR:   ANEL I AZRA ADROVIĆ, BERANE 
 
NARUČILAC:   ANEL I AZRA ADROVIĆ, BERANE 
 
OBJEKAT:       STAMBENI-porodiĉni stambeni objekat 
 

LOKACIJA:  BERANE, KAT. PARC. BR. 1625/1 KO BERANE UP 87 DUP-

a „STADION I ŠKOLA VUK KARADŽIĆ“- BERANE              
 
PROJEKAT:     IDEJNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT 
 
 
 
 
     Za potrebe Investitora, a na osnovu Projektnog zadatka i ut uslova, uraĊen je 
idejni arhitektonski projekat stambenog objekta. Prema idejnom projektu objekat 
je spratnosti : podrum+prizemlje+ potkrovlje. Nakon dobijanja saglasnosti na 
idejni projekat pristupiće se izradi glavnog arhitektonsko-graĊevinskog projekta.  
 
 
 
 
1.1 LOKACIJA I OPSTI USLOVI 

 
     Objekat se nalazi na katastarskoj parceli u Opštini Berane, kat.parcela br.1625/1 
KO Berane i na urbanistiĉkoj parceli 87 dup „Stadion i škola Vuk Karadžić“. Oblik 
parcele je nepravilan i približne dimenzije parcele su 17,70mx44,00 m.Ukupna 
površina postojece parcele namijenjene za gradnju je 759 m2. Pristup parceli je preko 
neureĊene saobraćajnice. Na predmetnoj parceli se nalazi objekat. Postojeći objekat 
se ruši i na njegovom mjestu se izgraĊuje novi spratnosti Po+Pr+Pk. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 SPOLJNO UREDJENJE I VERTIKALNA REGULACIJA 
  
     Teren je u ravan i nivelisan u odnosu na planiranu saobraćajnicu. Usvojena je 
relativna visinska kota =0,00m kao kota gotovog poda prizemlja objekta što odgovara 
apsolutnoj koti 673,50m. Kota nadzidka u najvisem dijelu je na +3,93 m od kote 
prizemlja, a kota šljemena je na +7,71 m od  kote gotovog poda prizemlja, što 
odgovara apsolutnoj koti od 681,21m. 
     Objekat je slobodnostojeći u prostoru, a parcela je oiviĉena ogradom od od ĉeliĉnih 
kutijastih profila sa armirano betonskim coklom.  Jasno je naznaĉena pozicija 
kolskog i pješaĉkog pristupa objektu sa javne saobraćajnice.  
      
 

 
 
1.3 DISPOZICIJA 
 
      Gabarit projektovanog objekta prema Aktu o urbanistiĉkim uslovima postavljen je 
u okviru graĊevinskih linija. GraĊevinska linija prizemlja objekta povuĉena je više od 
2,0 m u odnosu na regulacionu liniju prema susjedima, što je prikazano u grafiĉkom 
prikazu i definisano u  urbanistiĉko tehniĉkim uslovima. Visinska regulacija 
definisana je spratnošću Po+Pr+Pk sa kosim krovom nagiba 30˚. Pri projektovanju 
objekta uslovi su ispoštovani u potpunosti. Objekat ima dvije nadzemne etaže. U 
smislu oblikovanja objekat je projektovan kao kompleksna forma ĉijom se 
supstrakcijom formira, i jednostavna, ali ipak i specifiĉna kompozicija. Objekat teži 
da ne optereti ,ali svakako da do kraja definiše prostor, na naĉin na koji prethodno 
izgraĊena struktura u okruženju to zahtijeva. Fasade su i u oblikovanju i u 
materijalizaciji rešene tako da se prozorima i balkonskim vratima što više spajaju sa 
prirodnim okruženjem. PredviĊeni materijal u obradi fasade je akrilni malter. 
Objekat je projektovan kao jednostavna forma složene  osnove ukupnih spoljnih 
dimenzija betonske cokle 14,10 x 10,85 m. 
 
 
 
1.4  ARHITEKTONSKO RESENJE 
 
 
 
          Planirani objekat je spratnosti Po+Pr+Pk i projektovan je kao stambeni objekat 
stalnog karaktera. Ukupna neto povrsina objekta iznosi P=  230,36 m2, dok je bruto 
površina 279,58 m2 

U objektu je planirana jedna stambena jedinica u prizemlju. 
 
Red. 
broj 

PROSTORIJA POVRŠINA (m2) MATERIJAL 
PODA 

MATERIJAL 
ZIDA 

    

PODRUM    

1 OSTAVA 18,00 KERAMIKA KREĈ. MALTER 
2 STEPENIŠTE 3,09 KERAMIKA KREĈ. MALTER 
 
UKUPNA NETO POVRŠINA  21,09   

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 
PODRUMA 

25,71   

    

 



 
Red. 
broj 

PROSTORIJA POVRŠINA (m2) MATERIJAL 
PODA 

MATERIJAL 
ZIDA 

    

PRIZEMLJE    

1 TREM 6,12 KERAMIKA KREĈ. MALTER 
2 PREDSOBLJE 12,85 KERAMIKA KREĈ. MALTER 
3 DNEVNA SOBA 34,96 PARKET KREĈ. MALTER 
4 KUHINJA 10,42 KERAMIKA KERAMIKA 
5 OSTAVA 2,25 KUHINJA KREĈ. MALTER 
6 KUPATILO 5,98 KERAMIKA KERAMIKA 
7 SPAVAĆA SOBA 13,86 PARKET KREĈ. MALTER 
8 SPAVAĆA SOBA 9,31 PARKET KREĈ. MALTER 
9 TERASA 8,33 KERAMIKA KREĈ. MALTER 
 
UKUPNA NETO POVRŠINA 104,08   

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 
PRIZEMLJA 

133,79   

    

 
 

 
Red. 
broj 

PROSTORIJA POVRŠINA (m2) MATERIJAL 
PODA 

MATERIJAL 
ZIDA 

    

POTKROVLJE    

1 PREDSOBLJE 15,25 KERAMIKA KREĈ. MALTER 
2 SPAVAĆA SOBA 9,31 PARKET KREĈ. MALTER 
3 SPAVAĆA SOBA 13,86 PARKET KERAMIKA 
4 TERASA 8,23 KERAMIKA KREĈ. MALTER 
6 STEPENIŠTE 8,07 KERAMIKA KERAMIKA 
7 KUPATILO 5,98 KERAMIKA KERAMIKA 
8 SPAVAĆA SOBA 21,21 PARKET KREĈ. MALTER 
9 SPAVAĆA SOBA 22,88 PARKET KREĈ. MALTER 
 
UKUPNA NETO POVRŠINA 
ZATVORENI PROSTOR 

104,79   

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 
PRIZEMLJA 

121,47   

    

 
 

 
1.5  OBLIKOVANJE 
 
     Volumetrija objekta je kompaktna sa naglašenom tradicionalnom arhitekturom. 
Oblik odgovara prije svega tehniĉkoj namjeni objekta i najadekvatnije zadovoljava 
funkcionalne zahtjeve koji proistiĉu iz projektnog zadatka.  

 
     Ovakvim oblikovanjem i materijalizacijom fasade postiže se opšti utisak 
tradicionalnog objekta u funkciji stanovanja. Objekat zadovoljava sve estetske 
kriterijume i nudi kvalitetne uslove za stanovanje. 
 
          Spratna visina objekta iznosi h=280,00 cm. Svijetla visina u podrumu213,00cm 
iznosi 261,00cm. Svijetla visina u prizemlju iznosi 261,00cm, dok je svijetla visina 
potkrovlja na najvišem dijelu 248,00cm. 



 

 
 
 
 
1.6  KONSTRUKCIJA 

     Projektovani objekat predstavlja jedinstvenu konstruktvnu cjelinu. Glavni 
konstruktivni elementi ovog objekta su betonski stubovi, grede, ab ploĉe i 
horizontalni i vertikalni serklaži.. Detaljan opis svih konstruktivnih elemenata 
(tavanice, temelji, krovne konstrukcije i sl.) je prema tehniĉkom opisu koji se odnosi 
na graĊevinski deo - projekat konstrukcije. 
     Temelji: Temeljnu konstrukciju objekta ĉine armirane betonske temeljne trake. 
Ispod temeljnih traka je postavljen tampon sloj šljunka debljine 10 cm. 3 Za dubinu 
fundiranja objekta je uzeta Df= 0,80 m. Fundiranje na dijelu objekta ispod 
podrumske etaže je na temeljnij ploĉi debljine 50 cm. 
 
Zidovi: fasadni I vezni zidovi su od “giter” blokova d=19cm, pregradni zidovi su od 
pregradnog bloka d= 19 cm; svi otvori u zidovima se ojacavaju horizontalnim 
serklazima; objekat je potpuno usaglasen sa seizmickim propisima. Materijalizacija 
zidova ispune u objektu je sledeća: - Zidovi fasadne ispune i parapetni zidovi zidani 
su : unutrašnji malter 2 cm, giter blok debljine 19 cm, termoizolacija je stiropor 
debljine 5 cm, lijepak sa staklenom mrežicom i na kraju akrilni malter. - Unutrašnji 
zidovi su od blokova debljine 19 cm, obostrano malterisani, gletovani  i bojeni. 
Medjuspratna konstrukcija: ploce izmeĊu etaža je puna AB  tavanica d=14,00 cm.  
 
Stepenista su predvidjena kao klasicne armiranobetonske konstrukcije. Debljina 
kosih stepenišnih krakova i meĊupodesta je d=14,0cm. Pri izradi AB elemenata 
stepeništa voditi raĉuna o preciznosti izrade. Finalna obloga stepeništa je podna 
keramika sa protivkliznim aluminijskim lajsnama na poĉetku gazišta, d=2,0cm 
direktno lepljenih na finalni sloj betona.  

     Krovna konstrukcija: klasiĉna drvena krovna konstrukcija od ĉamove graĊe prve 
klase. Konstruktivni elementi krova su rožnjaĉe, stubovi, kosnici i rogovi. Dimenzije i 
detalji krovnih elemenata biće obraĊeni u fazi konstrukcija. 

 

 

 

 
 
1.7  MATERIJALIZACIJA I OBRADA 
 
     Konstrukciju objekta ĉini sistem betonskih stubova sa AB gredama i AB ploĉama, 
zidanih fasadnih  zidova kao ispuna d=20,0cm, AB serklaži. Svi AB elementi su liveni 
na licu mesta. Izabrani konstruktivni rasteri su razliĉitih dimenzija i proizilaze iz 
funkcionalnih zahteva. Detaljan opis i dimenzije konstruktivnih elemenata biće date 
u projektnoj fazi konstrukcija. 
 

Fasadni zidovi su od „giter“ bloka d=19,0cm. Unutrašnji zidovi su od giter 
pregradnog bloka d=19,00 cm. 
 



Fasadni sistem je „DEMIT“ sa stiroporom u debljini od 5 cm. Osnovu demit 
fasade ĉini stiropor debljine 5 cm.  
 

Krov je drveni klasiĉni viševodni. Pokrivanje se izvodi  putem falcovanog 
crepa. Odvodnjavanje krova je putem limenih horizontalnih i vertikalnih oluka. 
 
 
 
1.7.1 Podovi 
 

Finalna obrada podova u objektu je sledeća: - podovi od hrastovog parketa I 
klase i keramiĉkih ploĉica I klase, u zavisnosti od namene prostorije, postavljenih na 
cementnoj košuljici na odgovarajućem lijepku. Pod ulaznog dijela, stepenišnog 
prostora i stepeništa je od neklizajućih keramiĉkih ploĉica braon boje. 
                                                                                                                                  
1.7.2 Zidovi 
Zidovi fasadni su od Giter blokova, d=20cm. Unutrasnji vezni i pregradni zidovi su od 
pregradnih giter  blokova d=20 cm.  

 
 
1.8  ZAVRSNA OBRADA 
 
 

 
 
1.8.1   Unutrasnja obrada zidova 
            
     Zidovi se malterisu produžnim malterom 1:3:6, u dva sloja, ukupne debljine 
2,0cm, gletuju u 2 sloja, I zavrsno tretiraju prema projektu enterijera.  
 
 
     Zidne keramičke pločice 
Zidne keramiĉke ploĉice se postavljaju na zidovima u prostorijama koje su izložene 
povećanom uticaju vlage. Vrste i dimenzija ploĉica prema izboru projektanta. Zidne 
keramiĉke ploĉice se postavljaju lijepljenjem na malterisanu podlogu u zavisnosti od 
vrste i dimenzije ploĉica odnosno preporuke proizvodjaĉa. Na kontaktu poda i zida, 
kod zidova koje se ne oblažu keramikom, postavlja se sokla od odgovarajuće vrste 
ploĉica visine h=10cm. 
 
 
 
 
     Bojenje zidova  
     Malterisane i gletovane površine zidova bojiti poludisprezivnim bojama. Sve 
neutralizovati i impregnirati. Predbojiti disperzionom bojom prvi put i ispraviti 
toniranim disperzionim kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i 
ton po izboru projektanta. 
 
 
1.8.2. Fasada 
 
Fasadni sistem je „DEMIT“ sa stiroporom u debljini od 5 cm. Osnovu demit fasade 
ĉini stiropor debljine 5 cm. Stiropor  se lijepi na podlogu odgovarajućim ljepkovima 



za stiropor. Izuzetno je važan naĉin nanošenja lijepka na stiropor ploĉe. Lijepak se 
nanosi na ivice ploĉa kako bi se postigao efekat izolovane vazdušne komore. Stiropor 
se zatim tipluje odgovarajućim plastiĉnim tiplama. Preko stiropora se nanosi CT 83 
lijepak za stiropor, preko staklene mrežice 145g/m2. Završna obrada fasade je akrilni 
malter u svetlijim tonovima braon boje.  
 
 

 
1.8.3    Krovni pokrivac 
            Krov objekta je drvena konstrukcije. Pokrivanje se izvodi  falcovanim crepom 
 
Slojevi krova su dati u gafiĉkom prilogu Presjek 1-1. 
    
1.9 STOLARIJA 

 
Spoljna stolarija 

     Za fasadu  se predvidja PVC stolarija. Ovim opisom je obuhvaćena sva vrsta  
spoljne stolarije. Njihova vrsta, dimenzije, naĉin otvaranja i obrada su dati kroz šeme 
stolarije. Završna obrada stolarije u smislu boje, eloksaže, plastifikacije i sl. je po 
izboru projektanta. 
      
 
 
 

 Unutrašnja stolarija 
     Unutrašnja vrata sa krilom od punog drveta i štokom od punog lameliranog drveta. 
Vrata se razlikuju po dimenzijama i variraju od širine 70 – 90 cm i visine 210 cm.     
 
2.0  IZOLACIJA                        
 
2.0.1  Termoizolacija 
 
     Termoizolacija se postavlja na pozicijama podova, zidova i krova. Sve pozicije i 
opisi su prikazani na grafiĉkim prilozima sa presjecima kroz objekat. 
 
2.0.2  Hidroizolacija 
 
 Hidroizolacija tipa ‚‚sika 152‚‚ se postavlja na zidovima podruma sa spoljašnje 
strane na oĉišćen zid i zaštićuje ĉepastom folijom. Hidroizilacija se postavlja na  
podovima podruma i prizemlja ispod cementne košuljice.  
 
 
2.2   LIMARIJA 
 
     Pokrivanje svih krovnih površina  izvodi se sa svim opšivkama i uvalama, na 
pregibima i sl.  
          Izrada i montaža oluĉnih vertikala od pocinkovanog plasificiranog lima debljine 
0,60 mm. Djelovi oluĉnih cijevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50mm i da 
se zaletuju kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držaĉima postaviti na 
razmaku od 200cm. Cijevi moraju biti udaljene od zida minimum 15 mm. Završetak 
oluĉne cijevi po detalju 
 
 



 
 
2.3   POSEBNE NAPOMENE 
 
Svi ugraĊeni materijali moraju odgovarati JUS-u. 

Svi ugraĊeni materijali moraju imati Ateste koje prihvataju domaće Ustanove. 

Za sve bravarske i stolarske pozicije izvoĊaĉ je obavezan da uradi radioniĉke crteže i 
detalje na koje Projektant daje saglasnost. 

Svi potrebni materijali i boje imaju se blagovremeno podnijeti na uvid i izbor 
Projektantu. 

Sve mjere obavezno provjeriti na licu mesta. 

Svi ugraĊeni materijali (obloge zidova, plafona, poda…) moraju biti klase “A” po DIN 
standardu tj. nezapaljivi ili teško zapaljivi materijali tipa “B1” po DIN standardu sa 
ekološkim Atestom. 
 

Projektant:       
Arh.Ljubiša Armuš, d.i.a. 

__________________________        
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-KOMUNIKACIJE UNUTAR PARCELE (PROMENADA)

-ZELENILO, VISOKO RASTINJE (TUJA, ČEMPRES..)

-ZELENILO-NISKO RASTINJE(ŽBUNASTO BILJE, TRAVA...)

-POVRŠINA POD NOVOPROJEKTOVANIM OBJEKTOM

-BROJ KATASTARSKE PARCELE1625/1

-GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

-GRAĐEVINSKA LINIJA

-POVRŠINA ZA PARKIRANJE( ASFALT)

POVRŠINA KATASTARSKE PARCELE:759,00 m2

SPRATNOST NOVOPROJEKTOVANOG OBJEKTA:Po+Pr+Pk

POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE:759,00 m2

POVRŠINA POD OBJEKTOM:133,79 m2

INDEKS ZAUZETOSTI PARCELE: 0,18

BROJ PARKING MJESTA NA PARCELI:1

INDEKS IZGRAĐENOSTI PARCELE: 0,33

-BROJ URBANISTIČKE PARCELE

-REGULACIONA LINIJA

KP 1625/1 KO Berane UP 87,
DUP-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"-Berane
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e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

Saradnik/ci:

Datum revizije i MPDatum izrade i MP

Adrović Anel i Azra,  Berane
Lokacija:

Vrsta tehničke dokumentacije:

RAZMJERA:

INVESTITOR:

Glavni inženjer:

Br.priloga

1:200

STAMBENI OBJEKAT

PROJEKTANT:

Objekat:

SITUACIJA OBJEKTA

PROJEKAT ARHITEKTURE
Dio tehničke dokumentacije:

Prilog: Br.strane

Odgovorni inženjer:

Ljubiša Armuš, dia

Ljubiša Armuš, dia

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA:280,97 m2

BRUTO POVRŠINA (BEZ PODRUMA):255,26 m2
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e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

OSNOVA  TEMELJA

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
Br.priloga

INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia
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e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

OSNOVA
TEMELJA I PODRUMA

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
Br.priloga

INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia
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prostorija pod zid  površina m2
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e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

OSNOVA  PRIZEMLJA

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
Br.priloga

INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia
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P: 10.42 m2

<KERAMIKA>
O: 14.71 m
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e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

OSNOVA
POTKROVLJA

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
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INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia
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e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

OSNOVA
KROVNE KONSTRUKCIJE

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
Br.priloga

INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia
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Architectural and project managment

OS
NO

VA
 K

RO
VA

e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

OSNOVA  KROVA

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
Br.priloga

INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia
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Architectural and project managment
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1

e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

PRESJEK 1-1

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
Br.priloga

INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia

-  parket 2,5 cm
-  cementna košuljica 4,5cm
-  AB ploča 12cm
-  produžni malter 1,5cm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  AB ploča 14cm
-  produžni malter 1,5cm

-  termoizolacija 5,00 cm
-  AB ploča 12cm
-  produžni malter 1,5cm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  AB ploča 12cm
-  šljunak

OPIS PODOVA

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm

A08
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-1.02

+2.95

+3.97

+5.92
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-3.01
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±0.00

+2.48

+2.80

+3.93

+5.92
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-0.19
±0.00
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pod4

pod2

pod3

krov

pod1

zid 3

zid 4

zid1

zid2

krov1

-  parket 2,5 cm
-  cementna košuljica 4,5cm
-  AB ploča 12cm
-  produžni malter 1,5cm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  AB ploča 14cm
-  produžni malter 1,5cm

-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  AB ploča 12cm
-  šljunak

OPIS PODOVA

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm

Architectural and project managment

PR
ES
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2

e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

PRESJEK 2-2

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
Br.priloga

INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm
-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm

A09
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pod4

pod2

pod3

krov

pod1

zid 3

zid 4

zid1

zid2

krov1

-  parket 2,5 cm
-  cementna košuljica 4,5cm
-  AB ploča 12cm
-  produžni malter 1,5cm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  AB ploča 14cm
-  produžni malter 1,5cm

-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  AB ploča 12cm
-  šljunak

OPIS PODOVA

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm

Architectural and project managment

IS
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SA

DA

e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

ISTOČNA FASADA

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
Br.priloga

INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm
-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm

A10
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pod4

pod2

pod3

krov

pod1

zid 3

zid 4

zid1

zid2

krov1

-  parket 2,5 cm
-  cementna košuljica 4,5cm
-  AB ploča 12cm
-  produžni malter 1,5cm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  AB ploča 14cm
-  produžni malter 1,5cm

-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  AB ploča 12cm
-  šljunak

OPIS PODOVA

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm

Architectural and project managment

SJ
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AS
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A

e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

SJEVERNA FASADA

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
Br.priloga

INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm
-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm

A11

Mart, 2019.godine
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pod4

pod2

pod3

krov

pod1

zid 3

zid 4

zid1

zid2

krov1

-  parket 2,5 cm
-  cementna košuljica 4,5cm
-  AB ploča 12cm
-  produžni malter 1,5cm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  AB ploča 14cm
-  produžni malter 1,5cm

-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  AB ploča 12cm
-  šljunak

OPIS PODOVA

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm

Architectural and project managment

ZA
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SA
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e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

ZAPADNA FASADA

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
Br.priloga

INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm
-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm

A12
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pod4

pod2

pod3

krov

pod1

zid 3

zid 4

zid1

zid2

krov1

-  parket 2,5 cm
-  cementna košuljica 4,5cm
-  AB ploča 12cm
-  produžni malter 1,5cm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  AB ploča 14cm
-  produžni malter 1,5cm

-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  AB ploča 12cm
-  šljunak

OPIS PODOVA

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm

Architectural and project managment

JU
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SA
DA

e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia

Br.stranePrilog:

Dio tehničke dokumentacije:
PROJEKAT ARHITEKTURE

JUŽNA FASADA

PROJEKTANT:

PORODIČNI STAMBENI
OBJEKAT

1:50
Br.priloga

INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm
-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm

A13
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pod4

pod2

pod3

krov

pod1

zid 3

zid 4

zid1

zid2

krov1

-  parket 2,5 cm
-  cementna košuljica 4,5cm
-  AB ploča 12cm
-  produžni malter 1,5cm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  AB ploča 14cm
-  produžni malter 1,5cm

-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm

-  podna keramika 1 cm
-  cementna košuljica 6cm
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  AB ploča 12cm
-  šljunak

OPIS PODOVA

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm

Architectural and project managment
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e-mail: domus-ing@t-com.me

DOMUSPROJECT...
84300 Berane, Polimska br.18

"DOMUS-inženjering" d.o.o.

tel:+382-(0)-67-501-490;faks:+382(0)-51-231-061

TERMOIZOLACIJA

ŠLJUNAK

LEGENDA:

ZID GITER BLOK

ARMIRANI BETON

CEMENTNA KOŠULJICA

NEARMIRANI BETON

OPIS ZIDOVA

-  iznutra prod. malter 1.5 cm
-  zid d = 20 cm armirani beton
-  hidroizolacija "Sika 152"
-  čepasta folija

-  iznutra prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm od giter b.
-  prod. malter 1,5cm

-  produzni malter 1.5cm
-  zid d = 20 cm giter blok
-  "Demit" fasada 5cm

-  iznutra zidna keramika
-  prod. malter 1,5cm
-  zid d = 20 cm  giter blok
-  prod. malter 1,5cm

Ljubiša Armuš, dia
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Dio tehničke dokumentacije:
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PROJEKTANT:
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INVESTITOR:

RAZMJERA:

Vrsta tehničke dokumentacije:

Adrović Anel i Azra, Petnjica

Datum izrade i MP Datum revizije i MP

IDEJNO RJEŠENJE

Objekat: Lokacija:

Glavni inženjer:

Odgovorni inženjer:

KP 1625/1 KO Berane,
dio UP86 dup-a "Stadion i škola Vuk Karadžić"

Saradnik/ci:

Ljubiša Armuš, dia

-  crep "continental plus"
-  letva 5x4cm
-  rog 12x10cm
-  termoizolacija 5,00 cm
-  metalna podkonstrukcija 12cm
-  GKP 12mm
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