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INVESTITORl BAHTUARI AHMET

BAHTIJARI SABAN

OBJEKAT2 STAMBENI OBJEKAT - PORODICNA KUCA

LOKACI;IA3 KAT.PARCELA BR.19/20,KO. DONJE LUGE U ZAHVATU

URBANISTICKE RAZRADE PUP-A BERANE

DIO TEHNIGKE IDEJNO RJESENJE

DOKUMENTACIJE?

PROJEKTANT? D.0.0. “ FETH Studio” Rozaje
6

ODGOVORNO LICE Emir Matovié ,dipl.ing.arh.

ODGOVORNI INZENJER_____Emir Matovi¢ , dipLing.arh,

SARADNICI NA

PROJEKTU8

Naziv/ime investitora

Naziv projektovanog objekta

Mjesto gradenja, planski dokument, urbanisti¢ka parcela, katastarska parcela

Arhitektonski projekat, gradevinskiprojekat, elektrotehni¢ki projekat odnosno masinski projekat (ako je u pitanju

AW N P

naslovna strana dijela tehni¢ke dokumentacije)
Naziv privrednog drustva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehni¢ke dokumentacije
Ime odgovornog lica u privrednom drustvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

0 N o O

Ime i prezime glavnog inZenjera
Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehni¢ke dokumentacije



www.fethstudio.com @ FETH STUDIO DOO
Ziro radun: 530-27475-38 NLB Banka A.D.

PIB: 03235823
F E T H S T U D I 0 Tel: +382 68 327 786;+382 68 764 474;+382 68 260 130

Adresa: 84310 Rozaje, Sandzackab.b.
Email: fethstudio@gmail.com ; office@fethstudio.com

STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU Web: www.fethstudio.com
| IZVODENJE RADOVA

IDEJNO RIJESENJE

Sadrzaj:

1.0 Opsta dokumentacija

1.1 Ugovor o izradi projektne dokumentacije

1.2  Resenje o registraciji privrednog druStva za projektovanje
1.3 Licenca

1.4  Polisa osiguranja

1.5 ReSenje o imenovanju glavnog inzenjera

1.6 lIzjava glavnog inzenjera

1.7  Urbanisticko tehnicki uslovi

2.0 Tekstualna dokumentacija

2.1 Projektni zadatak
2.2 Tehnicki opis
2.3 Analiza povrsina

3.0 Graficka dokumentacija

3.1 Geodetska podloga R=1:500
3.2 Sira situacija

3.2 Situacioni plan R=1:100
3.3 Osnova temelja R=1:50
3.4 Osnova prizemlja R=1:50
3.5 Osnova sprata R=1:50
3.6 Osnova krovnih ravni R=1:50
3.7 Presjek A-A R=1:50
3.8 Presjek B-B R=1:50
3.9 Fasade R=1:100

3.10 3D prikaz

Odgovorni inzinjer:
Emir Matovi¢  dipl.inZ.arh.




UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Zzaklju€en dana 09/05/2019 izmedu, Narucioca: Bahtijari Sabana i Bahtijari Ahmeta,
Berane, (u daljem tekstu: Narucilac); Projektanta: FETH STUDIO doo RoZaje, SandZacka bb.
Rozaje (u daljem tekstu: Projektant);

Clan 1.

Narucilac ustupa, a Projektant se obavezuje da za narucioca izvrdi usluge izrade
projektne dokumentacije za gradnju stambenog objekta. Predmet ovog ugovoru je idejno
arhitektonsko rjesenje i glavni projekat.

Clan 2.

Projektna dokumentacija ¢e biti izradena u skladu sa projektnim zadatkom,

urbanisticko-tehnickim uslovima, propisima i drzavnim standardima.

Clan 3.

Rok za izradu projektne dokumentacije iznosi: 15 dana za izradu idejnog rieSenja i 30
dana za izradu glavnog projekta.

Clan 4.

Ugovorne strane su se sporazumjele da se vrijednost radova iz ¢lana 1. Ugovora,
obracuna po ukupnoj brute povriini objekta prema dogoverenoj jediniénoj cijeni. Ugovorom
je obuhvacena izrada i predaja NaruCiocu 1 (jedan) 3tampana kompleta tehnicke
dokumentacije i 1 (jedan) u digitalnoj formi.

€lan 5.

Naruilac se obavezuje da pregleda uradenu projektnu dokumentaciju i o eventualnim
njenim nedostacima bez odlaganja obavijesti Projektanta. Projektant je duZan da postupi po
primjedbama Narucioca i otkloni eventualne nedostatke projektne dokumentacije.

Clan 6.
U slucaju spora po ovem Ugovoru stranke potpisnice priznaju nadleZnost Suda u
Niksi¢u, ukoliko prethodno ne mogu sporazumno da rijese spor.

Clan7.
Ugovoreni avans iznosi 30% ukupne dogovorene vrijednosti izradne projektne
dokumentacije.

Clan 8.
Ugovor je saCinjen u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) za svaku
ugovornu stranu.

PROJEKTANT: NARUCILAC:
oreee! Bahtijari Sabana i Bahtijari Ahmeta




CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0869472 / 001
U Podgorici, dana 04.01.2019.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu ¢lana 83 i 86
Zakona o privrednim drustvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "SlLlist", br.17/07 ... 40/11), rjeSavajuci
po prijavi za registraciju osnivanja drustva sa ograni¢enim odgovornoséu DOO "FETH STUDIO"
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU,ROZAJE, broj 275216 podnijetoj dana
04.01.2019. u 09:14:55, preko

Ime i prezime: HUSEIN LJUMIC
JMBG ili br.paso%a: 2603968290014 CRNA GORA
Adresa: STANKA RADONJICA BR.5 PODGORICA CRNA GORA

donosi

RIESENJE

Registruje se osnivanje DOO "FETH STUDIO" DRUSTVO SA  OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU,ROZAJE sa sljedeéim podacima:

Skraéeni naziv: FETH STUDIO

Oblik organizovanja: DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU
Nastanak: Osnivanjem

Registarski broj: 50869472

piB: 03235823

Datum statuta: 01.01.2019.

Datum ugovora: 01.01.2019.

Adresa uprave - sjediste: SANDZACKA BB ROZAJE

Adresa za prijem sluzbene po$te: SANDZACKA BB ROZAJE
Adresa glavnog mjesta poslovanja: SANDZACKA BB ROZAJE

PreteZna djelatnost: 7112 InZenjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Oblik svojine: Privatna
Kontakt: Telefon: +38268764474
E-mail: emmatovi¢@hotmail.com
Podaci o osnovnom kapitalu: Ukupni kapital: 1,00 Euro

Novcani: 1,00 Euro
Nenovcani: 0,00 Euro

Porijeklo kapitala: Domacdi
Obavljanje spoljno-trgovinskog DA
poslovanja:

1/2



Osnivat: EMIR MATOVIC
MB/JMBG/BR. PASOSA/: 1110990272011 CRNA GORA
Adresa: SANDZACKA BB ROZAJE CRNA GORA
Udio: 100%

Izvrini direktor: EMIR MATOVIC
JMBG/BR. PASOSA: 1110990272011 CRNA GORA
Adresa: SANDZACKA BB ROZAJE CRNA GORA
Ovlascéenja u prometu: Neograniéeno
Ovlasc¢en da djeluje: Pojedinacno

Ovlasceni zastupnik: EMIR MATOVIC
JMBG/BR. PASOSA: 1110990272011 CRNA GORA
Adresa: SANDZACKA BB ROZAJE CRNA GORA
QOviad¢enja u prometu: Neograni¢eno
Ovlascéen da djeluje: Pojedinacno

ObrazloZenje

Podnosilac je dana 04.01.2019 u 09:14:55 podnio prijavu za registraciju osnivanja drustva sa
ograni¢enim odgovorno$¢u FETH STUDIO. RjeSavajuéi po predmetnoj prijavi, obzirom da su
ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlu¢eno je kao u dispozitivu rjeSenja. Visina naplac¢ene
naknade za registraciju propisana Je gllanom 87 Zakona o privrednim drustvima { Sllist RCG
br.6/02 i Sl.list br.17/07 .. 40/11) x

bl 4 ; .7
Srdan Pavldvié

Pravna pouka:

Protiv ovog rje$enja moie se izjaviti Zalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana
od dana prijema RjeSenja. Zalba se predaje preko ovog organa i taksira
administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene
tarife za administrativne takse. Taksa se upuéuje u korist raCuna 832-3161017-60-
Administrativna taksa.
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CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOIJA
| TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR | LICENCIRANJE
Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak

Broj: UP1 107/7- 173/2

Podgorica, 18.03.2019. godine

» FETH STUDIO » D.O.O.
Ulica Sandzacka bb

ROZAJE

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se riedenje, broj i datum gornji.

OVLASCENO SLUZBJENO LICE

. Pawcevlc\Natasa

Dostavljeno:
-Naslovu;
-a/a.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382)20 446 279 (+382)20 446 316 (+382); Fax: (+382)20 446- 215
Web: www.mrt.gov.me



MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak
Broj: UPI 107/7-173/2

Podgorica, 18.03.2019. godine

Ministarstvo odrzZivog razvoja i turizma, rjeSavajuci po zahtjevu » FETH » D.0.0.iz
Rozaja, za izdavanje licence projektanta i izvodaca radova, na osnovu €lana 135 st. 1
2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 64/17)
i Clana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 56/14,
20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

1. IZDAJE SE » FETH » D.O.0O.iz Rozaja, iz Podgorice, LICENCA projektanta i
izvodaca radova.

2. Ova Licenca se izdaje na 5 ( pet) godina.

Obrazlozenje

Aktom, br.UP!1 107/7-173/1 od 08.03.2018.godine, » FETH » D.0.0.iz Rozaja, obratilo
se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvodaéa radova.

Uz zahtjev imenovano privredno drustvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledece
dokaze:

RjeSenje Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-858/2 od
25.05.2018.godine, kojim je Skenderovi¢ Admiru, diplomiranom inZenjeru gradevinarstva,
iz Rozaja, izdata licenca ovlas¢enog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke
dokumentacije i gradenje objekata; Ugovor o radu, zaklju¢en izmedu » FETH » D.0.0.iz
Rozaja, kao poslodavca i zaposlenog: Skenderovié Admira, diplomiranog inZenjera
gradevinarstva, iz RoZaja, gdje je u ¢€l. 1. i 2. ovog Ugovora, imenovani zaposlen na
neodredeno vrijeme na radnom mjestu: projektant-arhitekta; RjeSenje Ministarstva
odrzivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-505/2 od 09.07.2018.godine, kojim je Matovi¢
Emiru, diplomiranom inZenjeru arhitekture, iz Rozaja, izdata licenca ovlaséenog inZenjera
za obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje objekata; Ugovor o
radu, zaklju¢en izmedu » FETH » D.0.0.iz Rozaja, kao poslodavca i zaposlenog:
Matovi¢ Emira, diplomiranog inZenjera arhitekture, iz Rozaja, gdje je u ¢l. 1. i 2. ovog
Ugovora, imenovani zaposlen na neodredeno vrijeme na radnom mjestu: projektant-
arhitekta; lzvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave Registarski
broj 5-0869472/001 od 04.01.2019.godine, sa Sifrom pretezne djelatnosti 7112 :
InZenjerske djelatnosti i tehni¢ko savjetovanije.



Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odluéilo kao
u dispozitivu ovog rijeSenja, a ovo sa sledecih razloga:

Naime, Clanom 122. stav 1. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da privredno drustvo koje izraduje
tehniCku dokumentaciju ( projektant), odnosno privredno drustvo koje gradi objekat
(izvoda€ radova), duzno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije
dijela tehnicke dokumentacije, odnosno gradenje iliizvodenje pojedinih radova ovlagéeni
inZenjer moZe da bude fizicko lice koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije
odnosno gradenje ili izvodenje pojedinih vrsta radova na gradenju objekta, ima najmanje
jednog zaposlenog ovladéenog inZenjera po vrsti projekta, koji izraduje i to: arhitektonski,
gradevinski, elektrotehniCki i masinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na
osnovu tih projekata.Stavom 2. istog ¢lana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih
poslova iz stava 1. ovog €lana, projektant, odnosno izvoda¢ radova moze da obezbijedi
na osnovu zakljucenog ugovora sa drugim privrednim drustvom koje ima zaposlenog
ovlas¢enog inZenjera za odredenu vrstu projekta, odnosno radova.

Clanom 3. stav 1. tadka 3. Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence
i naCinu vodenja registara licenci (,, Sluzbeni list Crne Gore ,, br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca projektanta i izvodaca radova, koja se izdaje privrednom
drustvu za obavljanje djelatnosti izrade tehnitke dokumentacije i gradenje objekta.

Clanom 5. stav 1. tag. 1-2. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
projektanta, odnosno izvodac¢a radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom
odnosu ima zaposlenog ovlaséenog inZenjera i licencu ovla§éenog inZenjera.

Clanom 137. stav 2. Zakona, propisano je da se licenca za privredno drustvo, izdaje
se na pet godina.

Rjesavajuci po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu &l. 122.
stav 1. i 135. stav 2. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi &l 3 stav
1. taC. 1. i ¢l. 4 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naginu
vodenja registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog riesenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZASTIT!: Protiv ovog rieSenja moze se pokrenuti upravni spor
tuzbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema. istog._

S\

OVLASCEND SLUZBENG LICE
\ NatasaPayicevi¢

T




CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA
| TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR |
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-505/2

Podgorica, 09.07.2018. godine

MATOVIC EMIR
Ulica Sandzacka bb
ROZAJE

U prilogu ovog akta,dostavlja Vam se rjeSenje, broj i datum gorniji.

OVLASCENO SLUZBENO LICE
\ .- /Pavievic Natasa

Dostavljeno:
- Naslovu;
- ala.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382)20 446 279 (+382)20 446 316 (+382); Fax: (+382)20 446-215
Web: www.mrt.gov.me



MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA | TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

| LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7— 505/2

Podgorica, 09.07.2018. godine

Ministarstvo odrivog razvoja i turizma, rjeSavajuéi po zahtievu MATOVIC EMIRA,
diplomiranog inZenjera arhitekture, iz RoZaja, za izdavanje licence za ovladcenog
inZenjera, na osnovu ¢lana 135 st. 12 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 64/17) i €lana 46 stav 1 Zakona o upravhom postupku
(“Sluzbeni list Crne Gore ” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJESENJE

1. 1IZDAJE SE MATOVIC EMIRU, diplomiranom inZenjeru arhitekture, iz RoZaja,
LICENCA ovlaséenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnike
dokumentacije i gradenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme.
Obrazlozenje

Aktom, br.UP1107/7-505/1 od 12.02.2018.godine, MATOVIC EMIR, diplomirani inZenjer
arhitekture, iz RoZaja, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence
ovladéenog inZenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenje
objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio slede¢e dokaze:

Uvjerenje o steenom visokom obrazovanju na departmanu za TehniCke nauke
Drzavnog univerziteta u Novom Pazaru, izdata od strane Drzavnog Univerziteta u Novom
Pazaru, broj: 2354/13 od 18.07.2013.godine; RjeSenje Ministarstva prosvjete, UPI BR.
05-1-1295/2 od 01.novembra 2013.godine, kojim je Emiru Matovi¢u priznato Uvjerenje o
steGenom visokom obrazovanju i struénom nazivu: Diplomirani inZenjer arhitekture,
nakon zavréenih studija u trajanju od Cetiri godine ( 240 ESB), izdato na Departmanu za
tehniéke nauke, Drzavni univerzitet u Novom Pazaru, Republika Srbija; Ugovor o radu na
naodredeno vrijeme, zakljuéen u RoZajama dana 14.07.2017.godine, zaklju¢en izmedu
» Acos » D.0.0.Rozaje, broj: 66-1/17 od 14.07.2017.godine; RjeSenje o prijemu u radni
odnos na odredeno vrijeme za imenovanog, po¢ev od 11.07.2016.godine, zakljuen
izmedu » Acos » D.0.0.Rozaje iimenovanog od 11.07.2016.godine; Potvrdu o radnom
odnosu za imenovanog, kao pripravnika, izdata od strane » Acos » D.0.0.RoZaje, br. 02-
1/18 od 09.02.2018.godine; Referenc listu za imenovanog, izdata od strane » Acos »
D.0.0.Rozaje, br. 02718 od 09.02.2018.godine; ovjerenu fotokopiju radne knjizice i
ovjerenu fotokopiju licne karte.



Uvidom u sluzbenu dokumentaciju Ministarstva pravde, ovo ministarstvo je po

sluzbenoj duznosti utvrdilo da se imenovana ne nalazi u kaznenoj evidenciji.
Ministarstvo odrZivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucilo kao
u dispozitivu ovog rjeSenja, a ovo sa sledecih razloga:

Naime, ¢lanom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovla¢eni inZenjer moze da bude
fizitko lice koje obavlja poslove izrade tehniCke dokumentacije odnosno gradenje
objekta, odgovarajuce struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom
VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na strucnim
poslovima izrade tehni¢ke dokumentacije i gradenja objekta.

Glanom 3 stav 1 tagka 1 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i
nacinu vodenja registara licenci ( , Sluzbeni list Crne Gore , br. 79/17), utvrdene su vrste
licenci, a izmedu ostalih i licenca ovla$éenog inZenjera koja se izdaje fizickom, licu za
obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta.

Glanom 4 stav1 ta&. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence
ovlaéenog inzenjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac
zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa
okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvrSeno priznavanje inostrane obrazovne isprave
najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima
najmanije tri godine radnog iskustva na struénim poslovima izrade tehnicke dokumentacije
i gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije Vi1
podnivoa okvira kvalifikacije i 4) dali je podnosilac zahtjeva osudivan za krivicno djelo za
koje se gonjenje preduzima po sluzbenoj duznosti.

Stavom 3 istog &lana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tacka
3 ovog &lana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke
dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju
objekta. Stavom 4 istog Clana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog

&lana, fizitkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehnicke dokumentacije i gradenje
objekata, izdatu po propisima koji su vaZili do dono$enja ovog propisa, radno iskustvo
moze dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Glanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizicko lice izdaje na
neodredeno vrijeme.

Rjesavajuéi po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo
ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu €l. 123
stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi ¢l 3 stav 1
tad. 1 i &l. 4 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja, mirovanja licence i nacinu vodenja
registara licenci.

Saglasno izlozenom, rijeSeno je kao u dispozitivu ovog rie$enja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rie$enja mozZe se pokrenuti upravni spor tuzbom kod
Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

e

e 8
OVLASCENO SLUZBENO.LICE
{ 'Nata$a Pavicevic
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STUDIO ZA PROJEKTOVANJE, MODELOVANJE, 3D VIZUELIZACIJU
| 1IZVODENJE RADOVA

OBRAZAC 3

IZJAVA OVLASCENOG INZENJERA DA JE TEHNICKA DOKUMENTACIJA
IZRADENA U SKLADU SA VAZECIM PROPISIMA

OBJEKAT! STAMBENI OBJEKAT - PORODICNA KUCA

LOKACIJA? KAT.PARCELA BR.19/20,KO. DONJE LUGE U
ZAHVATU URBANISTICKE RAZRADE PUP-A BERANE

VRSTA | DIO TEHNICKE IDEJNO RJESENJE

DOKUMENTACIJES

ODGOVORNI INZENJER* EMIR MATOVIC , dipl.ing.arh. Br.licence UPI 107/7-505/2

I ZJAVLIUJEM,

da je ovaj projekat uraden u skladu sa:
- Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima donesenim

na
oshovu navedenog zakona,;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi nacin uti€u na osnovne zahtjeve za objekte;

- pravilima struke i
- urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima.

(potpis odgovornog inZenjera)

(mjesto i datum) (potpis odgovornog lica)

1 Naziv projektovanog objekta
Mjesto gradenja, planski dokument, urbanistiCka parcela, katastarska parcela
Idejno rjeSenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta
Ime i prezime odgovornog inZenjera.



OBRAZAC _ )
URBANISTICKO TEHNICKI USLOVI

CRNA GORA Grb Berana
OPSTINA BERANE

Sekretarijat za planiranje i uredenje prostora
(organ nadleZan za postupanje}
07-351-143/7

(broj)

02.07.2018¢

(datum)

Sekretarijat za piéniran je i uredenje prostora(crgan nadleZan za postupanje),na osnovu 74
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata("Sllist CG” br.64 /17) i podnijetog zahtijeva
BAHTIJARI AHMETA (podnosilac zahtjeva) iz Berana izdaje:

URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE
za izradu tehnifke dokumentacije

za TZGRADNJU {gradenje novog obiekta ili rekonstrukeiju postojeceg objekta ili promjenu
stanja u prostoru) na lokaciji koju &ini katastarska pracela br. 13/20 KO Donje Luge u zahvatu
urbanistizke razrade PUP-a Berane koja je u susvojini Bahtijari Ahmeta i Bahtijari Sabana

PODNOSILAC ZAHTJEVA BAHTIJARI AHMET
BAHTIJARI 5ABAN

POSTOJECE STANJE

Opis lokacije-izvod iz planskog dokumenta

Predmetna lokacija se nalazi u prigradskom naselju Donje Luge na kat.parceli br.19/20 KO
Donije Luge u zoni za koju je predvideno donoSenje DUP- Luge

Do deno$enja plana nizeg reda je moguce izdavati uslove za stambene i stambeno posiovne chjekte na
osnovu smjernica PUP-a

PLANIRANG STANJE

Namijena parcele ,odnosno lokacije

Planirana namjena je stanovanje male gustine
Mogude je graditi stambeni objekat ili stambenti objekat sa poslovanjem u prizemlju

72

Pravila parcelacije _

Granica lokacije se poklapa sa granicom katastarske parcele sa sledeéim koordinatama:
1. 7409035.43 4745041.96

2. 7400037.04 4745022.36

3. 7409052.28 4745025525

4, 7409050.72 4745044.64

7

Gradevinska i regulaciona linija,odnes prema susjednim parcelama

-Regulaciona linija je ivica razgranifenja privatne i javne povriine a gradevinska linija je
planirana min 5m od regulacione prema ulici a 2,5m prema susjednim parcelama

-Minimalno rastojanje izmedu susjednih poroditno-stambenih objekata min. 10m (za spratne
objekte) i 5,0-6,0m (za prizemne objekie);

§ | PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA 1 ZASTITU OD ZEMLJOTRESA,KAO 1 DRUGE USLOVE ZA

: B




| ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA [ TEHNI&K@TEENQLGSKIE I DRUGIH NESRECA

| Primjenom osnovnih principa zemljotresnog inZenjerstva za gradnju aseizmiCnih objekata i

drugih urbanih elemenata, postiZe se redukcija Stetnih posledica od zemljotresa i smanjenje
seizmitkog rizika, odnesno, dovodenje u tolerantne i prihvatljive okvire.
- 0d posebne je vaZnosti dosledna primjena postojecih tehnickih propisa za projektovanje i
gradenie u seizmickim podrudjima.
- Prema podacima za podrutje u granicama PUP-a seizmitki parametri za projektovanje

su slededi:

- Stepen seizmickog intenziteta VHI [osmi)

- koeficijent seizmickog intenziteta Ks 0.079 - 0.090

- koeficijent dinamicnosti Kd 1.0K4 0.7/T 047
- ubrzanje tla Qmax (q) 0.283

- Najle3éi vetrovi su severozapadni (0%}, jugozapadni (8.7%) 1 juZni (6%).

- Nive podzemne vode je na koti 668.5m, 3to je ujedno i nivo donje kote terena postojeceg
parka Lim.

- Tehnitkom dokumentacijom predvideti mere zastite od poZara shodno propisima za ovu vrstu
objekata

- U cilju za$tite od elementarnih nepogoda postupiti u skiadu saZakonom o zaStiti i
spaSavanju(SLlist CG br.13/07,05/08,86/09,32/11) i Pravilnikom o mjerama zaStite od
elementarnih nepogoda(Sllist CG br.8/93)

Naglasava se da je pri izradi projektne dokumentacije potrebno poStovati svu relevantnu
zakonsku regulativu iz domena odbrane, zaStite i spaSavanja, zaStite od elementarnih

nepogoda, pravilnike o tehnifkim normativima za sklonista i pojedine objelte,

0

- Zakon o strateskoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 86/05,"S1. list CG”, br.

ST QVil ’\ITSRE ZAQTITE ZIVOTNE SR""DINE

s SL list CC , br.48/08, «vD ‘101 40/11), kao i Zakon ¢ zaStiti od buke u
Fivoinoj sredini LS% list RCG", br.46/6G6), Zakon o mspexa}s-(om nadzoru ("SL list RCG",
br.39/03, Sl list CG", br. 76/09, Zakon o upravljanju otpadom (,S. list CG", br. 6f—/ 1),Zakon o |
procjeni uticaja na Zivotnu sredinu ("SL. list RCG", br. 80/05,"SL. list CG", br. 40/10 1 46/11, },

73/10,40/11 i 59/11), Zakon o integrisanom spretavanju i kontroli zagadivata Zivotne sredine
("Sl. list RCG", br., 80/05,"SL. list CG", br. 54/09i 40/11} i dr.

10

USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANIE

- Parterna refenja uskladiti sa namjenom | funkcijom zelene povrSine, tako da se ne ugroze
postojete vrijednost zelene povrsine.

- Nivelaciona redenja uskladiti sa konfiguracijom terena.

-Hortikulturna re$enja u skladiti sa trasama podzemnib instalacija - uvaZiti potrebna
minimalna adstojanja: od vodeveda 1,5m, od kanalizacije 2,5m, od od elektroinstalacija 2,0m,
od TK instalacija 1,5m, odnosno u skladu sa vaZecim tehni¢kim propisima.

- Izbor vrsta za ozelenjavanje usaglasiti sa namjenom i funkcijom zelene povrSine, kao i sa
uslovima staniSta.

- Izbor vrsta za zasad usaglasiti sa povrinom i utvrditi adekvatna rastojanja Izmedu sadnica -
u zavisnosti od vrste i prilaza objektima.

- Za sadnice obezbediti otvore za sadnju min, pre¢nika 1,2m i min. rastojanje od objekta 4,0m.

- U zavisnosti od namjne zelene povriine predvideti opremanje odgovarajutom opremom i
sadrzajima.

- Prema ulicama mogude je ogradivanje i to transparentnom ogradom do visine od 1.40m,
yivom zelenom ogradem do visine od 1.40m. Ograde se postavljaju na regulacionu liniju tako
da stubovi ograde i kapije kao i Ziva ograda budu na zemljitu vlasnika ograde.




_Susedne gradevinske parcele mogu se ogradivati Zivom zelenom ogradom koja se sadiu |
osovini granice gradevinske parcele, transparentnom ili zidanom neprozirnom ogradom do
visine od 1.40m koje se postavijaju na granicu parcele tako da stubovi ograde budu na
zemljiStu vlasnika ograde.

1%

| USLOVI] MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAST ICENE
OKOLINE

U neposrednoj blizini nema zasticenih zona niti pojedinatnih kulturnih dobara

7

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 1 LICA SA INVALIDITETOM

7a individualno stanovanje nije obavezujuce a ukoliko se predvidi poslovanje u prizemlju
projektovati objekat u skladu sa Pravilnikom o bliZzim uslovima natinu prilagodavania
objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom {"SLlist
CG"br48/13144/15)

13

USLOV! ZA POSTAVLJANJE 1 GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

Na parceli je moguce izgraditi pomoéni objekat uz primjenu smijernica za gradnju koji su
zadati planskim dokumentom pri femu povriina pomoénog objekta ulazi u indeks zauzetosti
parcele

14

USLOVI ZA OBJEKTE KOJ1 MOGU DA UTICU NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG SADBRACAJA

Lokacija nije u blizini lokacije Aerodroma

[y
U

“USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTICU NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

Lokacija nije u blizini nekog vodnog toka

[
(8

MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKATA

Projekinim zadatkom i Idejnim rjeSenjem Ce se definisati faznost gradnje ,0dnosno spramos:
objekta jer je smjernicama dat maksimum{ukolike se ne Zeli ispuniti maksimalna spratnost
zadata smjernicama,potrebno je uraditi ldejno rjeSenje za maksimaine parameire a potom
tehnitkim opisom definisati Sta Ce se graditi iz razloga staticke analize konstrikeije kake seu
narednom periodu eventuaine nadgradnje ne bi morala raditi nova konstrukeija.

1z

USLOVIZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU

171

vvvvvv

Uslovi prikljufenja na elektroen ergetsku infrastrukturu br.30-20-03-3793 0d 22.06.2018.g.

117.2.

Uslovi prikljucenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Uslovi br. 481 0d 28.05.2018.8.

17.3.

Uslovi prikljudenja na saobracajnu infrastrukiuru

Prilaz objektu je mogude projektovati sa juZne strane sa postojece prilazne sacbracajnice §irine
4m

Prikljufenje objekta na lokalnu saobracajnicu uraditi prema uslovima za prikljuZenje od strane
nadleZne opStinske sluZbe.

Parkiranje rie$avati iskijutivo u okviru katparceleiliobjekta

17.4.

Ostali infrastrukturni uslovi

Saobracajni uslovi br.16-340-41 od 25.05.2018.8.

18

SOTRERA TZRADE GEODETSKIG, GEOLOSKIH (GEOTEHNICKIH INZENJERSKO-

GEOL(}gKIG,HEDROGEQLO@K?H,GEGMEHANICK?H i SEIZMICKIH) PODLOGA, KAC VRSENJA
CEOTEHNICKIH ISTRAZNIH RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA




§ Pri projektovanju se pridrZavati Zakona o geoloSkim istrazivanjima

19 POTREBA 1ZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA
Nije potrebna izrada urbanistitkog projekta
20 | URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI ZA ZGRADE SADRZE | URBANISTICKE PARAMETRE
Oznaka urbanisticke /kat parcele 19/20 KO Donje Luge
Povr$ina urbanisticke /kat parcele 300m°
Maksimalni indeks zauzetosti 0,5
Maksimalni indeks izgradenosti 1,0

Bruto gradevinska povrina
objekta(maxBGP)

Maksimalna sprainost objekta

P+1+Pk ili {P+2]

Maksimalna visinska kota objekta

Parametri za parkiranje ili garaZiranje
objekata

1} okviru kat.parcele,po jednej stambenoj jedinici 1PM
a za 70m? bruto povriine poslovnog prostora 1FM

Smjernice za oblikovanje i
materializaciju,pesebnoe u odnosu na
ambijentalna svoistva podrudja

-Izgradnju stambenog objekta u skladu sa namenom,
imajuéi u vida elemente racionalne i brze gradnje uz
primenu savremene tehnologije gradenja, primenom
svih materijala dobrih fizickih karakteristika kao
preduslova zadtite od nepovoljnih klimatskih uslova.

- Gabariti 1 osnovi objekata treba da imaju, po
moguénosti, pravilne geometrijske forme. To su forme
simetri¢ne u odnosu na glavne ose objekata, kac na
primjer, pravougaona, kvadratna i slitno.
- Kod obiekata koji moraju da imaju sloZene gabarite
osnovi i &iji pojedini djelovi imaju razl i
{na primer, turisticki objekii tipa
restoranima i slitnim funkcijama}, treba seizmilkim
dilatacionim fugama gabarit objekta podijeliti tako da
pojedini djelovi imaju praviine forme u osnovi i po
visini 1 omoguée  projektovanja  zasebnih
kenstruktivnih jedinica,

-Mogu¢a je primjena najrazii¢itiih materijala i
elemenata za ispunu. Prednest imaju lagane
prefabrikovane ispune, koje bitno ne utifu na
pona3anje osnovnog konstruktivnog sistema. Ukoeliko
se primjenjuje kruta i masivna ispuna {opeka iii
blokovi najrazlicitijeg tipa) treba uzeti u obzir uticaj
ispune na osnovni konstruktivni sistem.

-Fasadu predvideti od prirodnih materijala po izboru
projektanta i medusobno usaglasiti sa  postojedim i
okolnim objektima.

-Prozore i vrata predvidjeti od drveta ili pvc u skladu
sa ambijentalnim vrijednostima.Predvidanje prozora
prema susednim parcelama uraditi prema
smernicama ili saglasnosti vlasnika susednih
parcelaprozore pazljivo dimenzionisati u skladu sa
klimatskim uslovima i izbjegavati male otvore radi $to
boljeg osvetljenja prostora

Krovove predvidjeti kose ne manjeg nagiba od 30° iz




klimatskih razioga
Nivo prizemlja max 120cm

Uslovi za unapredenie energetske U cilju racicnalnog kori§éenja energije treba koristiti
efikasnosti sve mogucnosti smanjenja keri$éenja energije.Pri
proiektovanju keristiti savremene termoizolacione
materjale kakoe bi se smanjila potrodnia toplotne
energije

-jedan od vidova gubitka energije koristiti Skure |
roletne

-zelenim zasadima smanjiti uticaje vjetra a prema
ulici predvidieti zelenu tampon zonu

' -na parceli odrediti prostor za kantu za smefe sa
maskom za okruZenje

-likovno i oblikovno riedenje gradevinskih struktura
mora da slijedi klimatske i ambijentalne
karakteristike grada

-obrada fasada u neutralnim bojama izbegavajudi
upadlijive boje

21 DOSTAVLJENO:Podnosiocu zahtjeva,u spise predmeta urbanisticko-gradevinskoj inspekciji i

arhivi

Poslove urbanistitko-gradevinskog inspektora cbavljace drZzavni sluZbenici postavljeni u
zvanje inspektora za urbanizam,inspektora za zaStitu prostora i inspektora za

| gradevinarstve({1.231}

22 | 0BRABDIVACI URBANISTICKO-TEHNICKIH USLOVA Potpis cbradivata
Sonja Simeunovic-Vukovi¢ dia
| 23 | OVLASCENO SLUZBENO LICE: | Pomo¢nik sekretara

Sonia Simeunovié¢ Vukovié ! ’15/ L
W i

]

§
H
£
W

Potpis ovladlenog sluZbenog lica

¢ E,;fl«a L

W
25 | PRILOZI
-Graficki prilozi iz planskog dekumenta 1.Jzved iz PUP-anamjena
-Tehnifki uslovi u skladu sa posebnim propisima povrina

-List nepokretnosti

o
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Opstina Berane | Berane, 28.05.2018 god.
Sekretarijat za o Ll
polaniranje i uredjenje | e
prosiors

TEHNICKI USLOVI
Za fzrada tehnicke dokumentaije

Na Vas zahtjer : br07-351-143/2 od 15.05.2018 godine.

Investitor: Bahtijari Ahmet i Saban.

- za objekain of parceli br. 19720

- i1st nepokretnost br. 882 KO Berane.
- mijesic - Berane ulica D.Luge.

Planski dokumenzt .

Tehnicki uslovi za izradu tehnifke doku mentacije za:

di Vodovod: Spajanje vodovodnog prikljucka mode se izvest sa Zapadne  strane
predmetne parcele na cijev PE @110 koja prolazi uz ivieu lokalnog puta. Vodomjerni
Saht mora biti minimalnih unutradnjih dimenzija 100 em x 100 e¢m x 100 cm.
Najmanja dubina ukopavanja prikljucnog voda iznosi 80cm. Investitor Je duZan da
zawrazi od DOO  VIK-2* Berane da prije dovodjenja javne povriine u prvobimo
stanje whnicki pregleda ispravnost prikljuénog voda od uliénog prikljucka do
vOdar[erL

b) Kanmalizacija: Odvodjenje feklane vode moze se rijeSiti spajanjem na gradsky
kanalizacionu mrezu. Mjesto spajanja Je prihvaini 3aht koji se nalazi sa zapadne
strane predmetne parcele,

Fehmidhi selaor




Druftve sa ogranifenom odgovorneiiy
JCraogorskd eleltrodistributivai sistem”

Sektor za pristup mreli
Slytha za pristup mred Regiona 3
3t Mirks Arsenijevita bb, B430C Rolaje

Padgorica, tel+382 51 230606

s f’g‘gﬁgg e fax;+382 51 235 741
fax: +382 20 408 413 www.cedis.me
www.cedis.me 8, 30-20-03-3 555
fipn2 | §88hame 22062018 godine
ouTHH 5 azae by, 1

Op§
Sekretarijat za pl

e
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Na osnovu Sans 74 Zakona o planiranju prostora | izgracinji objekata {Shlist £G" br, 8417}, postupajudi po zahtjevu br, 02.351-
14316 od 14.06.2018 godine {primljen | zaveden u CEDIS Region 3 pod br, 30-20-03-3691 od 15.06.2018 godine), za izdavanje
uslova 7a izrady tehnitke dokumentacile za obekat stambeni investitora Bahtijari Ahmeta | Bahuijari ¥abana na dijelu kat.par,
br, 15/26, upisane u LK — prepis 382 KO Berane, u yatvatu PUP-a Berane izdajuse:

LSLOVI Z4 IZRADU TEHNIEKE DOKUMENTACUE

ergiie, definidu se uslovi za izradu

Miesto prikijuthka:
Trafo reon: BYS10/0.4 kY, 406

Drugi bitmi ustovi za fzradu tehnitke

Elektroenergetske instaladije objekta projektovati adnosno fzvest] prema:

- Pravilefku o fehnitkim normativama za elektroinstalaciie niskog napona ("SL list SFRI” br. 53/88, 54/88}

- Pravilniku o zmjenama i dopunama pravilnika o tehniZkim normativima za elektritne instalaciie niskog rapona
i"Si, list SRI" br. 28/95)

= 2ravilniku o tehnifkim normativama za zastitu objekta od atmosferskog praznjenja {,, Si. List SR " br. 11/38)

- %ac I svim drugim vaZecim pravilnicima i standardima za ovu vrsty obiekata

- izradi proseiss postovati t=teele preporuke (EDIS-2
- Tahnifia preponika za prikiutenje potrosatz na niskonaponsku swezu TP-2 (dopunjeno 2cane
- Tehnitka preporuka - Tipizacijs miemih mjesta

Prile poZetka gradenjz investiter je u obaverl da pribavi katastar podzemnih | nadzemnih instaiaciiz & njihovo
eventualno izmjeStanje pada ra teref investitora.

Ukoliko se predmetni chiekat gradi u zonl nadzemnog elekiroenergetskog voda {dalekovoda) neophodne je uraditi
Elaborat uskladensst] planiranog objekta | datekoveda u siladu sa Pravilikom o tehnitkim normativama za izgradnju
nadzemnih elektroenargetskih vodova nazivnog nepena od 1 kV do 400 LV { Sk list SRI® br. 18/92).

Lisiove ohradio:

.......

i elektrodistributivni sistem
rza pristup mredi

Dostaviti:
- Podnosiocy zehtieva
Optina Berana Selretarijat za planiranje f uredenje prostora
- Sekior za pristup mredl - Slufbi za pristup mredl Regiona 3
- afa




Opstina, Berane
Sekretarijat za planiranje | uredenje prostora

Na osnovu Vadeg Obavjestenja o dopuni podataka br.07-351-143/4 od
15.05.2018.godine za izdavanje urbanisticko tehnickih uslova za prikjjuéenje buduceg
Stambenog objekta u Beranama, Ciji je investitor Bahtijari Ahmet i Saban, dostavijamo

Vam sledeée traZene podatke:

1. broj mjernih mjesta....2kom.;
2. otekivana jednovremena snaga.....32kW — 40KkW,;
3. predvidena godisnja potrodnja el. energije.... 30.000kWhigod.;

investitor
Bahtijari Ahmet i Saban_
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U Beranama
16.05.2018.god.
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PROJEKTNI ZADATAK

STAMBENI| OBJEKAT,
KAT.PARCELA BR.19/20, KO. DONJE LUGE

U ZAHVATU URBANISTICKE RAZRADE PUP-A BERANE

Investitori: BAHTIJARI AHMET | BAHTIJARI SABAN

Na lokaciji za izgradnju projektovati stambeni objekat sa dva stana. Spratnost objekta je:
P+

Horizontalni gabarit objekta da bude priblizno dimenzija 10x8m a bruto povrsina do 195m2.

Stambeni objekat projektovati prema urbanisticko tehnickim uslovima izdatim od nadleznih
organa i prema svim vaze¢im propisima za izradu tehni¢ke dokumentacije za ovakvu vrstu
objekata.

Prilikom izgrade projekta uzeti u obzir ukupno optere¢enje konstrukcije i potrebne
instalacione prikljutke na objektu.

Objekt planirati kao dvojnu kuéu sa posebnim ulazima na zapadu. Na prizemlju predvidjeti
dnevnu zonu koja sadrzi dnevni boravak,trepzariju,kuhinju | kupatilo. Na spratu predvidjeti
nocnu zonu koja sadrZi jednu roditeljsku | dvije djecije sobe,balkon | wc. Sa juzne strane
planirati kolski | pjeSacki ulaz.

Stambeni objekat sa dva stana pozicionirati 5m od prilaznog puta, a 2,5 m od susjednih
parcela tako se ispostuju urbanisti¢ko tehnicki uslovi a time se prema prilaznom putu dobija
parking za dva automobila.

U prizemlju, projektovati sadrzaje dnevne sobe sa trpezarijom i kuhinjom, kao i potreban
sanitarni prostor. Dnevnu sobu pozicijonirati na zpadnoj strani, sa pogledom na grad. Na
nivou prizemlja predvijeti dimnjacku vertikalu za grijeno tijelo na &vrsto gorivo. Kuhinjski
prostor opremiti sa osnovim elemetima i direktno ga vezati na trpezarijski prostor.

Krov objeta predvidjeti dvovodni sa drvenom krovnom konstrukcijom, prekriven limom.
Ulaz u objekat treba predvijeti da bude natkriven, i izdignut od kote terena.

Funkcionalno redenje sprovesti u potpunosti sa zahtjevima DUP-a, vodeéi racuna o
propisanim dimenzijama objekata.

- Dispozicijona rjeSenja stambenog objekia treba da zadovolje potrebe korisnika, vodedi
ratuna o propisanim dimenzijama zatvorenih i otvorenih prostorija i komunikacija u
sadrzajima unutar objekta.

- Objekat projektovati sa spoljnim zidovima od savremenih materijala koji svojim
karakteristikama zadovoljavaju parametre termicke izolovanosii objekta.

Unutra$ni zidovi
- Unutradnje pregradne zidove projekiovati kao zidane pregradne zidove.



- Unutrasnju obradu zidova predvideti, u zavisnosti od namjene prostorija, poludisperzivnom
bojom i kerami&kim plo¢icama.

Spoljna obrada

Materijal za pokrivanje krovista, sa svim potrebnim slojevima za taj krovni pokrivaé treba da
izdrzi sva djelovanja atmosferskih uticaja za datu klimatsku zonu.

Usvojiti konstruktivni sistem za prijem i prenos gravitacionog i horizontalnog optereé¢enja sa
monolitnim AB plo€ama, AB gredama, AB stubovima, i AB temeljenom plo¢om.

Krovni pokrivaé je falcovani lim na nosecoj drvenoj krovnoj konstrukgiji.

Analizu konstrukcija sprovesti prema vazec¢im Tehni¢kim normativima i propisima za
projektovanje ovakvih konstrukcija. Potporni zidovi nijesu dio ovog projekta.

Investitir:Bahtijari Ahmet i Bahtijari Saban

Berane,

Maj, 2019.god. /6@/3«*:[;?’2:7(/;1&@7
563/%7@4% 777{”78/‘
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TEHNICKI OPIS

OPIS LOKACIJE
Objekat — Stambeni objekat sa dva stana, kat.parcela br.19/20,KO. Donje Luge u zahvatu

urbanisticke razrade PUP-a Berane.

Osnove za izradu glavnog projekta (utu-i , projektni zadatak i saglasnost glavnog gradskog
arhitekte)

Parametri iz urbanisticko-tehni¢kih uslova

Indeks zauzetosti je 0,50;
Indeks izgradenosti je 1,00;

Predmetnoj lokaciji se pristupa sa juzne strane gdje je omogucéen kako kolski tako i pjeSacki
pristup.

OPIS PROJEKTNOG RJESENJA

Na osnovu urbanisti¢ko tehnickih uslova i projektnog zadatka, projektovana je dvojna kuca
spratnosti P+1 ukupne povrsine P=193,92m?. Kuca je u skladu sa uslovima i zahtjevom
investitora projektovana od tradicionalnih materijala. Objekat se sastoji od dvije stanbene
jedinice koje imaju zasebni ulaz | odvojene su zidom od giter bloka. Obje zone su
funkcionalno isto projktovane. Obje su podijeliene u dvije zone: dnevnu i noénu. Na
prizemlju je pozicioniran dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom i wc. Na spratu se nalzi
no¢na zona sa jednom roditeljskom sobom | dvije dje€ije iz koje ima pristup na balkonu.
Kuca je orjentisana tako da iz dnevnog boravka | balkona ima pogled ka gradu.

Glavni konstruktivni sistem je armirano betonski skelet sa ispunom zida platna od giter
blokova | ITONG blokova koja su ukruéena na vertikalnim | horizontalnim armirano
betonskim serklazima, gredama, ploGama | stubovima. Detaljne dimenzije i raspored svih
konstruktivnih elemenata bi¢e proracunati i provjeren u satatiCkom dijelu projekta.

SPOLJASNJE OBRADE
Zidovi

ZavrSna obloga spoljasdnjih zidova je od demit fasade. Sokla je odradena od kulira koji
ras¢lanjuju kub&nu formu.

Krovovi

Krov je pokriven jednostavnim krovom na dvije vode. Krovne povrSine su obloZene ravnim
plastificiranim duplofalcovanim limom d=0,6mm. Lim se postavlla na das€anoj
podkonstrukciji u trakama koje su medusobno spojene u duplim stoje¢im prevojima u pravcu

pada krova i duplim leZzeé¢im u horizontalnom pravcu, smaknutim na pola. Dvovodni krov je
sa padovima od 25°.

SPOLJASNJA BRAVARIJA

Kompletna spoljasnja stolarija je projektovana od PVC profila.



UNUTRASNJE OBRADE

Podovi

Podovi su izradjeni na AB ploCi sa svim slojevima, zavr$na obrada je hrastov parket 2,2cm.
Dok su u kupatilima i toaletu projektovane keramicke plocice.

Zidovi

Svi zidovi u objektu su izradjeni od giter bloka. Unutrasnjost fasadnih zidova, kao i svi
pregradni zidovi su malterisani, gletovani i farbani Jupolom, bijele boje. Zidovi u
kupatilima i kuhinji su malterisani cementnim malterom i obloZeni keramikom..

Plafoni

Plafon je od armiranog-beton 14cm, sa zavrsnom oblogom produzni malter, sa bijelom Jupol
bojom.

Unutrasnja bravarija i stolarija

Kompletna unutrasnja stolarija je od drveta, prve klase bez ¢vorova, susene i pripremljene
prema standardima.
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OPSTI USLOVI ZA IZVODENJE GRADEVINSKIH RADOVA

Cijena koju ponudi izvodac (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana taCno prema uslovima i
opisima iz ovog elaborata, prema normama, standardima i tehni¢kim propisima. Nacin
obraCunavanja, opis rada, pripadajuci radovi koji su obavezni: pripremni, pomocni, pratedi,
usluzni i zavrni - obavezno ¢e se odredivati prema sljede¢éim normama: PROSJECNE
NORME U GRABEVINARSTVU izd. Gradevinska knjiga ISKUSTVENE NORME U
GRADPEVINARSTVU TEHNICKI USLOVI ZA I1ZVODBENJE ZAVRSNIH RADOVA U
GRADEVINARSTVU.

Opsti uslovi za izvodenje gradevinskih radova i opsti uslovi uz pojedine radove iz ovog
predmjera, norme i tehni¢ki propisi obavezuju izvodaca kod svih pozicija predmetne grupe
radova, bez obzira da li je to u opisu posebno naglaseno. Bez posebnih napomena u tekstu
pozicije, uvijek su uracunati u cijenu: SVI REDOM NABROJANI (NAVEDENI) RADOVI,
MATERIJAL | POSTUPCI.

Nabavka i dostava na gradiliste svog potrebnog materijala. Razmjeravanje, snhimanje i
prenosSenje mjera za potrebe radova. Sav potreban horizontalan i vertikalan transport do
radnog mesta. Svi pripremni, pomocni, prateéi, usluzni i zavrdni radovi predvideni normama i
opstim uslovima, ukljuéujuéi i materijal. Cis¢enje radnog mjesta po zavrenom ili prekinutom
poslu i odno$enje Suta van gradiliSta, ako za datu poziciju nije posebno predvideno (misli se
na Sut koji nastaje normalnim radom, ako su u pitanju radovi na rusenju i demontaZzi, odvoz
Suta. Potpuna zastita od oStecenja svih zate€enih ili ranije vrSenih radova, instalacija.

Sva normativna povec¢anja radnog vremena proizasla iz otezanih uslova rada.
Premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna koje investitor mozZe zahtijevati u
bilo kojoj fazi radova. Njegovanje ugradenog i skladistenog materijala u ekstremnim
vremenskim uslovima. Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviden u opisu i
u projektu, obavezno potvrden atestima. Ateste obezbjeduje izvodaC i sastavni su dio
gradiliSne dokumentacije, koja ostaje kod investitora.

Radovi moraju biti obavljeni taCno prema projektu i prema stavkama iz pripadajuéih normi.
Ako izvodac izvjesne radove obavi kvalitetom ili materijalom koji ne zadovoljava, duzan je na
zahtjev investitora da izvrSi popravke, o svom trodku, u nalozenom roku. Ako su radovi
izvedeni poboljSanim kvalitetom, investitor nije obavezan da nadoknadi cijenu, ako ova nije
regulisana ranije. Investitor (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i
materijala, ako se sumnja u kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slu€aj mora se
oformiti komisija sa predstavnicima obije strane, po potrebi pojatana neutralnim stru¢nim
licima ili specijalizovanom organizacijom. TroSkove provjera snosi izvoda¢ ako se pokaze da
je sumnja opravdana, u protivnom troSkove snosi investitor. Eventualne naknadne i
nepredvidene radove ili izmjene u radu i materijalu, izvoda€ mora najaviti prije izvréenja. U
ovom slu€aju izvodac je obavezan na dopunske ponude i ugovore, a na zahtjev investitora
mora oformiti i analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvodac je
obavezan da

podnese na odobrenje projektantu ili Investitoru (nadzor). Radovi, koje izvoda¢ obavi mimo
tehniCke dokumentacije, ne¢e mu biti obraCunati i isplaceni, ako prethodno nije dobijena
pisana saglasnost Investitora i nadzornog organa za izvodenje tih radova. Odvoz Suta i
CiS¢enje radnog mjesta izvoda¢ je duzan da izvrSi odmah po izdatom nalogu od strane
investitora (nadzora). Ovakav nalog moze uslijediti u bilo koje vreme u cilju spre€avanja
gomilanja Suta u objektu, zapreCavanja gradiliSta ili zastite ranijih radova.

Sav demontirani materijal pripada investitoru, posebno je naglaseno pod kojim uslovima se
pla¢a njegov transport sa gradilista.

Sav materijal, radove i cijelo gradiliste, duZan je da €uva izvoda¢ o svom trosku, sve do
predaje objekta. Izvodac je duzan da se tokom rada pridrzava svih opstih, posebnih i internih
propisa HTZ i PPZ. Obracun radova se vrSi na osnovu izvedenih i primljenih radova.



PRIPREMNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Prije poCetka izvodenja gradevinskih i gradevinsko zanatskih radova na objektu ili lokaciji se
moraju obaviti odredena ruSenja i demontaze. lzvodac¢ i ne smije otpoceti izvodenje drugih
radova prije nego to sva ruSenja i demontaze budu okoncani, izuzev kada projektant ili
nadzorni organ nezahtijeva drugacije. Elementi koji se uklanjaju sracunati do mjesta na
kome se ne predvidaju zahvati. Zbog toga je potrebno jedinaénom cijenom obuhvatiti radove
na eventualnim vec¢im ruSenjima koji su u funkciji uspostavljanja veze izmedu starih i novih
elemenata ili su neophodni da bi odredeni radovi uopste mogli da se izvedu. Na objektu ¢e
biti formirane odvojene deponije za svakog izvodaca i one ¢e morati da se prazne u skladu
sa

dinami¢kim planom formiranim od strane projektanta. Svi izvodaci su obavezni da potpiSu
prihvatanje ove obaveze. Odstupanje od dinami¢kog plana dozvoljeno je samo uz
saglasnost ili na zahtjev projektanta odn. nhadzornog organa.

Izvodac radova obavezan je da osigura (razupiranjem ili podupiranjem) probijanje zidova u
Sirini vecoj od 90 cm i iskopavanje rovova dubljinh od 2,0m Izvoda¢ radova obavezan je da
ogradi gradiliste i da pribavi ispravnu dokumentaciju potrebnu za otpocinjanje radova.

ZEMLJANI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac€ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.200 i tehniCkim propisima tacno
prema projektu. U cijenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uraCunati su i slededi
radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Cuvanje i odrzavanje
geodetskih oznaka (stalnih i za objekat). Obiljlezavanje potrebnih profila i nivoa za potrebe
rada.

-Crplienje atmosferske vode i povremenog dotoka, stalno i azurno, bez Stete po iskop.
-Razupiranje strana iskopa dubine preko 1,5m sa utroSkom rada i materijala prema normi
GN.601. Pomocne skele za prebacaj materijala.

—Obavezna geomehanicka kontrola iskopa prije fundiranja.

Eventualne prekope izvodac je duzan da ispravi o svom troSku, nabojem Sljunka ili Spar
betonom, ponalogu investitora. Investitor (nadzor) ili geomehani¢ar mogu dati nalog da se
poslednji sloj zemlje (oko 20cm) kopa neposredno pred fundiranje, bez posebne nadoknade,
ako se utvrdi da je ovaj postupak neophodan. Sirine iskopa, kojih se izvodaé mora
pridrzavati, radunate su sa minimumom potrebnim za nesmetane dalje radove, ili
razupiranje, na sljedeéi nacin:

—Za elemente koji se liju bez oplate, tacno u Sirinu betona.

-Za elemente koji se liju u oplati, plus 0,5m na Sirinu betona.

-Za Siroki iskop, skidanje humusa i sl. plus 0,1m na dimenziju objekta.

Izvodac je duzan da u jedininu cijenu uraCuna i rizik od faktora koji se nisu mogli predvideti
(podzemni instalacioni vodovi, neo¢ekivana tvrdo¢a tla podzemne vode i sl.)

Povecane Sirine proiza$le su iz nacina rada, tehnologije izvodaca ili zakoSenja strana (da se
izbjegne razupiranje) neCe se priznavati kod iskopa, kao ni kod nasipanja i odvoza
iskopanog materijala. Normativne Sirine i dubine, naznacCene kod pojedinih pozicija nisu
mjere iskopa; sluze samo za Kklasifikaciju. Obracun se vrSi prema snimljenoj kolicini
izvedenih radova, mjereno prije i posle iskopa.

NAPOMENA:

Prije pocetka radova na iskopu zemlje za temelje izvrSiti geodetsko snimanje i
obiljezavanje objekta. Pribaviti odgovarajuéu dokumentaciju o eventualnim
podzemnim instalacijama. Svi zemljani radovi se obracunavaju za objekat, tako da se
u predmjeru terena ne¢e uzimati u obzir za ve¢ izvedeni iskop.

Na radovima je obavezan geomehanic¢ki nadzor.



BETONSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac€ je duZan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.400 i tehni¢kim propisima. Tacno
prema projektu, statiCkom proraCunu i detaljima armature. Detalji armature su ujedno i
planovi oplate sa kotiranim dimenzijama. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno)
uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom bez posebnih napomena u tekstu:
/Obiljelezavanje, snimanje i prenoS$enje mjera za potrebe radova.

/Ugradnja raznih potrebnih ankernih elemenata.

INjega betona.

/Gradilisni transport.

Sa posebnim napomenama uz odgovarajucu poziciju cijena uvek obuhvata i sledeée radove:
/lzradu, postavljanje, premijestanje i demontazu oplate sa odgovarajuéim podupiranjem, sa
utroSkom rada i materijala prema GN.601.

Izvoda€ je duzan da vodi raduna o ugradivanju (i blagovremenoj nabavci) raznih vezanih i
ankerovanih elemenata u beton, bez obzira gdje su isti kalkulisani kao pripadajuc¢i materijal.
Obaveza je izvodaca da prije poletka radova utvrdi sve podatke u ovom smislu.

Nije dozvoljeno betoniranje pod nepovoljnim uslovima. Upotreba aditiva proiza$la iz uslova
rada ili tehnologije izvodaca nece se plac¢ati, ako nije potrebno, na vrijeme, regulisano.
Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova

Izvodac radova jedinaCnom cijenom treba da predvidi i radove na ostvarenju veze, novih
betonskih elemenata sa postoje¢om strukturom objekta, odnosno dodatnim neophodnim
ruSenjima da bi betoniranje moglo kvalitetno da se obavi. Obaveza je izvodaca da prije
ugradnje betona blagovremeno o tome obavijesti nadzorni organ, kako bi mogao da se obavi
pregled oplate i armature.

ARMIRACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Armatura se ispravlja sijeCe i savija ruc¢no ili masinskim putem.Pod ru¢nom izradom se
podrazumijeva: ispravljanje ruénim granikom, sjeCenje pokretnim ili stabilnim makazama i
drugim alatom i savijanje na armiraCkom stolu ru¢nim alatm.Pod masSinskom izradom
podrazumijeva se :ispravljanje granikom na elektricni pogon, sjeCenje masinom na
elek.pogon, savijanje masinom za savijanje na elek. pogon.Armatura spremna za
postavljanje mora biti Cista bez rde i prljavstine i ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne placa se
posebno.Obradun po 1kg ugradene armature raCunate po teoretskim tezinama i duzinama
armaturnog nacrta.

U cijenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno) uraunati su i sledeéi radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

-Obiljezavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.

-Gradilisni transport.

-lzrada, postavljanje i premjestanje skela potrebnih za rad sa utroSkom materijala
prema GN.601.

Obracéun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

IZOLATERSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvede sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija,opstim uslovima, normama TU.XV., JUS.U.M3 i tehniCkim
propisima. Tacno prema projektu

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili raspordeno) uraCunati su i sledeéi radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:



Obiljezavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.

Izrada, montaza, premjestanje i demontaza skele za potrebe radova prema GN.601.
Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

TESARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove izvesti od zdrave i suve piljene grade(jelovina, borovina i sl. ), a prema opisu
dotiéne stavke u troSkovniku.Upotrijebljena grada mora odgovarati propisima JUS-a D.A O.
020. Krovnu konstrukciju izvesti od odgovarajucih profila grade tatno po projektu sa svim
naznacenim okovom, spojevima i sidrenjem. Sve viSe radnje koje nece biti na taj nacin
utrvrdjene, nece se priznati u obraCunu. Letvisanje krova izvesti od odgovarajucih letava,
odnosno gredica.Krovna konstrukcija se obradunava po m2 horizontalne projekcije, a
letvisanje iste po m2 projekcije na kosinu krova. U cijenu odgovarajuéih pozicija (ili
rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena
u tekstu.

ZIDARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu.Eventualne izmjene materijala ili nacin
izvodenja tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom sa Projektantom i
Nadzornim organom.Opeka za zidanje mora biti kvalitetna,i odgovarati propisima JUS-
a.Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1cm ispunjenim
malterom. Malter mora odgovarati tano razmijeri po koli€inama materijala oznacenim u
pozicijama, a ¢vstoéa i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. Pijesak mora biti €ist bez
organskih primjesa. Kre¢ mora biti dobar i propisno odlezan, i kvalitet mora odgovarati JUS-
u.Svjeze

zidove treba zastititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda.
Malterisanje zidova vrSiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi.Prije poCetka malterisanja
opeke na zidovima moraju biti Ciste a fuge udubljene kako bi malter bolje vezao za zid.
Posebnu paznju treba obradititi betonskim povrS§inama-one se prethodno moraju dobro
oCistiti i naprskati cementnim mlijekom. Sve omalterisane povrSine moraju biti ravne i glatke,
bez udubljenja i ispupCenja, a ivice pravilne. Svi malteri moraju biti spravljani kako to
predvidaju date razmjere, dobro izmjeSani do kompaktnosti i bez primjesa koje ne pripadaju
malterima.

Izvodac€ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.301 i tehni¢kim propisima, tacno
prema projektu, kao i Opstim tehnic¢kim uslovima koji su deo ovog projekta,Obiljezavanje,
snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova,Gradilidni transport. Obracun se vrSi prema
snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Sve radove na krovnim povrSinama izvesti u svemu prema prilozenim detaljima u projektu sa
kvalitetnim materijalom.Pod ovim radovima obuhvacena je izrada zavrSnog dijela sloja
prohodnih i neprohodnih krovova. Cijenom je obuhvacena nabavk i ugradnja svih potrebnih
materijala, pomoc¢nih elemenata i alata za izradu ovih radova. Svi radovi koji prethode izradi
krovnih radova moraju se izvesti odgovaraju¢im redosljedom na nacin kako je to projektom
predvideno. Prije poCetka izvodenja krovnih radova mora se izvrsiti kontrola i provjera
ispravnosti izvedenih radova koji bi mogli uticati na stabilnost, kvalitet i trajnost ugradeng
materijala i nalaze unijeti u gradevinski dnevnik. Svi materijali predvideni za obradu krovnih
ravni moraju biti ispravni i po svom sastavu, fiziCko-mehanic¢kim osobinama, obliku i boji
odgovarati projektovanim uslovima. Za sav materijal ugraden na krovnim povrSinama
obavezno priloziti odgovarajuce ateste od proizvodaca. Neophodno je da radove na krovnim
povrSinama izvodi organizacija specijalizovana za ovu vrstu radova. Obracun za ove radove
vrSi se po m2 izvedenih radova pokrivanja.



LIMARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac€ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVII. JUS.C.B4.081 JUS.C.E4.02
i tehniCkim propisima. Ta¢no prema projektu. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili
rasporedeno) uracunati su i sledeéi radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena
u tekstu:

Obiljzavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova. Formiranje potrebnih prevoja i
okapnica, svi vezni, spojni i pomoc¢ni materijali. lzrada, postavljanje, premjestanje i
demontaza skele za potrebe radova prema GN.601, GradiliSni transport. Obracun se vrSi
prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova. Prije pocetka limarskih radova svi prethodni
gradevinski radovi moraju biti zavrSeni kako bi se limarski radovi odvijali u normalnim
uslovima. Gvozdeni djelovi koji dolaze u neposredan dodir sa povrSinom od pocin¢anog lima
moraju biti pocin€ani odnosno izolovani olovnim limom. Ekseri i zakivci moraju biti od istog
materijala kao i lim. Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene
za rad, kod podloga od betona i maltera moraju biti postavljene drvene paknice na
odredenom rasponu kao i krovna lepenka $to se obraCunava posebno. Nitovanje i lemljenje
vrsiti kod krovova kod kojih se zahtijeva potpuna vodonepropustljivost. Sve opSivke Sire od
50cm moraju biti snadbjevene trapezastim drvenim paknicama na razmaku od 50 cm. Sirine
pokrivke do 50cm nitovati i letovati. Sve okapnice izraditi Sirine 3cm odmaknute od zida 4cm,
ivice pritegnuti uza zid pocinkovanom zicom i ekserom na razmaku od 25cm. Kod Sirine
preko 50cm udvrscenje vrsiti na sredini zida. Kod prozorskih solbanaka lim poviti najmanje
4cm i prikovati ekser€i¢ima na razmaku do 5¢cm.

BRAVARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.XVI, TU.XX, TU.XVIII, TU.XI,
pripadajuéim standardima i tehni¢kim propisima. Ta&no prema projektu i Semama bravarije.
U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, bez posebnih
napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.

Montaza elemenata i ragastova prema normi GN.301 i GN.601.

Zastitu i farbanje prema normi TU.11.

Izradu i montazu zastora prema normi TU.18.

Pripremu, tehnolo8ku razradu i izradu detalja, za sistem bravarije dat smernicama u opisima.
Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

Zastita i farbanje: Priprema podloge. BruSenje rde, miniziranje, brusenje, predkitovanje i
kitovanje, bruSenje, bojenje masnom dva puta. Ton po izboru projektanta. Obracun po
komadu. BliZze odredbe podpozicijom.

KAMENOREZACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac€ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.691 TU.XIl, TU.XIV
JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehniC¢kim propisima Ta¢no prema projektu

U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:



Obiljelzavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.
Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje

Gradilidni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

KERAMICARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac€ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.501 TU.IX JUS.U.011. i tehni¢kim
propisima. Tacno prema projektu

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uraCunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje i premestanje skela potrebnih za rad, prema GN.601.

Gradilidni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

Na uglovima ¢e biti izvrSeno gerovanje, a sve plo€ice slagace se bez razmaka (fuge).
U cenu kerami€arskih radova uracéunati i ugradnju podne slivhe resetke u sredinu
plocice kao i ugradnju prekidaca i utiénica u sredinu zidne plocice. Takode urac¢unati i
ugradnju PVC zavr$nih lajsni.

U cenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa
materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanje, snimanje i prenoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje

Gradili$ni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

MONTAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac€ je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehni¢kim propisima. Tacno prema
projektu. U cijenu odgovarajucih pozicija (ili rasporedeno) uracunati su i sledeci radovi,
zajedno sa materijalom, bez

posebnih napomena u tekstu:

Obiljezavanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Izrada, postavljanje, premjestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.
Gradilidni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli¢ini izvedenih radova.

MOLERSKI | FARBARSKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac je duzan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama TU.X., TU.XI., JUS.U.F2.013 i
tehni¢kim propisima. Taéno prema projektu. U cenu odgovarajuéih pozicija (ili rasporedeno)
uracunati su i sledeci radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:
Obelezavanje, snimanje i prnoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaZa skela za potrebe radova, prema GN.601.
Gradilisni transport.



Obradun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.
FASADERSKI| RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac€ je duZan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehni¢kim propisima. Ta¢no prema
projektu. U cenu odgovarajuc¢ih pozicija (ili rasporedeno) uraCunati su i sledec¢i radovi,
zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu:

Obelezavanije, snimanje i prnoSenje mera za potrebe radova.

Izrada uzoraka.

Dovodenje podloge u ispravno stanje.

PODOPOLAGACKI RADOVI - OPSTI USLOVI

Izvodac€ je duZan da izvrSi sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano:
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama GN.691 TU.XII, TU.XIV
JUS.U.F2.016, JUS.U.F2.017 i tehni¢kim propisima Taéno prema projektu

Izrada, postavljanje, premestanje i demontaza skela za potrebe radova, prema GN.601.
Gradilisni transport.

Obracun se vrsi prema snimljenoj koli€ini izvedenih radova.

Obaveza je izvodaCa fasaderskih radova da strikino poStuje dinamicki plan sacinjen od
strane projektanta - nadzornog organa i omoguci izvoda¢ima drugih radova da se koriste
fasadnom skelom 3 radna dana po zavrSetku fasaderskih radova

RAZNI RADOVI - OPSTI USLOVI

Razni radovi obuhvataju one radove na objektu koji nisu svrstani ni u jednu od navedenih
grupa radova a moraju se izvesti pre tehni¢kog prijema objekta i primopredaje.



UPRAVLJANJE OTPADOM




UPRAVLJANJE OTPADOM

I. UVODNE NAPOMENE

Polazedi od potrebe predostroznosti, odnosno preventivhog djelovanja i preduzimanja mjera
za spreCavanje negativnih uticaja na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, prije i tokom izvodenja
radova, neophodno je preduzeti odgovarajuce mjere upravljanja gradevinskim otpadom na
gradilistu.

Jedan od osnovnih principa zastite zivotne sredine je ,zagadiva¢ placa“. To znaci da
Investitor i izvodac radova, kao proizvodacdi otpada na gradili$tu, snose troSkove upravljanja
otpadom, tro8kove preventivhog djelovanja i troSkove sanacionih mjera zbog eventualnih
negativnih uticaja na zivotnu sredinu i zdravlje ljudi, nastalih izgradnjom predmetnog objekta.
Shodno tome, investitor i izvoda€ radova su duzni da, prije poCetka radova, kao dio
pripremnih radova i mjera na uredenju gradilista preduzmu sve neophodne mjere za
bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na gradiliStu. Za objekte Cija zapremina,
zajedno sa iskopima, prelazi 2.000m3 radi se i poseban plan upravljanja gradevinskim
otpadom.

Prilikom planiranja i sprovodenja mjera za bezbjedno upravljanje otpadom investitor i
izvodac su duzni da se pridrZzavaju sljedecih propisa:

- Zakon o upravljanju otpadom (Sl.list CG br. 64/2011),

- Pravilnik o klasifikaciji i katalogu otpada (Sl.list CG br. 35/2012) i

- Pravilnik o postupanju sa gradevinskim otpadom, nacinu i postupku prerade gradevinskog
otpada, uslovima i naginu odlaganja cement azbestnog gradevinskog otpada (Sl.list CG br.
50/2012).

II. KLASIFIKACIJA OTPADA

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, gradevinskim otpadom se smatra otpad koji nastaje

prilikom izgradnje, odrzavanja i rusenja gradevinskih objekata. U Katalogu otpada je svrstan
u grupu ,17% Obuhvata, prije svega, neopasne materijale: beton, kamen, ciglu, keramiku,
drvo, gips, gvozde, cCelik, aluminijum, bakar, staklo, plastiku... Opasnim gradevinskim
otpadom se smatraju izolacioni i gradevinski materijali koji sadrze azbest, zatim bituminozne
mjeSavine i drugi materijali koji sadrze katran od uglja, materijali od ruSenja koji sadrze Zivu
ili polihlorovane bifenile (PCB) — kao Sto su, na primjer, pojedini zaptivaci, podovi na bazi
smola, glazure ili kondezatori koji sadrze PCB. Opasnhim otpadom se smatra i neopasni
otpad koji je tokom gradenja ili koriS¢enja objekta kontaminiran sa nekim od opasnih otpada.

lll. POSTUPANJE SA GRADEVINSKIM OTPADOM NA GRADILISTU

Upravljanje gradevinskim otpadom podrazumijeva preduzimanje svih neophodnih mjera
kojima se, prije svega, obezbjeduje bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i
prevencija negativnih uticaja na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi. Elaboratima o pripremnim
radovima i uredenju gradiliSta i planom upravljanja otpadom na gradiliStu, a u skladu sa
planiranom organizacijom gradilista i raspolozivom tehnologijom gradenja, definiSe se:

- vodenje evidencije o vrstama i koli€ini gradevinskog otpada,

- nacin izdvajanja, privremenog skladistenja i odvozenja opasnog gradevinskog otpada na
gradilistu,

- nacin odvajanja i odvojenog sakupljanja i privremenog skladiStenja gradevinskog otpada
na gradilistu,

- nacin obrade gradevinskog otpada na gradiliStu,

- procjena zapremine zemljanog iskopa, nastalog zbog vrSenja radova, sa procjenom
njegovog koris¢éenja i naCinu postupanja sa njim

- sredstva i oprema na gradiliStu za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom i

- druga pitanja od znacaja za bezbjedno postupanje sa gradevinskim otpadom na gradilistu.



Investitor i izvoda¢ radova su duzni da se u cilju bezbjednog upravljanja gradevinskim
otpadom na gradiliStu, u svemu, pridrZzavaju propisanih normi:

- Gradevinski otpad na gradilistu se skladisti odvojeno po vrstama gradevinskog otpada, a

u skladu sa Katalogom otpada, na nacin kojim se ne zagaduje Zivotna sredina;

- Odlaganje gradevinskog otpada koji se priviemeno ne skladisti na gradiliStu moze se vrSiti
u kontejnerima postavljenim na gradiliStu ili uz gradiliste. Kontejneri moraju biti izradeni na
nacin kojim se omoguc¢ava odvoZenje otpada bez pretovara;

- Zabranjeno je odlaganje gradevinskog otpada u vode, na zemljiste ili u zemljiSte, osim u
slu¢aju kada je gradevinski otpad preraden i koristi se kao gradevinski materijal i izuzimajuci
lokacije za odlaganje gradevinskog otpada odobrene od nadleznih organa;

- Zabranjeno je paljenje otpada na otvorenom prostoru;

- Transport gradevinskog otpada, a posebno rasutog otpada, se vrsi u pokrivenim vozilima
za prevoz tereta, kako bi se sprijecilo eventualno prosipanje otpada i emisija prasine i

sitnog gradevinskog materijala;

- Kod vrdenja iskopa i odvoza materijala iz iskopa, a po potrebi i kod izvodenja drugih radova
na gradilistu, izvodac¢ je duzan obezbijediti pranje to¢kova vozila prije njihovog izlaska sa
gradiliSta na javnu saobraéajnicu;

- Gradevinski otpad se moze privremeno skladistiti na zemljiStu gradiliSta do zavrSetka
radova, ali ne duze od jedne godine;

- Gradevinski otpad se moze priviemeno skladistiti i na drugom gradiliStu investitora ili
drugom mjestu koje je uredeno za privremeno skladidtenje gradevinskog otpada;

- Prilikom privremenog skladistenje gradevinskog otpada na gradilistu ili njegovog odlaganja
u kontejnerima, neophodno je preduzeti mjere kojima se: sprje€ava pristup neovlaséenim
licima; sprije€ava rasipanje i prosipanje otpada; sprieCava emisija prasine i raznosenje sitnog
gradevinskog materijala vjetrom; sprje€avaju potencijalni uzroci pozZara i drugi eventualni
rizici koji mogu izazvati zagadenje zivotne sredine ili Stetene posljedice po zdravlje ljudi;

- Gradevinski otpad (otpadni beton, opeka, keramika i gradevinski materijal na bazi gipsa ili
mjeSavina gradevinskog otpada sa zemljanim iskopom) moze se ponovo upotrijebiti za
izvodenje gradevinskih radova na gradilistu na kojem je otpad nastao ukoliko zapremina
otpada ne prelazi 50m3;

- Gradevinski otpad koji ne sadrzi opasne supstance i koji se ne moze preraditi odlaze se na
deponiju za inertni otpad;

- Opasni gradevinski materijali se, ukoliko je to tehnicki izvodljivo, posebno izdvajaju,
privremeno skladiste ili odlaZzu tako da se sprije€i mijeSanje opasnih materijala sa neopasnim
gradevinskim otpadom;

- Tokom sakupljanja, odlaganja, transporta i privremenog skladistenja opasan otpad se
posebno pakuje i oznaCava u skladu sa propisima kojima se ureduje prevoz opasnih
materija;

Pored pobrojanih normi pomenutim elaboratima i planom upravljanja otpado utvrduju se i
druge mjere koje treba preduzeti u cilju bezbjednog postupanja sa gradevinskim otpadom

na gradilistu.



POSEBNE MJERE ZASTITE NA RADU




POSEBNE MJERE ZASTITE NA RADU

Bezbijednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postize se
obezbedenjem rovova razupiranjem i noc¢nim osvetljenjem gradilista. U toku radova na
mreZzama ne koriste se materije koje se mogu smatrati Stetnim i opasnim.

Iskop zemlje dubine do 100 cm moze vrsiti bez razupiranja, ako to ¢vrstoca zemljista
dozvoljava. Iskop zemlje u dubini vecoj od 100 cm sme se vrsiti samo uz prethodno potpno
osiguranje bo¢nih strana iskopa.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omogu¢ava nesmetan rad na
razupiranju boc¢nih strana, kao i rad radnika u njima. Najmanja Sirina rovova do 100 cm
dubine odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm Sirina rova mora biti tolika da Cista
Sirina rova posle razupiranja bude najmanje 60 cm. Drvo i drugi materijal koji se pri
iskopavanju za razupiranje rovova moraju po svojoj ¢vrstoCi i dimenzijama odgovoriti
propisima. Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizickim osobinama, rastresitosti
tla u koma se vrsi iskop, kao i odgovaraju¢em statiCkom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanal mora se odbaciti na toliko odstojanje od ivice
iskopa da ne postoji moguénost obruSavanja tog materijala u iskop. Razmak izmedu
pojedinih elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da se spreci osipanje
zemlje, a u skladu sa osobinama tla. Oplata za podupiranje bo¢nih strana iskopa (rov, kanal,
jama) mora izlaziti najmanje 20 cm iznad ivice iskopa da bi se sprije€io pad materijala sa
terena u iskop. Pri ubacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 100 cm moraju se
upotrebljavati medupodovi poloZeni na posebne podupirace.

Medupodovi se ne smiju opterecivati koliCinom iskopanog materijal vecom od
odredene, sa kojom radnik mora biti upoznat prije poCetka rada i moraju imati ivicnu zastitu
visoku najmanje 20 cm. Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrSiti po uputstvu i pod
nadzorom strucnog lica. Ako bi vadenje oplate moglo ugroziti bezbijednost radnika oplata se
mora ostaviti u rovu. Sredstvo za spajanje i ucvrS¢ivanje dijelova podupiraca, kao $to su
klinovi, okovi, zavrtwi, ekseri, Zica i sl. moraju odgovrati vazecim jugoslovenskim
standardima. Ako se iskop zemlje za nov objekat vrSi do dubine temelja neposredno do
postojeteg objekta, takav rad se mora vrSiti po posebnom projektu uz obezbedenje mera
zastite na radu i mera za obezbedenje susednog objekta.

Pri masinskom kopanju iskopa, mora se voditi rauna o stabilnosti masine. Prilikom
masinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrozava stabilnost
strana iskopa ako po zavrSenom iskopu treba vrSiti i druge radove u iskopu. lvice iskopa
smiju se opterecCivati masinama ili drugim uredajima, samo ako su preduzete mere protiv
obruSavanja takvih optereé¢enja. Ako se u rovove nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi na
mestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrSenja potrebnih
radova, boCne strane rova odnosno kanala moraju se u potrebnoj Sirini obezbediti od
obruSavanja razupiranjem.
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PRILOG ZASTITE NA RADU

OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

1. Izvodac€ radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradiliSta i radu na
gradilistu.
2. Proizvodac¢ oruda za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za

bezbedan rad i da potvrdi na orudu da su na istom primenjene propisane mere i normativi
zastite na radu odnosno dostavi uz orude za rad atest o primenjenim propisima zastite na
radu.

3. Preduzece je obavezno da pre poCetka radova na 8 dana obavesti nadlezni organ
inspekcije rada o pocetku radova.

4. Preduzece je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu.

5. Preduzece je obavezno da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko
takva mjesta postoje.

6. Prilikom nabavke oruda za rad i uredaja uz dokumentaciju koja se prilaze uz orude
za rad i uredaje moraju se pribaviti podaci o njihovim akusti¢nim osobinama iz kojih ¢e se
videti da buka na radnim mestima i u radnim prostorijama nece prelaziti dopustene
vrednosti.



ANALIZA POVRSINA

AMALIZA POVREIMA ANALIZA POVRESINA
Povrs Pavriing
Prastorija e Prestariio vn UKUPNO
{m2) (m2)
O1. HODMIE 54 STEPEMISTEM | 934 [X2]| 18.4B 01, HODMIK 54 STEPEMGTEM | @11 (X 2] 1622
[loz. omEVH BORAY AK 1242 [x 2| 2484 02, W 218 (X2 435
03 KUHIMIA/TREPEZARLLA 1072 k2| 21.44 D35PAVALA SOBA 1250 (2| 2508
04, EUPATILD 4.11 w2 82z 04, SPAvVACA SO8A 10.54 (X2 2108
05, SPavaCa S04 632 X2 1744
0. BALEOH
METO POWVRSIMA : 38,59 m | 2| 73,17m2 i e Wi
BRUTO PD"JRHNA: 45,19 m X 2| 90.38m2 HETO POVRESINA - 42 21 m %32 B4 42m2
BRUTO POVRSIMA: 51,77 m® [¥ 2[103,55m3

UEUPHO JEDMNOG DIJELA:

UKUPMO CLIELOG OBJEKTA:

METC POVRSIMA @ 78,80 m?

NETO FOWVRESINA, - 157,60 m*

BRUTD POVRAINA: 94,94 r

BRUTO POVREIMA: 19392 rmé

URADIO: EMIR MATOVIC dip. inz. arh.
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LEGENDA

kat.parcela br.19/20 KATASTERSKA PARCELA

KO. Donje Luge u Beranama

P+1 SPRATNOST OBJEKTA
GRADEVINSKA LINIJA
FAKTIKCKO STANJE KATASTERSKE PARCELE

PJESACKI PRILAZ
KOLSKI PRILAZ

DEKORATIVNO POPLOCANLJE
ZELENILO

PARKING PROSTOR

E@DMI@

Koordinate kat. parc. 19/20
1 7409035.437 4745041.960
2 7409037.040 4745022.360
3 7409052.280 4745025.525
4 7409050.724 4745044.650
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ANALIZA POVRSINA

. Povrsina
Prostorija
(m2)

01. HODNIK SA STEPENISTEM 934 |X2| 18.48
02. DNEVNI BORAVAK 12.42 X 2| 24.84
03.KUHINJA/TREPEZARIJA 10.72 |X2| 21.44
04. KUPATILO 411 X2 822

NETO POVRSINA : 36,59 m?2 X 2|73,17m2

BRUTO POVRSINA: 45,19 m2 |X 2| 90,38m?2

UKUPNO JEDNOG DIJELA:

NETO POVRSINA : 78,80 m?

BRUTO POVRSINA: 96,96 m?

UKUPNO CIJELOG OBJEKTA:

NETO POVRSINA : 157,60 m?

BRUTO POVRSINA: 193,92 m?
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