OBRAZACA-1

EVIDENCIJA O ISPUSTIMA, KOLICINI I KVALITETU ISPUSTENE KOMUNALNE OTPADNE VODE ZA 2021 GODINU

1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM NAZIV/IME: doo Vodovod i kanalizacija Berane
DRUSTVU, DRUGOM PRAVNOM LICU | ADRESA: IV crnogorske br.11
KOJE ISPUSTA KOMUNALNE DJELATNOST: mmw:v:m::.m_ Emamnmé:_m ,distribucija vode, uklanjanje otpadnih voda
OTPADNE VODE PODRUCJE PRUZANJA USLUGE: (OPSTINA, AGLOMERACIJA, NASELJE):
Berane
VODNA DOZVOLA: Datum izdavanja: , Izdata od , Vazi do
(organ nadleZan za izdavanje vodne dozvole)
2. | BROJ ISPUSTA:
ISPUST BROJ 1
[ | LOKACHA Talum
§ | GPSKOORDINATE 42,862104; 19,870665
P | AGLOMERACIJA
U | RECIPIJENT (unijeti naziv rijeke jezera,mora/zemljiste/kanalizacija) Makva -Lim
§ | DUZINA ISPUSTA (m)
MJERENJE ISPUSTENE | DA NE ako se mjeri, unijeti tip mjera¢a: KROHNE Otiwave 5200 C
I' | oTPADNE vODE
[ zo:n_zﬁ_mv:mAmZm m3/dan 4848 m?/godini za 2021 godinu (unijeti godinu na koju se odnosi podatak)
EODERR m3/ maksimalno prosje¢no nedeljno ispuitanje (isklju€uju¢i neuobigajene situacije poput obilnih ki¥a) 15.600m?3/dan
3. | BROIANALIZA Dvije {2) izvrsenih u toku 2020. godine
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ISPUST BROJ 2

ISPUST BROJ 3

AKo postoji vise ispusta, potrebno je unijeti podatke kao kod ISPUSTA 1 za svaki ispust posebno

Mjesto Berane, datum popunjavanja 21.06.2022, odgovorno lice za podatak: Slavoljub Todorovi¢ (potpis i pecat)




OBRAZACA-2

EVIDENCIJA O POSTROJENJIMA ZA TRETMAN KOMUNALNIH OTPADNIH VODA ZA 2021 . GODINU

OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUSTVU ili DRUGOM PRAVNOM LICU KOJE UPRAVLJA
PPOV

NAZIV/IME/ADRESA:

DJELATNOST:

LOKACIJA POSTROJENJA ZA PRECISCAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV-a):

Talum, bb. Berane

GPS KOORDINATE:

42,862104 i 19,870665

KRATAK OPIS PPOV-a:

Postrojenje je projektovano za kapacitet preci$éavanja za 20.000 ekvivalent
stanovnika.Glavne kanlizacione cijevi ispustaju otpadnu vodu u ulaznu komoru
na Cijem izlazu su grube resetke koje odstranjuju grube predmete, dalje voda
gravitacijski protice kroz kanale gdje su smjeStene fine resetke koje otpatke
prazne u kontejner. Dalje vod idu do podizne pumpne stanice odakle se
ispumpavaju u jedinice za mehanicki tretman (kompakt jedinice)gdje se vrsi
odvajanje ¢vrstih materija, $ljunka, pijeska, masnoéa i ulja. Iz nje voda
gravitacijski ide u bazen za izjednac¢avanije u kome se dozira Feri hlorid za
smanjenje koncentracije fosfora. Iz njega pumpe pumpaju vodu u SBR
rezervoare (ukupno 3 rezervoara zapremine od po 2.909,5m?3). U njima se vrsi
biolosko precis¢avanje (sekundarno) gdje se vrsi uklanjanje organskih
materija, azot (nitrifikacijom I denitrifikacijom), razgraduije se primarni mulj iz
primarne obrade, razgraduje sekundarni mulj iz procesa bioloske obrade
pomocu stabilizacije muljeva. Bioloski postupci se odvijaju kao aerobni uz
pomoc¢ aerobnih mikroorganizama.Nakon ovoga se vrsi biotaloZenje gdje se
mulj odvaja od preci$¢ene vode. Dio mulja se vraé¢a u process(aktivni mulj) gdje
sluZi kao activator bio procesa, ostatak mulja se pumpama odvodi u taloznik I
dalje na obradu, dok se preci$¢ena voda (effluent) ispusta u recipijent-rijeku
Lim. Mulj se iz taloZnika pumpa u filter presu gdje se uz doziranje
polielektrolita vr$i smanjenje njegove zapremine (dehidratacija), a takve
pogace se puZnim transporterima transportuju u kontejnere, ¢ime se
zaokruZuje tehnoloski process.

PPOV-a (m?)

2,6 ha

AGLOMERACIJA OBUHVACENA PPOV-om

GODINA IZGRADNJE I VRSTA UGOVORA PPOV-a

PPOV u Beranama je izgradivano tokom 2016, 2017 i 2018.godine

Troskovi izgradnje (miliona €)

6,4 miliona eura

diSnji trodkovirada i odrzavanja {miiiona €)

nds%
vuisS

=3

cca 250.000,00€




STEPEN PRECISCAVANJA

a) Primarno b) sekundarno terciijerno nije pusteno u rad

TEHNOLOGIJA PRECISCAVANJA OTPADNE VODE

PPOV-a Berane se zasniva na procesu aktivnog mulja sa SBR tehnologijom sa
aerobnom stabilizacijom mulja

vy oz

Opis PPOV-a i glavnih jedinica precscavanja

Ulazna komora; Bai pass linija uklju¢ujuéi liniju otpadnih voda i ispust;
Filtriranje grubih otpadaka; Podizna pumpna stanica; Kompakt jedinice;
Mjerenje protoka i uzorkovanje; Objekti za uklanjanje mirisa (deodorizacija);
Rezervoar za izjednacavanje; SBR pumpna stanica; SBR bazeni; Stanica
duvaljki; Mjerenje protoka i uzorkovanje; Postrojenje za dehidrataciju mulja;
Objekat za prihvat septi¢kog mulja; Transformatorska stanica; Unutrasnji
putevi na PPOV-a; Upravna zgrada sa laboratorijom i kontroinom sobom;
Radionica; portirnica.

Projektovani kapacitet (m3/dan)

Qsr=4773 m3/dan

Prosjecni stvarni protok dolaznih (m3/dan) i odlaznih otpadnih voda(m3/dan)

Qul.=208 m3/h; Qizl.=202 m®/h

Maksimalni dnevni dotok (m3/dan)

Projektovano optereéenje PPOV-a u ES/dan

Qmax=15.600 m*/dan (650 m*/h)
/

Prosjecno stvarno opterecenje u ES/dan /
Maksimalno dnevno optereéenje u ES/dan /
Mjesto ispuStanja preti$¢enih otpadnih voda Potok Makva-rijeka Lim
Dostupnost mjerenja uredaja za mjerenje protoka dolaznih i odlaznih otpadnih voda da

Dovodne cijevi (duZina, materijal, pre¢nik)

GRP DN500; i GRP DN 400

Odvodne cijevi (duZina, materijal, pre¢nik)

HDPE 38 PVC_SDR 26 (PN6)

Organizaciona struktura (broj zaposlenih i radna mjesta)

Upravnik postrojenja..1 izvrsioc
Operateri na SCADA sistemu...4izvrsioca
Elektri¢ar ..1 izvrsioc
Bravar..1 izvrsioc
Radnik na obezbjedenju...4 izvrsioca

TEHNOLOGUJA PRERADE KANALIZACIONOG MULJA

Tretman mulja se obavlja u zgradi za obradu mulja. Sastavni djelovi procesa su:
1. Skupljeni mulja u taloZniku (“bafer tank”)
2. Zgusnuti mulj u trakastom zgusnjivacu
3. IsuSeni mulj na trakastom filteru
4. Ispustanje muija u kontejnere za daija odiaganja

OPIS SISTEMA ZA TRETMAN KANALIZACIONOG MULJA

ukrucuje prije zguSnjavanja odakle se vijéanim pumpama pumpa prema
trakastom zgu3njivacu gdje se dozira polimer (polielektrolit) i prolaskom kroz

trakasti zguSnjivac I trakasti filter vrsi zgu$njavanje mulja, koji je sa 25%
suvoce se dalje transportuje puznim transporterima I prazniu kontejnere.

i iai Fni anle) gdia cn clla diges
Mulj se sakuplja iz SBR bazena u taloZnik (bafer tank) gdje se skladisti I
F4 -




KOLICINA um3/dan, koli¢ina u m?/ godinu I PROCENAT SUVE MATERIJE

Kvalitet kanalizacionog mulja u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima koje treba da ispunjava

komunalni kanalizacioni mulj, koli¢ine, obim, ulestalost i metode analize komunalnog

kanalizacionog mulja za dozvoljene namjene i uslovima koje treba da ispunjava zemljiste
lanirano za njegovu primjenu (,Sluzbeni list CG, broj 89/09).

Kvalitet A

Kvalitet B

Kvalitet C

Mjesto Berane, datum popunjavanja 21.06.2022., 0dgovorno lice za podatak: Slavoljub Todorovi¢ (potpis i pe¢at)
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